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PCSGU250 OSCYIOSKOP I GENERATOR - PR2YSTRWKR 00 PC-USB 


BVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11 , 03-197 War Siam 
tel 222578450 , faks 22257 84 55 

wvm.sklea.aut.pl 


mm 


Przystawka do komputera PC - kompletny zestaw 
pomiarowy zawierajqcy oscyloskop i generator 
Urzqdzenie moze pracowac jako dwukanatowy 
oscyloskop , analizator widma, generator funkcyjny 
rejestrator przebiegow etc * Generator pozwala 
edytowac wlasne przebiegi i ich sekwencje . 

Parametry ogolne: 

- napi^cie wejsciowe: 10 mV do 3 V/dziafk q 

- wejscia DC AC GND 

- markery do oznaczania amplitudy napiqcia 
i czqstotliwosci 

- maksymalne napiqcie wejsciowe 30 V 
™ zasilanie z portu USB 

- wymiary: 205x55x1 75 mm 


Oscyloskop: 

- pasmo DC do 12 MHz ±3 dB 

- podstawa czasu 0,1 ps - 500 ms/dziaika 

- pamifd przebiegu 4 K sampli/kanat 

- sampling 250 Hz - 25 MHz 

- funkcje auto set-up 

- funkcja pre-trigger 

- odczyt True RMS , dBV f dBm , p-p, duty 
cycle , czqstotliwost... 


Generator funkcyjny: 

- napiqcia wyjsciowe 100 mVpp -10 Vpp 
@ 1 kHz/600 tyo V offset 

- offset: 0 do -5 V iub +5V max. 
(rozdzfelczosc 0,4% pet r ego zakresu) 

- rozdzielczosc w pionie 8 bitow 

- czasy narastania/opadansa sygnalu 
prostokatnego 0,2 ps 

- znieksztafcenia THD: < 1% 

- imped an cja wyjsciowa 50 (1 

- zakres generowanych cz^siotliwosci 
0 t 005 Hz - 500 kHz 

- generator wzorcowy stabilizowany 
kwarcem 

- przebiegi: sinus , trdjkqt, prostokqt 

- fabrycznie przygotowana baza przebiegow, 
np: sin(x)/x, DCV f sweep , ... 


ll. 


rt Ml hfc jL 


Rejestrator przebiegow: 

- podstawa czasu 20 ms - 2000 s/dziatka 

- max czas zapisu 9,4 h/ekran 

- max. szybkosc probkowania 100 sampti/s 
-min. szybkosc probkowania 1 sampli/20 s 

- automatyczny zapis przebiegow 

- automatyczny zapis przebiegow o czasie 
ponad 1 rok 

- zapis i odczyt przebiegow 


Wobuhskop: 

- zakres napitf: 10 mV, 30 mV, 0,1 V, 0,3 V 
7 V, 3V 

- zakres czestotliwosci: 7 kHz , 10 kHz, 

100 kHz. 500 kHz 

- automatyczna synchronrzacja 

- skala logarytmiczna 

- skala w V Iub dB 


Analizator widma: 

- pasmo 0. .. 120 Hz do 12 MHz 

- rozdzielczoic FFT 2048 lini 

- skala tiniowa i logarytmiczna 

- transformacja Fouriera (FFT Fast Fourier 
Transform) 

- funkcja zoom 





...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 20 



IDAS 


Stworzony przez Icom Inc. system t^cznosci cyfrowej IDAS, przeszedl 
juz wiele testow i spotkat siQ z bardzo pochlebnymi opiniami, 
takze wsrod profesjonalistow sektora bezpieczeristwa publicz- 
nego. System ten wypetnia lukQ pomiQdzy systemami 
analogowymi i cyfrowymi t^cznosci radiowej 
i jest idealny dla biznesu oraz uzytkownikow 
mysl^cych o migracji 
do systemu cyfrowego. 
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odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
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bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 32 


Kenwood 

TS-590 

Wprowadzony na rynek nowy 
model TS-590S jest nastQpnym 
krokiem w techonologii firmy Ken- 
wood. Transceiver ma mozliwosc 
pracy w zakresie HF + 6 m z 
maksymaln^ moc^ 100 W 
i emisjami CW, SSB, FM (RX: 

0,5 - 30 MHz/50 - 54 MHz). 
Odbiornik ma dwa roofing filtry na 
pierwszej posredniej 11,374 MHz, 
co zapewnia prawidiowy odbior 
stacji nawet przy bardzo silnych 
interferencjach. 
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Diagram 
Smitha (3) 

W trzeciej czQsci artykutu o wykre- 
sach Smitha w radiokomunikacji 
zostaty zamieszczone przyktady 
obliczen zwi^zanych z dopasowa- 
niem anten do nadajnikow. Jednym 
z nowych elementdw wprowa- 
dzonych w tej czQsci artykutu 
jest przedstawienie Czytelnikom 
uzycia „wirtualnego laboratorium” z 
wykorzystaniem program symulacji 
uktadow elektronicznych Pspice. 
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Modernizacja 
Piligrima SMD 

Coraz wiQksz^ popularnosc 
zdobywaj^ uktady z fazowym 
formowaniem sygnatu wyko- 
rzystuj^ce klucze cyfrowe jako 
mieszacze - przyktadem takiego 
uktadu jest transceiver Piligrim. 

W uktadzie tym mozna wprowa- 
dzic szereg zmian, poprawiaj^- 
cych parametry elektryczne lub 
pozwalaj^cych na uzycie tatwiej 
dostQpnych elementdw. Opisan^ 
modernizacjQ Piligrima SMD 
wykonat Rafat SQ4AVS. 
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Rewelacyjne sukcesy K1JT 

Jednym ze znanych krotkofalowcow jest Joseph Taylor K1 JT, laureat Nagrody 

Nobla w dziedzinie fizyki 
w 1993 r. Jego wielkie 
zaangazowanie, poparte 
doskonatym zrozumieniem 
charakteru fal radiowych 
i zjawisktowarzysz^cych 
ich rozprzestrzenianiu, 
zaowocowalo opracowaniem 
programu WSJT. W rozmowie 
redakcyjnej poznamy blizej 
sylwetkQ tego naukowca. 



R E 


...udato sic? nam sfinalizowac wywiad z noblistq. 

Nieustanny rozwoj radia 

Od chwili wynalezienia radio podlega nieustannym 
zmianom oraz udoskonaleniom. Dzieje si§ tak dlatego, ze od 
ponad 100 lad nikt nie odkryl ani nie wynalazl tahszego czy 
doskonalszego nosnika informacji niifale radiowe. Mam 
nadziej%, ze zawartosc tego numeru udowodni powyisze 
stwierdzenie. 

Zacznijmy od radia w epoce sterowcow, czyli artykutu 

0 wspomnieniach z dramatycznej wyprawy polarnej Nobilego. 
To wlasnie dziqki radiu, jakie zabrali na wyprawy naukow- 
cy - rozbitkowie zostali uratowani na morzu. Przy okazji 
dokonano odkrycia zwiqzanego z kierunkowosciq anteny 
nadawczej, jakq byl izolowany przewod rozwijany w kierunku 
korespondenta. Wedlug owczesnej wiedzy zapewnialo to 
najlepszq sity sygnalu. Jak sig okazalo , nafalach krotkich nie 
jest to takie oczywiste if ale radiowe rownie dobrze a moie 

1 lepiej - byly emitowane w kierunku dokladnie prostopadlym 
do osi anteny. Dzisiaj moiemy dokonywac oceny charaktery- 
styki anteny dzi^ki programom i symulacjom komputerowym. 
Wielu radioamatorow latami udoskonala swoje anteny, czego 
dobrym przyktadem jest artykul o dwuelementowej antenie 
Delta SP3PL. 

Historyczne radio analogowe w dzialalnosci profesjonalnej 
jest juz u kresu swych mozliwosci. Nowe technologie Iqcznosci 
cyfrowej stopniowo zast^pujq systemy analogowe (wiele pisa- 
lismy o systemie Tetra i Flex). Kolejny prezentowany system 
stworzony przez loom Inc. IDAS przeszedljuz wiele testow 
i spotkal si§ z bardzo pochlebnymi opiniami, takie wsrod 
profesjonalistow sektora bezpieczenstwa publicznego. System 
ten Iqczy luk§ pomigdzy systemami analogowymi i cyfrowymi 
Iqcznosci radiowej i jest idealny dla biznesu oraz uzytkowni- 
kow myslqcych o migracji do systemu cyfrowego. 

W tym numerze mamy okazji poznac kolejny radiotelefon 
RM03 malo dotqd znanej firmy Rexon Technology Corp. 
Produkowany przez niq wysokiej jakosci sprzft radiokomuni- 
kacyjny zajmuje istotne miejsce na swiatowym rynku profe- 
sjonalnego sprzftu. Przedstawiona jest takze unowoczesniona 
linia radia CB Lafayette (Ares, Ernes i Zeus), w produkcji 
ktorej producent uwzglqdnil uwagi dealera poparte wnioskami 
i sugestiami klientow. 

Spieszymy takie zapoznac z testami TS-590S, najnowsze- 
go transceivera HF, na ktory od dawna czekali krotkofalowcy. 
Konstruktorzy firmy Kenwood, po kilkudziesyciu latach 
brnigcia w slepy zaulek i stosowania pierwszej przemiany 
czgstotliwosci „w gor{, nareszcie poszli po rozum do glowy 
i zaprojektowali odbiornik zgodnie z zasadami sztuki 
iniynierskiej. 

Radio wciqi jest na nowo odkrywane i nic dziwnego, ie 
fascynuje si§ nim wielu ludzi na swiecie. jednym z nichjest 
amerykahski naukowiec i krotkofalowiec Joseph Taylor K1JT, 
laureat Nagrody Nobla. Nie wszyscy wiedzq, ie jest on tworcq 
znanego programu WSJT, ktorego sciqgawty zamieszcza- 
my w srodku tego numeru. Po wielu nieudanych probach 
w nawiqzaniu kontaktu z Josephem do redakcji naplywaly od 
kolegow z USA informacje mowiqce, ie brak odpowiedzi moie 
swiadczyc o pobycie naukowca wjakims osrodku naukowym 
i pracy na radioteleskopie. W kohcujednak udalo si$ nam 
sfinalizowac wywiad z noblistq. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Standard Horizon HX851E 


Plywaj^cy morski 
HX851E 

Pod koniec ubieglego sezonu wodnego na rynek 
europejski trafil najnowszy radiotelefon r^czny 
HX851E firmy Standard Horizon i od razu okazal 
sic przebojem. Jest to wysokiej jakosci radiotelefon 
r^czny 6 W, wyposazony w 12 kanalowy odbiornik 
GPS. W modelu tym zastosowano technologic 
umozliwiajqq utrzymywanie sic radiotelefonu na 
powierzchni wody, a w przypadku jego kontaktu 
z wodq automatycznie wlqcza sic strobowe swiatlo 
emitujqce sygnal SOS. Jednoczesnie luminescen- 
cyjne uszczelnienie obudowy umozliwia zlokalizo- 
wanie radiotelefonu w ciemnosciach. 

Najwazniejsze cechy HX851E: 

■ zakres czcstotliwosci: 156,025 MHz - 162,000 
MHz 

■ wszystkie micdzynarodowe kanaly morskie 

■ radiotelefon plywajqcy na powierzchni wody 

■ wodoszczelna konstrukcja odpowiadajqca klasie 
JIS-7/1PX7 (1 m/30 minut) 

■ wbudowany 12 kanalowy odbiornik GPS 

■ luminescencyjne uszczelnienie pomicdzy czc- 
sciami obudowy pozwalajqce na latwe zlokalizo- 
wanie radiotelefonu w ciemnosciach 

■ mozliwosc wprowadzenia i przechowywania do 
200 punktow nawigacyjnych oraz dostarczanie 
danych nawigacyjnych do kazdego z nich 

■ 6 W mocy nadawania 

■ duzy czytelny wyswietlacz LCD z matryq Full 
Dot (132 x 64 dot) 

■ ergonomiczny ksztalt, gumowa antyposlizgowa 
obudowa 

■ funkcje DSC: alarm o zagrozeniu z wysylaniem 
pozycji, wywolanie do wszystkich statkow, 


radiotelefon 


wywolanie w naglej potrzebie, indywidualne 
wywolanie, zapytanie o polozenie, wysylanie 
polozenia, wywolanie grupowe 

■ programowane skanowanie, skanowanie z prio- 
rytetem, podwojne obserwowanie 

■ poziom glosnosci i blokady szumow wyswietla- 
ny na wyswietlaczu 

■ wyjscie NMEA na podstawie ladowania CD-38 
do wysylania sygnalow DSC, DSE, GLL, RMC, 
GSA, GSV i GGA 

■ nadawanie nazw zaprogramowanym kanalom 

■ wskaznik naladowania akumulatora 

■ lampka swiatla strobowego wysylajqca sygnal 
SOS aktywowana w zetknicciu z wodq 

■ kanaly pogodowe NOAA i alarm pogodowy 

■ wybor mocy wyjsciowej 6 W/5 W/2,5 W/l W 

W sklad kompletu wchodzi: HX851E - czcsc 
nadawczo-odbiorcza; CAT460 - antena morska; 
FNB-V99Li - akumulator litowo-jonowy 7,4 V, 1150 
mAh; CD-38 - podstawa do ladowania; NC-88C 

- ladowarka; zaczep do paska (klips). 

Wyposazenie opcjonalne: MH-57A4B - mikrofono- 
glosnik; MH-73A4B - mikrofonoglosnik wodosz- 
czelny; VC-24 - zestaw naglowny VOX; VC-27 

- zestaw kamuflowany; FBA-38 - pojemnik na 
baterie alkaliczne; FNB-V99Li - akumulator lito- 
wo-jonowy 7,4 V, 1100 mAh; CD-38 - podstawa do 
ladowania; NC-88C - ladowarka 220 V AC do CD- 
-38; CN-3 - przejsciowka antenowa BNC na SMA.. 
[www.yaesu.pl] 
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Alan HP08 


Nowy radiotelefon Alan VHF/UHF 


Nowy radiotelefon przenosny 
Alan HP08 realizuje wszystkie 
podstawowe funkcje, oczekiwane 
obecnie od profesjonalnego sprzc- 
tu komunikacyjnego. 

Ma mozliwosc programowania 
wszystkich funkcji i parametrow, 
wymaganych w najnowszych 
urz^dzeniach tego typu. 
Wbudowany skrambler z wybie- 
ranymi 8-poziomami, gwarantuje 
prywatnosc podczas rozmowy po- 
przez kodowanie transmisji. 

Na uwagc zasluguje wodood- 
porne wykonanie (wymiary 
53x97x33 mm), mozliwosc pro- 
gramowania mocy do 5 W oraz 
zalqczenie nadajnika bez uzycia 
qk (Vox/Vox B). 

Wlasciwosci radiotelefonow: 

■ Szeroki zakres czcstotliwo- 
sci pracy: VHF 136-174MHz 
(HP108), UHF 400-520MHz 
(HP408L/H) 

■ Duza liczba kanalow: 180 z in- 
dywidualnie nazwanych przez 


uzytkownika i prezentowanych 
na wyswietlaczu 

■ Grupowanie kanalow 

■ Indywidualnie ustawiana tresc 
powitania 

■ Wyswietlacz LCD z prezentacj^ 
ikon funkcji (programowane 
w 3 trybach: wyl^czone, wl^czo- 
ne, wl^czone na 5 sekund) 

■ Podswietlana klawiatura (12 
klawiszy + klawisze: gora/dol 
i blokowanie klawiatury) 

■ Wyswietlanie napiccia baterii 

■ Indywidualnie ustawiana bloka- 
da tonowa CTCSS i kodow DCS 

■ Roger beep wl^czony/wylqczo- 
ny 

■ Wskaznik sily sygnalu (2 rodzaje 
blokowania transmisji, kiedy 
kanal jest zajcty - BCLO) 

■ Selektywne wywolanie 5-tono- 
we, 5+5 standard 

■ Wbudowany skrambler inwer- 
syjny z 8 roznymi i ustawianymi 
kodami z Compander (kompre- 
sor glosu) 


■ 3 rodzaje skanowania: kana- 
low zajcty ch, kanalow zajcty ch 
z restartem, kanalow wolnych 
z restartem. 

■ Programowane haslo (gwarancj a 
bezpieczenstwa komunikacji) 

■ Funkcja „Transpond" (wysylanie 
innemu rozmowcy identyfikacji 
wywoluj^cego) 

■ Regulowana moc nadajnika 
(programowana do maksymal- 
nie 5 W) 

■ Ustawienie Squelcha 

■ Wodoodpornosc (klasa IP54) 

■ Nieprzerwany czas pracy baterii 
do 12 godzin 

■ Funkcja oszczcdzania baterii 

W zestawie znajdujq sic wszystkie 
akcesoria niezbcdne do wlasciwej 
obslugi: szybka ladowarka stolowa 
i zestaw baterii Li-Ion. Akceso- 
ria: szybka ladowarka biurkowa, 
zestaw baterii Li-Ion Linio pojem- 
nosci 1600 mAh, szeroki zakres mi- 
krofonow i sluchawek, pokrowiec. 
[www.alan.pl] 
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Rexon RL-308 


I N F 


C 


Radiotelefon przenosny 
400-470 MHz 


Radio Service ALFA, autoryzowany dealer 
Rexon Technology Corp., wprowadzil na 
rynek oprocz opisywanego juz modelu 
RL-328CQ nieco prostsz^ wersj^ RL-308. 
W ostatnim czasie wysokiej jakosci sprz^t 
radiokomunikacyjny Rexon Technology 
Corp. zajmuje istotne miejsce na swiato- 
wym rynku profesjonalnego sprz^tu, wy- 
rozniaj^cego si^ nie tylko wysolq jakosci^ 
i niezawodnoscq, ale rowniez przystqpnq 
ceiq. 

Sc to profesjonalne radiotelefony w wersji 
VHF i UHF o najwyzszych parametrach, 
ktory swietnie pelnq wojc rol^ zarowno 
w prostych sieciach l^cznosci radiowej, 
wykorzystujccych do 16 kanalow, jak i w 
bardzo rozbudowanych sieciach. W ra- 
diotelefonie mozna zaprogramowac 16 
grup po 16 kanalow, co daje w sumie 256 
kanalow. 

Urzqdzenia mogc bye wyposazone w uni- 
kalne moduly Bluetooth, wspolpracujqce 
z Peltor Bluetooth Earmuff. 

Ponadto radiotelefony sc wyposazone 
w nast^pujece udogodnienia: przyeisk 
„Turbo" podwyzszajecy w razie potrzeby 
moc wyjsciowc do 6,5 W/VHF (5 W/UHF), 
DTMF, ANI, PTT ID, analogowy scrambler, 
alarm osobisty, VOX (automatyezne nada- 
wanie programowane na PC), whisper 
(szept), Lone Worker. 


Radiotelefony sc za- 
silane nowoczesnymi 
akumulatorami lito- 
wo-jonowymi o po- 
jemnosci 1600 i 1700 
mAh lub litowo-poli- 
merowymi 2050 i 3000 
mAh. Akumulatory, 
ladowarki i akcesoria 
sc wzajemnie zamien- 
ne z RL-328CQ, co 
ulatwia zycie uzyt- 
kownikom kilku roz- 
nych modeli. 

Najwazniejsze para- 
metry RL-308: 

■ zakres cz^stotliwosci: 66-88, 136-174 
MHz lub 400-470 MHz 

■ liezba kanalow: 16 (w sumie 256) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/25 kHz 

■ emisja F3E (FM) 

■ moc nadajnika: 5 W 

■ czulosc odbiornika: 0,25 /xV/12 dB SINAD 

■ napi^cie zasilania: 7,2 V 

■ wymiary (bez anteny): 125 X 61 X 45mm 
W zestawie oprocz radiotelefonu RL-308 
znajduje si^ antena typu MX, akumulator, 
ladowarka, klips do paska, instrukeja ob- 
slugi. Obsluga urz^dzenia jest ograniezona 
do minimum. 

[www.radioalfa.home.pl] 



AKD 4001 


Radiotelefon na 


Na polski rynek jest wprowadzany nowy 
radiotelefon przewozny na pasmo 70 MHz. 
Jest to jedyny produkowany seryjnie 
transceiver na pasmo 4 m. AKD 4001 
angielskiej firmy Garex Electronics to prze- 
wozny radiotelefon pracujecy w zakresie 
70,250-70,5875 MHz w emisji FM z moq 5 
lub 25 W (odst^p 

mi^dzykanalowy 12,5 kHz). W zestawie 
dol^czony jest mikrofon r^ezny 600 Q. 
Wybrane parametry: 

■ zakres pracy: 70,250-70,4875 MHz 

■ modulacja: FM 


pasmo 4 m 

■ odst^p mi^dzy kanalowy 12,5 kHz 

■ czulosc: <0,25 (12dB SINAD) 

■ selektywnosc: 56 dB 

■ moc audio: glosnik 2 W 

■ moc nadawania: 5/25 W 

■ dewiaeja: ±2,5 kHz 

■ pobor pqdu: 4 A maks. TX, 1,5 A (5 
WPA), 150 mA RX 

■ zlqcze anteny: SO-239 

■ zasilanie: 13,8 V ±10% 

[www.tene-tech.pl] 



Sukcesy Ericssona 

Ericsson, najwiqkszy na swiecie dostawca technologii 
i ustug dla operatorow telekomunikacyjnych, jest liderem 
w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G. Obstuguje 
wiele sieci, z ktorych korzysta ponad miliard abonentow na 
swiecie. Zajmuje przy tym trzy pierwsze na swiecie miejsca 
w rozwoju HSPA. 

W trakeie pierwszego pokazu transmisji HSPA multi-carrier 
uzyskano 168 Mb/s przy pobieraniu danych i 24 Mb/s przy 
wysytaniu z zastosowaniem prototypowego urzcdzenia 
konsumenckiego i komercyjnego sprzQtu sieciowego. Jest 
to swiatowy rekord szybkosci HSPA uzyskanej z wykorzysta- 
niem komercyjnych urzcdzen sieciowych. 

Pokaz zostat przeprowadzony w dniach 14-17 lutego 
w Ericsson Hall w Barcelonie w czasie konfereneji GSMA 
Mobile World Congress. 

Zostata takze zademonstrowana po raz pierwszy transmisja 
HSPA dual-carrier z szybkoscic 84 Mb/s z zastosowaniem 
komercyjnych produktow sieciowych. Wykorzystujcc dwie 
nosne 5 MHz w poteczeniu z tym samym uzytkownikiem, 
uzyskano szybkosc szczytowc 84 Mb/s, czyli dwukrotnie 
wiqkszc niz aktualnie oferujc najszybsze komercyjne sieci 
HSPA. 

Trzecim pierwszym na swiecie osicgniQciem byta demon- 
straeja HSPA z jedne nosne z szybkoscic 42 Mb/s z zasto- 
sowaniem od poczctku do konca produktow komercyjnych, 
teeznie z urzcdzeniem konsumenta. DziQki tej nowej techno- 
logii mozliwe jest uzyskanie 42 Mb/s z jedne nosne WCDMA 
5 MHz przez wykorzystanie technologii MIMO. W porow- 
naniu z uzywane obecnie technologic HSPA dual-carrier 
42 Mb/s (ktorc firma Ericsson jako pierwsza wdrozyta pod 
koniec 2009 r.) operatorzy bqde mogli znaeznie efektywniej 
wykorzystywac swoje cenne pasmo radiowe. 

Przewiduje siq, ze pierwsze komercyjne wdrozenia sieciowe 
HSPA single-carrier 42 Mb/s i HSPA dual-carrier 84 Mb/s 
mogq bye realizowane w 201 1 r., a z wiqkszymi szybko- 
sciami pozniej. 

Wymienione powyzej szybkosci sc szczytowymi szybkoscia- 
mi przesytania danych w sieci. Rzeczywiste szybkosci osic- 
gane przez klientdw bqde nizsze i mogc siq zmieniac w za- 
leznosci od nattoku, odlegtosci od staeji bazowej, lokalnych 
warunkow, sprzqtu, oprogramowania i innych czynnikow. 
[www.ericsson.com.pl] 

Stacja bazowa z wbudowan^ 
anteny 

Na targach Mobile World Congress 2011 w Barcelonie 
firma Ericsson zaprezentowaia nowatorskc staejq bazowc 
Ericsson AIR (antenna integrated radio). Rozwiqzanie to, 

0 unikatowej konstrukcji z antenq zintegrowanc w jednost- 
ce radiowej, radykalnie zmniejszy zuzyeie energii i skroci 
czas instalacji. 

Ta niewielka stacja bazowa obsiugujeca wiele standardow 
umozliwia sprawne, bezproblemowe wprowadzanie nowych 
technologii, zarowno 3G, jak i 4G. Nowy standard lub nowe 
pasmo czQstotliwosci mozna tatwo wprowadzic przez proste 
dodanie staeji AIR i wymianq dotychczasowej anteny. Ponad- 
to operatorzy sieci komorkowych bqde mieli nizsze koszty ze 
wzglqdu na krotszy czas instalacji, poniewaz AIR ma mniej 
jednostek i mniej poieczen w porownani z tradycyjnymi 
staejami bazowymi. Proby terenowe w sieciach klientdw 
wykazaty skrocenie czasu integraeji i instalacji nawet o 30 
procent. 

Proby te wykazaty ponadto, ze nowe rozwiczanie zmniejsza 
pobor mocy nawet o 42 procent, gtownie dziqki mniejszym 
stratom w linii zasilajecej i uproszczonemu chlodzeniu. 

W sytuacji gdy uzyskanie miejsca na nowe staeje bazowe 
jest coraz trudniejsze, istotne znaezenie ma ich konstrukeja 

1 wyglcd. Stacja AIR zostata starannie zaprojektowana w taki 
sposob, aby harmonizowata ze srodowiskiem, a jej elegancki 
wyglcd przypomina tradycyjnc antenq. 
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Architektura AIR jest pierwszym krokiem na drodze do sieci 
heterogenicznej. 

Ta zupelnie nowa konstrukcja stacji bazowej powstata w wy- 
niku nowatorskiej, strategicznej wspotpracy firmy Ericsson 
z liderem rynku anten, firm^ Kathrein. 

Rozwi^zanie AIR bQdzie dostQpne w sprzedazy w drugiej 
potowie 201 1 r. i przyczyni siQ do trwatego zwiQkszenia opta- 
calnosci sieci komorkowych. 

[www.ericsson.com.pl] 

Modul radiowy ADuCRFlOl 

Analog oferuje modui komunikacji radiowej SoC z wbudowa- 
nym przetwornikiem A/C i mikroprocesorem. 

DostQpny modut ADuCRFlOl jest przeznaczony do za- 
stosowan w czujnikach bezprzewodowych, systemach 
automatyki budynkow i systemach alarmowych. Uktad 
jest wyposazony w 12-bitowy przetwornik A/C i 32-bitowy 
mikroprocesor ARM Cortex-M3 z pamiQci^ Flash i SRAM. 
Catosc jest zamkniQta w obudowie LFCSP-64 o powierzchni 
9 x 9mm i realizuje operacje nadawania/odbioru, konwersji 
danych i sterowania. Modut pracuje w ogolnodostQpnych pa- 
smach ISM 862.. .928 MHz i 431 ...464 MHz. Jest odporny na 
silne zaburzenia elektromagnetyczne, typowe dla srodowisk 
przemystowych i dla obszarow o gqstej zabudowie. 
Wazniejsze parametry: 

- jednostka obliczeniowa: 32-bitowa ARM Cortex-M3, 

- wewnQtrzna pamiQc: do 128 kB Flash i do 16 kB SRAM, 

- pasma: ISM 862-928 MHz I 431-464 MHz, 

- szybkosc transmisji: od 1 do 300 kb/s, 

- moc nadajnika: od -20 dBm do +12 dBm, 

- modulacje: 2 FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK, 

- czutosc odbiornika: -107,5 dBm/38,4 kb/s, 

- tiumienie interferencji: 38dB w kanale przylegaj^cym (od- 
legtosc miQdzy kanatami 500 kHz, IF BW 300 kHz). 

- pobor pr^du: 8,7-32mA wtrybie nadawania (12,8mA 
w trybie odbioru; 1 ,6 /jA w trybie oszczQdnosciowym) 

[www.analog.com] 

Oscylatory 1-5 GHz 
w obudowach TO-8 

Na rynku pojawity siQ oscylatory VCO nowej serii CVC0T8BE, 
zamykane w hermetycznych obudowach TO-8. Podzespoly te 
zostaty zaprojektowane do zastosowan w niekorzystnych wa- 
runkach srodowiskowych (wilgoc, zanieczyszczenia, szeroki 
zakres temperatur otoczenia od -40°C do +85°C). Charakte- 
ryzuj^ siQ bardzo dobr$ integralnosci^ sygnalu dziQki zastoso- 
waniu poztacanych elektrod i wyeliminowaniu wewnQtrznych 
pof^czen. DostQpne obecnie serie: CVCOT8BE-21 00-2200 
(2100-2200 MHz) i CVCOT8BE-2400-2500 (2400-2500 
MHz). Producent moze wykonac inne wersje na dowolne 
czQstotliwosci wyjsciowe z zakresu od 1 do 5 GHz. 
Wazniejsze parametry: 

- szum fazowy: -101 dBc/Hz 

- czutosc strojenia: 55 MHz/V 

- ttumienie drugiej harmonicznej: -15 dBc 

- napiQcie steruj^ce: 0,5. ..4, 5 V 

- napiQcie zasilania: 8 V 

- pobor pr^du: maks. 25 mA 

- moc wyjsciowa: 0 dBm 
[www.crystek.com] 

Bezprzewodowy punkt 
dost^powy 802.11n 

Konstruktorzy Advantech opracowali bezprzewodowy punkt 
dostQpowy do zastosowan przemystowych, zapewniaj^cy 
szybk^ transmisjQ danych w sieciach zgodnych ze standar- 
dem IEEE 802.1 In. 

DostQpny model EKI-6311GN zapewnia 3-krotnie wiQksz^ 
prQdkosc transmisji niz w sieciach IEEE 802.1 1 g, a rownocze- 


Motorola TLKR T8 


Nowy radiotelefon PMR 


TLKR T8 to najnowsza propozycja amery- 
kanskiego producenta systemow radioko- 
munikacyjnych, firmy Motorola. Komplet 
zawiera dwa bardzo por^czne, niewielkich 
rozmiarow radiotelefony o maksymalnym 
zasi^gu w sprzyjaj^cych warunkach nawet 
dolO km. Urz^dzenia majq funkcj^ VOX 
umozliwiajqce prac^ z urz^dzeniem bez 
uzycia r^k. System ten uruchamiany jest 
glosem, wystarczy po prostu rozpocz^c 
mowic do mikrofonu. Nowe radiotelefo- 
ny mogq zapewnic takze monitowanie 
pomieszczen. Funkcja Niania pozwala wy- 
korzystac jeden z radiotelefonow TLKR 
T8 jako monitor pomieszczenia, natomiast 
drugi stosowac do nasluchu i kontrolo- 
wania. Dzi^ki temu rozwiqzaniu mozna 
kontrolowac glosy/halasy w monitowanym 
pomieszczeniu bez uzywania przycisku 
PTT. 

W komplecie z radiotelefonami znajduje 
si^ ladowarka, ktora laduje akumulatory 
znajdujqce si^ w urz^dzeniach. Dzi^ki spe- 
cjalnym adapterom mozna takze ladowac 
same akumulatory. Urz^dzenie moze bye 
zasilane zarowno akumulatorami, jak row- 
niez bateriami alkalicznymi AAA. 

Cechy radiotelefonu: alarm wibracyjny, 
obudowa bryzgoszczelna, funkcja VOX 



oraz iVOX, podswietlany wyswietlacz LCD, 
wskaznik poziomu naladowania baterii, la- 
tarka LED, blokada klawiatury, skanowanie 
kanalow, funkcja nasluchu, 10 sygnalow 
pol^czen, zl^cze akcesoriow do podl^czenia 
np. zestawu sluchawkowego, stoper, moni- 
torowanie pomieszczen (niania), automa- 
tyczne wyl^czanie, ladowanie akumulatora 
bez wyjmowania go z radiotelefonu. 

Dane techniczneTLKR-T8: 

■ liezba kanalow: 8 + 121 kodow 

■ mocy nadajnika: 500 mW 

■ zasi^g do 10 km w zaleznosci od uksztal- 
towania terenu 

■ waga: 100 g (147g z bateriami) 

■ wymiary : 5,4 X 1 6 X 3,6 cm 

[www.motorola. pi] 


VPA-Systems - Yagi DK7ZB 70 MHz 4el 


Antena Yagi na 70 MHz 


Ciekaw^ propozycjq (aby zaczqc juz wkrot- 
ce przygod^ z pasmem 70 MHz) jest jedna 
z anten Yagi zaprojektowanych przez Mar- 
tina Steyera DK7ZB. Jest to 4-elementowa 
antena Yagi z boomem o dlugosci 200 cm. 
Przy takch niewielkich rozmiarach antena 
cechuje si^ dobrym zyskiem i wspolczyn- 
nikiem F/B oraz bardzo niskim SWR w za- 
kresie pasma 70 MHz. Antena pozwala na 
przeniesienie mocy rz^du 400 W, wypo- 
sazona jest w gniazdo N oraz mocowanie 
do masztu o srednicy maksymalnie 50 mm 
(60 mm na zyezenie). Po zmontowaniu an- 
tena nie wymaga dodatkowego strojenia. 
Parametry techniczne anteny: 


■ Zakres czQstotliwosci: 70,0-70,5 MHz 

■ Liezba elementow: 4 

■ Zysk energetyezny: 8,5 dBi 

■ Wspolczynnik F/B: -18 dB 

■ Szerokosc wiqzki poziomej ± 3dB: 60° 

■ Szerokosc wiqzki poziomej ± 3dB: 95° 

■ Maks. SWR: 1.2:1 

■ Baiun: 1:1 Teflon COAX 

■ Gniado antenowe: Typ N 

■ Maks, moc: 400 W 

■ Dlugosc calkowita: 200 cm 

■ Waga calkowita: 1,5 kg 

■ Mocowanie do masztu: maks. 50mm 
[www.vpa-systems.pl] 
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Ares Pro, Ermes Pro, Zeus Pro 
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Flagowe modele CB Lafayette 


Flagowe modele CB Lafayette - Ares Pro, 
Ermes Pro oraz Zeus Pro, wzbogacone 
znanymi i cenionymi dotychczasowymi 
modelami Atena oraz Trucker, ponownie 
podbijajq rynek radiotelefonow CB. 4 lata 
od wprowadzenia na rynek polski naj- 
nowszej linii radiotelefonow CB marki La- 
fayette, producent wprowadza w nowych 
wersjach PRO szereg udoskonalen bazujqc 
na opiniach i sugestiach naszych klientow. 
Jednq z najwazniejszych zmian jest funk- 
cja Multistandard pozwalajqca na zmian^ 
trybu pracy zaleznie od kraju po jakim sig 
poruszamy. Ponadto wprowadzono szereg 


zmian ukladowych: korekta automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia, zmiana typu 
podswietlenia z zarowek na diody LED, 
bardziej migkka p^tla histerezy blokady 
szumow. Model Zeus PRO wzbogacono 
o niezwykle przydatnq funkcja Local DX 
- skokowq regulacji czulosci odbiornika. 
W kazdym radiu nacisk polozono takze 
na modulacjg - obecnie jakosc dzwigku 
jest duzo bardziej „migkka" i nie mgczy 
uzytkownika. Podswietlenie stalo sie; duzo 
mniej jaskrawe i przyjemniejsze dla oka. 
Wigcej informacji wewnqtrz numeru. 
[www.avantiradio.pl] 



HYT P0WER446 


Najodporniejszy PMR 
w swojej klasie 


Radiotelefon POWER446 jest najnow- 
szym profesjonalnym urzqdzeniem 
PMR firmy HYT, umozliwiajqcym 
pracg w ogolnodost^pnym, nielicen- 
cjonowanym pasmie 446 MHz. Za- 
projektowany z myslq o latwosci uzyt- 
kowania, radiotelefon POWER446 za- 
skakuje latwosciq obslugi, wyjqtkowq 
jakosciq dzwigku oraz dlugim czasem 
pracy akumulatora (ponad 25 godzin 
w trybie 5/5/90). Solidny, niezawod- 
ny i spelniajqcy rygorystycznq norm^ 
IP66 w zakresie wodoszczelnosci i py- 
loszczelnosci, umozliwia pracg w naj- 
trudniejszych 
warunkach sro- 
dowiskowych 
takich jak: statki, 
place budowy, 
zaklady przemy- 
slowe oraz we 
wszystkich in- 
nych miejscach 
o duzej wilgot- 
nosci i zapyleniu. 
HYT POWER446 
zostal zbudo- 
wany na bazie 
profesjonalnego 
modelu TC-610 
a co za tym idzie, 
odziedziczyl 
zgodnosc z nor- 
mq IP66. Dzigki 
temu jest naj- 
odporniejszym 
radiotelefonem 



PMR dostgpnym aktualnie na rynku. Ra- 
diotelefon jest wyposazony w szereg za- 
awansowanych funkcji, takich jak: 

■ monitorowanie aktywnosci na kanale 

■ kodowa blokada szumow CTCSS/CDCSS 
oraz eliminacja szumow 

■ funkcja VOX 

■ skanowanie 

■ funkcja oszczgdzania akumulatora 

■ ostrzezenie o niskim poziomie nalado- 
wania akumulatora 

■ blokada zaj^tego kanalu 

■ licznik przekroczenia czasu (TOT) 

■ regulowany poziom blokady szumow 

■ programowanie za pomocq komputera 
PC 

■ klonowanie przewodowe 
Radiotelefon HYT POWER446 dostar- 
czany jest z pojemnym akumulatorem 
2000 mAh Li-Ion, szybkq ladowarkq biur- 
kowq, klipsem do pasa, instrukcjq wj. 
polskim oraz deklaracjq zgodnosci. Do 
radiotelefonu dost^pna jest szeroka gama 
akcesoriow dodatkowych HYT, takich 
jak: ladowarki 6-cio stanowiskowe, zesta- 
wy sluchawkowe (takze z ochronnikiem 
sluchu), mikrofono-glosniki, kabury itp. 
Tak samo jak w przypadku pozostalych 
radiotelefonow HYT, POWER446 obj^ty 
jest 24 miesigcznq gwarancjq (12 miesigcy 
na akumulator). 

Oprocz POWER446, w ofercie HYT znaj- 
duje sig takze inny model PMR, TC-446S 
skierowany do klientow poszukujqcych 
kompaktowego i lekkiego radiotelefonu. 

[www.srt-radio.pl] 
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snie kompatybilnosc „wstecz” ze standardami IEEE 802.11b/ 
g. Moze obstugiwac protokoty STR WMM i IGMP zwiqkszajqce 
niezawodnosc sieci bezprzewodowej. Urzqdzenie jest przysto- 
sowane do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -20°C 
do +70°C i charakteryzuje siQ stopniem ochrony IP55. 
EKI-631 1 GN ma maksymalnq prgdkosc transmisji rownq 
150 Mb/s, pozwala na transmisjg m.in. obrazu wideo 
z systemow monitorujqcych CCTV. Moze obstugiwac 
standard PoE oraz standardy szyfrowania transmisji WEP 
(64/1 28/1 52-bitowy), WPA, WPA2 i 802.1 x. 

Przy mocy nadajnika rownej 600 mW mozliwe jest uzyskanie 
zasiggu transmisji do 5 km. 

[www.advantech.com] 

Stacje bazowe RTR-500W 

W ofercie T&D pojawiia siq stacja bazowa RTR-500W 
przeznaczona do komunikacji z terminalami i rejestratorami 
danych rodziny RTR-500. 

Umozliwia ona automatyczne zbieranie danych z terminali 
i przesytanie ich do jednostki centralnej za posrednictwem 
np. wiadomosci e-mail, potqczenia FTP lub serwera We- 
bStorage - bez posrednictwa komputera PC. 

Transmisja pomigdzy terminalami i stacja bazowq moze siq 
odbywac bezprzewodowo na czgstotliwosci 900 MHz (mo- 
del RTR-500AW) lub przewodowo (RTR-500NW). Oprocz 
danych RTR-500AW moze tez transmitowac ostrzezenia 
i sygnaty bigdow, zarowno zdalnie przez e-mail, jak tez lokal- 
nie, generuj^c stan aktywny na wyjsciu alarmowym. 

W przypadku transmisji bezprzewodowej zasiqg wynosi oko- 
to 150 m w otwartej przestrzeni. 

[www.tandd.com] 

Analizator kabli i anten ZVH 

Rohde & Schwarz wprowadza na rynek przenosny analizator 
kabli i anten o symbolu ZVH, produkowany w dwoch wer- 
sjach rozniqcych sig szerokosciq pasma pomiarowego: 300 
kHz -3,6 GHz oraz 300 kHz -8 GHz. 

Urzqdzenie pozwala zastqpic dwa oddzielne przyrzqdy: ge- 
nerator sygnatowy i analizator widma. Moze oferowac ze- 
staw tzw. wizardow, czyli szablonow pozwalajqcych znacz- 
nie skrocic czas standardowych procedur pomiarowych 
anten, wzmacniaczy i filtrow oraz umozliwiajqcy obstugg 
analizatora takze przez poczqtkujqcych uzytkownikow. 
Aktualnie ZVH jest jedynym rgcznym analizatorem dostgpnym 
na rynku, ktorego zakres dynamiczny przekracza 100 dB. 
Akumulator litowo-jonowy umozliwia 4,5 h ciqgiej pracy. 
Wewnqtrz obudowy o stopniu ochrony IP51 jest zamon- 
towany blok zasilajqcy dla testowanych urzqdzen (na obu 
portach). Na zewnqtrz znajdujq sig m.in. gniazda dla kart SD 
i pamigci USB 

Wraz z kierunkowym czujnikiem mocy umozliwia jednoczes- 
ny pomiar dopasowania anteny i mocy wyjsciowej nadajnika 
w zakresie do 300 W. 

Wymiary urzqdzenia wynoszq 194 x 300 x 69 mm, zas 
waga 3 kg. 

[www.rohde-schwarz.com] 

Nowe oscylatory MEMS 

Inzynierowie IQD Frequency opracowali nowq serig oscyla- 
torow MEMS o oznaczeniu IQMS-900. Sq one produkowane 
na szeroki zakres czgstotliwosci znamionowych od 1 MHz 
do 800 MHz i mogq bye dostarezane w wersjach z wyj- 
sciami programowanymi fabryeznie formatu LVDS lub 
LVPECL. Dostgpne sq w wersjach o dwoch powierzchniach 
montazowych: 7 x 5mm oraz 5 x 3,2mm. Mogq bye zasila- 
ne napigeiem w zakresie 2, 5-3, 3 V. Wersje o czgstotliwosci 
wyjsciowej 200 MHz majq jitter 0,7ps oraz stabilnosc w za- 
kresie od 0°C do +70°C ±10 ppm (stabilnosc dla zakresu 
od-40°C do +85°C: ±15 ppm). 

Polecane sq do zastosowan w aplikacjach transmisyjnych 
Fibre Channel, Ethernet 10G, HDMI, SATA/SAS i USB3. 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 


Swiat Radio Kwiecien 201 1 







co najmmer 
2 numery gratis 


Klt9i 




mm 


co najmmej* 

3 numery gratis 




WVSZUK 




zamawic 


omsHaUg 


numerow gra 


start 
za darmo 


pierwsze 3 

NIEMUSTSl 








Tak, wykupilem prenumeratq „Swiata Radio” w kwietniu 2011 i jako bezplatny bonus wybieram: 

□ koszulkq „Swiata Radio” □ plytq Robbiego Williamsa 


rzecz jeszcze bardziej 


pITmiewajqca: 


Oczywiscie, tylko 


Ale prenumlilra to file 
olbrzymia osgJZQdnosc 

80% znizki na e-prenumerattj (dostqp 
ukazaniem si? pisma w kioskach!) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 
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Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Data. 


Podpis 












za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od maja 201 1 do lipca 201 1 , Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (sierpien 2011 - kwiecien 2012). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.07.2011 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna (VAT 5%) 

od maja 2011 r. do lipca 2011 r. 

od sierpnia 201 1 r. do kwietnia 201 2 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 69 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


9G Ghana 


Holenderscy operatorzy Kees PE1KL i Li- 
sa PA2LS zapowiadajq aktywnosc jako 
9G5LK z okolic wioski Ampenyi, Cape Cost 
w Ghanie. B^dq przebywac tam w dniach 
28 kwietnia - 6 maja i pracowac na 80-10 m 
emisjami SSB, PSK31 i RTTY. QSL via PA2LS. 
Internetowa strona tej aktywnosci pod ad- 
resem http://www.pelkl-pa21s.com. Za dwie 
Iqcznosci z 9G5LK na roznych pasmach lub 
emisjach b^dzie mozna otrzymac dyplom. 


9L Sierra Leone 


W planach holenderskich operatorow ak- 
tywnosci z Sierra Leone (patrz SR 3/2011) na- 
stqpila drobna zmiana. Transport ich sprz^tu 
opoznil si^ i przesunql si^ termin wyjazdu. 
Z 9L czynni b^dq do 18 kwietnia. Polecam 
krotki film na portalu YouTube pokazujqcy 
operatorow, z ktorymi b^dzie mozna nawiq- 
zac Iqcznosc, prezentujqcych przygotowa- 
nia oraz cele wyprawy. Adres: http://www. 
youtube.com/watch?v = -KoY71wjcRs. 


EL Liberia 


Team I2YSB wybiera si^ do Liberii, skqd 
b^dq czynni w dniach 31 marca - 13 kwiet- 
nia. Sklad grupy to Silvano I2YSB, Vinicio 
IK2CIO, Angelo IK2CKR, Marcello IK2DIA 
i Stefano IK2HKT. Praca na 80-6 m emisjami 
CW, SSB i RTTY, a czynne b^dq trzy stacje na 
KF plus jedna na 6 m. Pilotem wyprawy jest 
Arturo IK7JWY - kontakt z nim za posred- 
nictwem strony http://www.hamradioweb. 
org/forums, a dzialanie logu on-line zapewni 
IH9GPI. Wi^cej informacji za posrednictwem 
strony Silvano http://www.i2ysb.com, gdzie 
rowniez informacje o obsludze QSL. 


FR Reunion Island 


Frederic ex-F5INL b^dzie czynny pod zna- 
kiem FR8NE z wyspy Reunion (AF-016) do 
lipca. Zapowiedzial praq od 20 do 10 m 
przede wszystkim telegrafiq. QSL przez biu- 
ro lub direct na adres na Reunion. 

Rowniez z Reunionu czynny b^dzie Olivier 
F4FLF. W dniach 9-22 kwietnia czynny bq 
dzie pod znakiem T02Z emisjami SSB, PSK 
i RTTY. Zapowiedzial aktywnosc w eterze 
kazdego wieczoru. QSL na znak domowy. 


CN Morocco 


Do 1 maja Ron W3PV b^dzie czynny pod 
znakiem CN2PV z Rabatu, Maroko. Ma pra- 
cowac glownie na 40 na telegrafii, ale jesli 
inne pasma b^dq czynne, to moze bye ak- 
tywny rowniez na nich. QSL via W3PV. 


FH Mayotte 


Brazylijscy operatorzy Jose PT9ZE, Ric PY2PT, 
Anderson PY2TNT, Alex PY2WAS i Fernando 
PY4BZ wybierajq si^ na Mayotte (AF-027). 
W dniach 18-25 kwietnia czynni bejd^ pod zna- 
kiem T02FH. Zamierzajq uruchomic trzy stacje 
pracujqce na 160-10 m emisjami CW i SSB. 


IOTA 


EU-008: Isle of Muck, Inner Hebrides (IOSA 
NH06, SCOTIA DI18), GM Scotland. Gra- 


ham MMOGHM, Gordon MMOGOR i Mark 
MOUTD zapowiedzieli aktywnosc z tej 
lokalizaeji w dniach 16-19 kwietnia. Znak 
MSOKLR, praca na wszystkich pasmach. 
QSL przez biuro do MMOKLR, direct do 
MMOGHM. Szczegoly pod adresem http:// 
qrz.com/db/MSOKLR. 

EU-029: Lolland Isl. (DIA SJ-015, WLOTA 
2773), OZ Denmark. Ben DOIBEN i Barbara 
DOIIQ b^dq czynni z tej wyspy pod znaka- 
mi OZ/homecall w dniach 22-29 kwietnia. 
Praca na 80-10 m na SSB i nieco PSK31/RTTY. 
QSL na ich znaki domowe. Aktualnosci pod 
adresem http://www.dolben.de. 

EU-042: Langeness Isl. (GIA N-19, WLOTA 
1245, WFF DLFF-013, loc. J044), DK Germa- 
ny. Friedrich DL4BBH, Helmut DL1BGC, 
Karl DJ4FO, Peter DJ4RU, Henning DB5BZ 
i Ric DL2VFR b^dq pracowac z tej wyspy 
pod znakiem DFOWFF w dniach 8-10 kwiet- 
nia. QSL via DL2VFR. 

EU-069: Columbretes Isis (DIE E-205, ARLHS 
SPA-180, EAFF-138 i DME 12040), EA Spain. 
EA3GHZ, EA5DTV, EA5EOR i EA5KA za- 
powiadajq aktywnosc z tej lokalizaeji pod 
znakiem EG5CI w dniach 7-10 kwietnia. QSL 
via EA5EOR a szczegoly za posrednictwem 
strony http://www.dxciting.com. 

EU-123: Arran Isl. (IOSA CL01, SCOTIA 
CS14), GM Scotland. Czlonkowie Maccles- 
field and District Amateur Radio Society 
b^dq czynni z tej wyspy 2-7 kwietnia. Opera- 
torami b^dq Adrian MOPAI, Alan GOJNJ, Ke- 
ith G3VKF i Arthur 2E0CBI. Praca na wi^k- 
szosci pasm i emisji. QSL via MOPAI, a wi^cej 
na stronie klubowej http://gx4mws.com. 
NA-193: Tent Isl., Yukon Territory Group, VE 
Canada. John VE8EV i Gerry VE8GER planujq 
wyprawy na wysp^ Tent. Majq bye czynni 
stamtqd przez 5-7 dni pod koniec kwietnia, 
spodziewany znak to XK1T. Dokladniejszy 
termin mial bye okreslony pod koniec marca 
i zalezny jest od stanu jonosfery, by ustrzec 
si^ zorzy polarnej, ktora jest bardzo atrakcyjna 
widowiskowo, ale zle wplywa na warunki do 
przeprowadzania Iqcznosci. Praca z duzq moq 
i antenq kierunkowq glownie na SSB i na 20 m. 
OC-138/OC-171: Horn Isl. & Magnetic Isl., 
VK Australia. Craig VK4LDX wybiera si^ 
na wysepkowq wyprawy w kwietniu. 22-27 
kwietnia b^dzie czynny z wyspy Horn, a 22 
kwietnia - 2 maja z wyspy Magnetic. Zabiera 
ze sobq anten^ typu Spiderbeam na 20, 15 
i 10 m z 10-metrowym masztem. 


P2 Papua New Guinea 


To juz szosta wyprawa IOTA do Papui No- 
wej Gwinei, ktorq organizuje Derek G3KHZ/ 
P29NI. Towarzyszyc mu majq Luis CT1AGF, 
Mike G3JKX, Martyn G3UKV, Hans SM6CVX 
i niezwiqzany z krotkofalarstwem Stig. Pra- 
cowac majq z trzech rzadko obecnych w ete- 
rze podmiotow IOTA. I tak 2-7 kwietnia 
Feni Island (OC-101), znak P29VCX, QSL 
via SM6CVX; 8-14 kwietnia Nuguria Island 
(OC-257), znak P29NI, QSL via G3KHZ; 
15-18 kwietnia Green Island (OC-231), znak 
P29VLR, QSL via SM6CVX. Pracowac b^dq 
na wszystkich pasmach Iqcznie z 6 m emi- 


sjami CW, SSB i RTTY, czynny ch b^dzie do 
czterech staeji. Hansowi SM6CVX to nie 
wystarezy i b^dzie kontynuowal wyprawy. 
22-25 kwietnia Misima Island (OC-117), 25- 
-27 kwietnia Loloata Island (OC-240), znak 
P29VCX, QSL via SM6CVX. Szczegoly pod 
adresem http://p29ni.weebly.com. 


P4 Aruba 


Dee W1HEO zapowiada aktywnosc jako 
P4/W1HEO ze staeji kontestowej P49V na 
Arubie (SA-036) w dniach 3-16 kwietnia. 
B^dzie pracowal na CW i SSB na 160-10 m, 
preferujqc 30-10 m. Praca na typowych czq 
stotliwosciach IOTA. QSL via W1HEO. 



T31 Central Kiribati 


To b^dzie hit miesiqca. Mi^dzynarodowy 
zespol dwunastu operatorow - EA1IR, K6ZH, 
N1EMC, N6HC, N7CQQ, N7CW, N9NS, 
UX2HO, W2IJ, W6KK, W9IXX i YT1AD czyn- 
ny b^dzie z Kanton Island (OC-043) w dniach 
17-28 kwietnia. Wszystkie przygotowania 
pod koniec lutego byly finalizowane, srod- 
ki transportu zarezerwowane, zezwolenia 
otrzymane, sprz^t przetestowany i wysla- 
ny. Dwoch czlonkow ekipy dotrze do Apia 
na Samoa 6 kwietnia, by doglqdac sprz^tu 
wyslanego wczesniej z Kalifornii. Majq si^ 
pojawic w eterze z 5W i ich obecnosc b^dzie 
swiadezyla o pomyslnym przebiegu kolejne- 
go etapu. Po wylqdowaniu na wyspie szybko 
zostanq uruchomione dwa stanowiska. Doce- 
lowo czynnych b^dzie szesc staeji na 160-10 m 
emisjami SSB, CW i RTTY. Strona wyprawy 
pod adresem http://www.T31A.com, tamze 
cz^stotliwosci pracy oraz log on-line, jesli 
mozliwosci techniczne transferu danych na 
to pozwolq. QSL via W2IJ, direct lub przez 
biuro. 

W skladzie ekipy jest Hrane YT1AD, ktory 
planowal duzq aktywnosc z T31 w ubieglym 
roku. Zrezygnowal, gdyz mimo wczesniej sze- 
go ogloszenia swoich planow na wysp^ Kan- 
ton zamierzala udac si^ przed nim wyprawa 
ukrainskich operatorow. Nie dotarli do celu 
z powodow technicznych, a Hrane wspolnie 
z silnq grupq operatorow amerykanskich 
podjql temat ponownie. Tym razem chyba 
ob^dzie si^ bez niemilych niespodzianek. 


ZA Albania 


Choc to blisko, Albania nieczqto spotykana 
jest na pasmach. Dlatego warto odnotowac 
aktywnosc F4DTO i F4GFE z tego kraju 
w dniach 15-24 kwietnia. Frank i Patrick 
b^dq pracowac z prostymi antenami i trans- 
ceiverami na 80-10 m tylko na SSB. QSL na 
znaki domowe, no LoTW, no eQSL. 


ZS8 Marion Island 


To juz zapowiedz konca aktywnosci Pierre 
ZS1HF/ZS8M z wyspy Marion. Statek odplywa 
z przebywajqcym na wyspie zespolem 11 kwiet- 
nia. Czy w skladzie nast^pnej ekipy znajdzie 
sk? operator, zobaezymy. Informacje o ZS8M na 
http://www.iz8epy.it/html/zs8m.html. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


OPDX Bulletin 1000 

Pod koniec lutego 
ukazal si§ tysi^ezny 
numer biuletynu z in- 
formaejami DX-owymi 
- OPDX Bulletin. Jego 
autorjedd KB8NW, od 
prawie 20 lat pracowicie, 
co tydzien zbiera 
informacje o ciekawych 
stacjach, wyprawach, 
zapowiedziach i redaguje 
je w formie biuletynu. 

Za posrednictwem 9 list 
dystrybucyjnych dociera 
do ogromnej liezby 
zainteresowanych DX- 
-ami na calym swiecie. 
Wiele zamieszczanych 
tam informacji dociera 
za posrednictwem 
nizej podpisanego do 
czytelnikow „Swiata 
Radio", za co nalezq si§ 
jemu serdeezne podziq- 
kowania. Tym bardziej, 
ze jak sam napisal: „na 
cotygodniowe zapytanie 
zony, dlaczego robisz to 
za darmo, odpowiadam 
prosto - z mitosci do 
naszego hobby i chqci 
pomocy innym w pracy 
z DX-ami". 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Jerzy SP3GEM (SN3A) we wspotzawodnictwie „lntercontest KF” 
zdobyt tytut i puchar „Mistrza Intercontest KF 2008” w kategorii 
Single Operator PHONE. Gratulacje! 


SPDX Contest 2011 



Krzysztof SP7DCS 
otrzymat niedawno 
dyplom za ARRL 
EME 2009 kat. 
Multi-Operator, CW 
Only, All Band. 
Gratulacje! 


Termin: od 15.00 UTC w sobot^ 2 
kwietnia do 15.00 UTC w niedziel^ 
3 kwietnia br. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m 
Emisje: phone i CW. Eqcznosci 
phone i CW z tq samq stacjq w ka- 
tegorii mixed liczq si^ oddzielnie. 
Eqcznosci mieszane (phone/CW) 
nie sq zaliczane. 

Wywolanie w zawodach: dla stacji 
polskich „CQ contest" na phone 
oraz „CQ test" na CW; dla stacji 
zagranicznych „CQ SP" 

Numery kontrolne: 
stacje polskie nadajq trzy- lub czte- 
roznakowe grupy kontrolne skla- 
dajqce si^ z raportu RS lub RST 
oraz jednej litery oznaczajqcej 
wojewodztwo (np. 59B na phone 
czy 599B na CW). Stosowane sq 
nast^pujqce skroty wojewodztw: 
B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, 
U, W, Z; 

stacje zagraniczne nadajq pi^cio- 
lub szesciocyfrowe grupy kontrol- 
ne skladajqce si^ z raportu RS lub 
RST i kolejnego numeru Iqcznosci, 
poczynajqc od 001 (np. 59001 na 
phone lub 599001 na CW). 
Punktacja dla stacji polskich: 

QSO ze stacjq DX: 3 punkty 
QSO ze stacjq z Europy: 1 punkt 
Eqcznosci ze stacjami polskimi 
nie zalicza si^ (stacje zagraniczne 
za QSO ze stacje polskq liczq 3 
punkty). 

Mnoznik: dla stacji polskich: kraje 
wg aktualnej listy DXCC bez SP, 
liczone oddzielnie na kazdym pa- 
smie i niezaleznie od rodzaju emi- 
sji; dla stacji zagranicznych: wo- 
jewodztwa SP liczone oddzielnie 
na kazdym pasmie i niezaleznie 
od rodzaju emisji, maksymalnie 96 
(16 wojewodztw x 6 pasm). 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO ze wszystkich pasm po- 
mnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 
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Klasyfikacje: 

A - MOAB mixed 
B - SOAB mixed HP 
C - SOAB mixed LP 
D - SOAB mixed QRP 
E - SOTB mixed 
F - SOAB phone HP 
G - SOAB phone LP 
H - SOSB phone 
I - SOAB CW HP 
J - SOAB CW LP 
K - SOSB CW 
L - SWL mixed 

Dzienniki w postaci elektronicznej, 
w formacie Cabrillo nalezy przesy- 
lac na adres: 
spdxc-logs@pzk.org.pl 
Plik Cabrillo powinien bye zalqcz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiescic znak wywolawczy. Stacje 
przesylajq dzienniki pisane od- 
r^eznie na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, 
SPDX Contest Committee, PO Box 
320, 00-950 Warszawa, 

Poland. 

Pelny regulamin znajduje sie w 
SR 3/2011. 


WARD-Contest 2011 


Termin zawodow: 18 kwietnia 2011 
roku (poniedzialek), w godzinach 
od 15.00Z do 16.00Z. 

Krajowe zawody HF WARD-CON- 
TEST pod patronatem prezesa 
PZK odbywajq si^ dla uczczenia 
Swiatowego Dnia Krotkofalowca 
(World Amateur Radio Day) ob- 
chodzonego w 86. rocznic^ powo- 
lania Mi^dzynarodowego Zwiqzku 
Krotkofalowcow - IARU. 

Zawody organizuje zespol pro- 
gramu dyplomowego PGA w skla- 
dzie: 

- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP 

- qtc@post.pl 

- Krzysztof Patkowski, SP5KP - 
sp5kp@wp.pl 

- Marek Michalowski, SP8WQX 

- wqx@o2.pl 

Patronat medialny nad zawodami 
sprawuje Redakcja MK QTC. 
Wszelkie oficjalne informaeje zwiq- 
zane z zawodami WARD-CON- 
TEST publikowane sq na stronie 
PGA Zawody - http://pga-zawody. 
eham.pl oraz w MK QTC. 

Za realizacj^ postanowien regula- 
minu odpowiedzialny jest SP2FAP 
W zawodach mogq brae udzial 
licencjonowani operatorzy radio- 
staeji indywidualnych i klubowych 
zlokalizowanych na terytorium 
Polski. Dopuszcza si^ udzial opera- 
torow stacji zagranicznych. 

Kazdy uezestnik zawodow zo- 
bowiqzany jest do terminowej 
wysylki swojego logu, poniewaz 


tylko wtedy przeprowadzone 
przez niego Iqcznosci zaliczane sq 
jego korespondentom. 

Wynik osiqgni^ty przez kazdego 
uezestnika podany zostaje w roz- 
liczeniu szczegolowym, wlqcznie 
z informaejq o ewentualnych przy- 
czynach niezaliczenia kazdego ta- 
kiego QSO. Stacje QRP obowiqzu- 
je zakaz lamania swoich znakow 
wywolawczych przez kod „QRP". 
Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB 
(CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). Eqcznosci miesza- 
nych (cross-mode) nie zalicza s@ 
Wywolanie w zawodach: Na 
CW: „Test", na SSB: „Wywolanie 
w zawodach". 

Eqcznosci 

a) Kazda staeja moze w danej 
chwili emitowac tylko jeden sygnal 

- na CW lub na SSB. 

b) Z kazdq staejq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone, nie sq punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu. 
Uwagi: 

- Iqcznosci muszq bye logowane 
w czasie rzeczywistym, wg stan- 
dardu UTC 

- korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest nie- 
dozwolone 

- podezas trwania zawodow uzy- 
wanie telefonow, radiotelefonow, 
Internetu itp. do aranzowania 
Iqcznosci jest niedozwolone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymienia- 
jq grupy kontrolne zlozone z ra- 
portu RS(T) oraz skrotu gminy do 
PGA np. na CW - 599 EL09, na 
SSB - 59 WM01 itp. 

b) Stacje zagraniczne nadajq RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
na CW - 599 001, na SSB - 59 001. 
Klasyfikacje (Category) 

MO -MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W out 
MO-CW - stacje klubowe na CW 
do 100 W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB 
do 100 W out 

SO -MIX - stacje indywidualne na 
CW i SSB do 100 W out 
SO-CW - stacje indywidualne na 
CW do 100 W out 
SO -SSB - stacje indywidualne na 
SSB do 100 W out 
SO-QRP-MIX - stacje indywidual- 
ne QRP CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW - stacje indywidual- 
ne QRP na CW do 5 W out 
SO -QRP- SSB - stacje indywidual- 
ne QRP na SSB do 5 W out 
OPEN - stacje nadajqce spoza SP 
do 100 W out 
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Uwagi: 

a) Kazda stacja, ktora wezmie 
udzial w zawodach i nadesle swoj 
log, zostaje sklasyfikowana w jed- 
nej z ww. grup. 

b) W grupie „OPEN" klasyfikowa- 
ne sq stacje zagraniczne, a takze 
stacje polskie czasowo zainstalo- 
wane poza granicami naszego kra- 
ju. 

c) W pozycji „CATEGORY" na- 
glowka pliku Cabrillo nalezy uzy- 
wac wylqcznie podanych wyzej 
oznaczen swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, tzn.: MO -MIX lub MO-CW 
lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO- 
-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX 
lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB 
lub OPEN. 

d) Jezeli log zawiera Iqcznosci na 
CW i SSB, to zawodnik moze si^ 
sklasyfikowac tylko w odpowied- 
niej grupie MIX, tzn.: MO -MIX lub 
SO-MIX lub SO-QRP-MIX. 
Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna Iqcznosc - 
1 pkt. 

b) Za bezbl^dne QSO uwaza si^ 
Iqcznosc, podczas ktorej obie stacje 
poprawnie odebraly znaki wywo- 
lawcze, raporty i grupy kontrol- 
ne, a roznica czasow zapisanego 
w obu logach QSO nie przekracza 
3 minut. 

Wynik koncowy 

a) Wynikiem koncowy m zawodni- 
ka jest suma punktow uzyskanych 
za jego bezbl^dne Iqcznosci. 

b) Wynik obliczany jest przy uzy- 
ciu specjalistycznego program 
komputerowego. 

eLog 

a) Logi za WARD-CONTEST przyj- 
mowane sq w ciqgu 48 godzin od 
chwili zakonczenia zawodow za 
posrednictwem strony: http://pga- 
-zawody.eham.pl 

po wczesniejszym zarejestrowa- 
nia si^ przez kazdego uczestnika. 
Czynnosci tej dokonuje sie: tylko 
raz, co oznacza, ze po rejestracji 
mozliwe b^dzie przesylanie logow 
za wszystkie zawody organizowa- 
ne przez Zespol PGA. 

Uwaga! W przypadku gdy uczest- 
nik uzywa znaku specjalnego 
(okolicznosciowego), konieczna 
jest dodatkowa rejestracja w celu 
zaladowania i przeglqdania dane- 
go logu. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac si^ 

- kliknqc na ikone; „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim kompute- 
rze zapisany log za dane zawody 


(trzeba kliknqc na przycisk „Prze- 
glqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi! 

- Obowiqzujq wylqcznie logi wg 
standardu Cabrillo. Przed jego 
zaladowaniem nalezy zwrocic 
bacznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (przed 
zaladowaniem logu warto zapo- 
znac si^ z instrukcjq po nacisni^ciu 
linku „Pomoc"). 

- Potwierdzenie przyj^cia logu od- 
bywa si^ natychmiast specjalnym 
komunikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^- 
dow, log mozna zladowac powtor- 
nie. Do obliczen system pobiera 
ostatnio zaladowany log. 

W przypadku awarii ROBOTA 
PGA ZAWODY nalezy przeslac 
na adres: pga-zawody@wp.pl, pa- 
mi^tajqc, aby: 

- W temacie listu podac TYLKO 
swoj znak wywolawczy. 

- Log byl niespakowanym zalqcz- 
nikiem do listu majqcym w nazwie 
TYLKO znak wywolawczy uczest- 
nika i rozszerzenie.cbr lub.log. (np. 
log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log 
stacji SP5KP - sp5kp.log itp.). 
http://pga-zawody.eham.pl 


Zawody Swiqtokrzyskie 2011 


Celem zawodow jest populary- 
zacja regionu swi^tokrzyskiego, 
aktywizacja krotkofalowcow z OT- 
-03 w alternatywnej sieci radiowej 
zarzqdzania kryzysowego. 
Organizator: Swi^tokrzyski Od- 
dzial Terenowy PZK oraz Wydzial 
Bezpieczenstwa i Zarzqdzania 
Kryzysowego Swi^tokrzyskiego 
Urz^du Wojewodzkiego w Kiel- 
each Zawody obj^te honorowym 
patronatem Wojewody Swi^to- 
krzyskiego, Marszalka Wojewodz- 
twa Swi^tokrzyskiego oraz Prezy- 
denta Miasta Kielc. 

W zawodach mogq brae udzial 
wszystkie amatorskie radiostaeje 
klubowe i indywidualne nadawcze 
i nasluchowe, posiadajqce aktualne 
pozwolenia. 

Zezwala si^ prac^ ze stalego lub 
czasowego miejsca zainstalowania 
radiostaeji. 

Termin zawodow: niedziela 17 
kwiecien br. od godziny 05.00 do 
06.00 UTC. 

Pasma: 3510-3560 kHz/CW i 
3700-3775 kHz/SSB. Lqcznosci 
cross-mode sq niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: na CW 
„CQ SP", na SSB „Wywolanie w za- 


wodach Swi^tokrzyskich 
„Komunikaty kryzysowe" 

W czasie zawodow zostanq nadane 
przez stacje klubowq organizatora 
SP7PKI dwa komunikaty: godzina 
05.15 UTC emisjq SSB, godzina 
05.45 UTC emisjq CW 
Komunikaty b^dq nadawane na 
cz^stotliwosciach, na ktorych stacje 
organizatora w danym momencie 
prowadzq Iqcznosci w zawodach. 
Kazdy komunikat b^dzie poprze- 
dzony trzykrotnq zapowiedziq. 
Raporty i grupy kontrolne 
Czlonkowie Swi^tokrzyskiego Od- 
dzialu Terenowego PZK nadajq: 
RS(T) + OT + skrot powiatu 
Pozostale stacje nadajq: RS(T) + nr 
QSO + skrot powiatu 
Na przyklad stacja organizatora na 
SSB nadaje 59 OTIC, a na CW 599 
OTIC (pozostale stacje: na SSB 59 
001ZE na CW 599 001ZE) 
Punktacja, mnozniki i wynik kon- 
cowy 

- za Iqcznosc lub nasluch na SSB: 

1 pkt. 

- za Iqcznosc lub nasluch na CW: 

2 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na SSB: 5 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komu- 
nikat na CW: 10 pkt. 

Stacja klubowa SP7PKI przydziela 
podwojnq liczb^ punktow. 

Punkty za komunikaty liezone sq 
dla emisji zgodnej z wybranq ka- 
tegoriq. 

Mnoznikiem jest liezba stacji ze 
Swi^tokrzyskiego OT liezona jed- 
nokrotnie, bez wzgl^du na emisji . 
Eqcznosc z tq samq staejq mozna 
powtorzyc innym rodzajem emisji. 
Podczas pracy CW i SSB obowiqzu- 
je numeraeja ciqgla. 

Nie zalieza si^ Iqcznosci obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzkowe QRT 5 minut przed 
i po zawodach), 

- braku potwierdzenia w logu ko- 
respondenta, 

- bl^dnie odebranej grupy kon- 
trolne j, 

- nie zalieza si^ QSO przy braku 
logu korespondenta, 

- rozbieznosc czasu w logach po- 
nad 3 minuty. 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO x (mnoznik+1). Do wy- 
niku koncowego zostanq dodane 
punkty za prawidlowo odebrane 
komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zalqczyc w logu z zawo- 
dow. W przypadku rownej liezby 
punktow wygrywa stacja, ktora 


Zawody OswiQcimskie 
2011 

A 

- stacje CW i SSB 

1 

SP1RKT 

112 

2 

SP3KWA 

111 

3 

SQ9E 

105 

4 

SP6ZDA 

104 

5 

SP7GIQ 

96 

B 

- stacje SSB 


1 

SQ6IYS 

57 

2 

SP1MVG 

55 

3 

SN9W 

53 

4 

SP4KHM 

49 


SP40IZ 

49 

5 

SQ9NIN 

48 

C 

- stacje CW 


1 

SN6A 

84 

2 

SP2KAC 

82 


SQ9IDE 

82 

3 

SP2QG 

80 


SP7IV0 

80 


SP8BV0 

80 

4 

SP3LWP 

76 


SP8BRQ 

76 

5 

SP1AEN 

74 


SP4KW0 

74 

D 

- stacje nastuchowe 

1 

SP3-1058 

28 

2 

SP4-208 

21 

3 

SP4-21 01 K 

12 
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Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw§ 
w zakresie przestrze- 
gania tegowymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


odebrala wi^cej komunikatow 
i przeprowadzila Iqcznosci w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje 

A - stacje indywidualne i klubowe 
Mixed 

B - stacje indywidualne i klubowe 
CW 

C - stacje indywidualne i klubowe 
SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja laczna 
CW/SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. Stacja 
klubowa SP7PKI oraz komisji za- 
wodow nie b^dq klasyfikowane. 
Do punktaeji SWL zalieza si^ na- 
sluchy danej staeji tylko jedno- 
krotnie, niezaleznie od emisji. Zad- 
na stacja nie moze bye wykazana 
w logu wi^cej niz jeden raz. 
Dzienniki zawodow 
Obowiqzujq wylqcznie logi elek- 
troniezne w formacie Cabrillo. Log 
musi bye niespakowanym zalqcz- 
nikiem do listu majqcym w nazwie 
TYLKO znak wywolawczy uezest- 
nika i rozszerzenie.cbr lub.log. 
(np. log staeji SP7ASZ - sp7asz.cbr, 
log staeji SP5KP - sp5kp.log, log 
staeji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp.). 
Logowanie QSO wylqcznie w cza- 
sie UTC. Wykaz Iqcznosci nalezy 
przeslac jako zalqcznik formatu 
Cabrillo w ciqgu 7 dni na adres 
zawody@qrz.pl, podajqc w tema- 
cie wiadomosci tylko znak wy- 
wolawczy uzywany w zawodach. 
Wykaz nadeslanych logow b^dzie 
dost^pny na stronie internetowej 
organizatora. Do logowania Iqcz- 
nosci dla staeji nadawezyeh i staeji 
nasluchowych zaleca si^ stosowa- 
nie programow DQR_Log, SWL_ 
DQR_Log lub Cabrillo_gen do- 
st^pnych na stronie http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html 
Za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii przewidziano dyplo- 
my, a zwyci^zcy poszczegolnych 
kategorii b^dq uhonorowani do- 
datkowo nagrodami rzeczowymi. 
Nagrody b^dq wr^czane podezas 
jesiennego zjazdu Oddzialu Swi^- 
tokrzyskiego, natomiast osobom, 
ktore nie potwierdzq swojego 
przybycia, zostanq wyslane pocztq. 
http://zawody.qrz.pl 


SPDXRTTY Contest 2011 


Sponsor: ZG PZK, PK RVG 
Termin: sobota 23 kwietnia (12.00 
UTC) - niedziela 24 kwietnia (12.00 
UTC) 

Pasmo: 3,5 MHz-28 MHz, 

modulacja RTTY 

Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pasma 


B - wielu operatorow, wszystkie 
pasma 

C- stacje nasluchowe polskie i za- 
graniezne (SWL) 

D - stacje polskie z jednym ope- 
ratorem 

E - stacje polskie z wieloma ope- 
ratorami 

Raporty: RST + numer kolejny 
QSO (stacje polskie podajq RST + 
skrot wojewodztwa) 

Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem: 2 pkt. 

- z tego samego kontynentu: 5 pkt. 

- spoza wlasnego kontynentu: 
10 pkt. 

Mnoznikiem s q kraje wg 
listy DXCC Iqcznie z SP + woje- 
wodztwa. 

Mnoznik liezy si^ za kazde pasmo 
oddzielnie. 

Lqcznosc z kazdym kontynentem 
liezy si^ do mnoznika tylko raz bez 
wzgl^du na pasmo (maks. 6). 
Wynik koncowy: suma pkt. za 
QSO x (suma krajow + suma wo- 
jewodztw ) x liezba kontynentow 
z ktorymi przeprowadzono QSO 
(maks. 6). 

Nasluchowcow (SWL) obowiq- 
zuje odebranie znakow obydwu 
korespondentow oraz grup kon- 
trolnych wymienianych pomi^dzy 
staejami. 

Punktacje za przeprowadzone 
nasluchy, mnozniki oraz wynik 
koncowy oblieza si^ tak samo jak 
u nadawcow. 

Zarowno stacja polska, jak i zagra- 
niezna moze bye wykazana w logu 
tylko jeden raz na danym pasmie. 
Wywolanie w zawodach: „CQ SP 
RVG TEST ,/ (dla wszystkich staeji) 
Dyplomy: za zaj^cie pierwszych 
miejsc w poszczegolnych katego- 
riach nagrody rzeczowe (puchary, 
plakietki) 

Za zaj^cie od pierwszego do trze- 
ciego miejsca dyplomy we wszyst- 
kich pi^ciu kategoriach. 

Nagrody b^dq wydawane, gdy 
b^dzie co najmniej 20 uezestnikow 
w poszczegolnych kategoriach 
Dzienniki: dzienniki Iqcznosci 
w formacie Cabrillo nalezy prze- 
slac na adres: 

sprtty@pzk.org.pl do 24 maja 
2011 roku. 

Logi pisane r^eznie lub w innych 
formatach b^dq uzyte tylko do 
kontroli. 

Dzienniki nalezy podpisywac 
w postaci znak.cbr (nie tytulowac 
nazwq zawodow!) i powinien bye 
zalqcznikiem, a w temacie listu 
znak wywolawczy identyezny, jaki 
byl uzywany podezas zawodow 
(i zapisany w formacie Cabrillo). 
www.pkrvg.org 
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0 Pisankq Wielkanocnq 2011 


Organizator: Klub LOK SP9KDU 
w Tarnowskich Gorach (odpowie- 
dzialny za rozliczenie zawodow 
jest SQ9FMU). 

Cz^sc HF 

Termin i czas: Poniedzialek 
Wielkanocny, 25 kwietnia 2010 r., 
od 16.00 do 17.00 UTC 
(18.00 do 19.00 local). 

Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band 
Planu HF, odpowiednio do emisji). 
Maksymalna moc wyjsciowa: 

100 w 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot 
wojew. i powiatu (forma zapisu 
w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001GTG lub 59 001GTG). 
Numeracja QSOs Iqczna dla CW 
i SSB. 

Punktacja: 1QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty liezone jeden 
raz bez wzgl^du na emisj^. Z tq 
samq staejq mozna przeprowadzic 
Iqcznosc na CW i SSB. Przy zmia- 
nie emisji, po nawiqzaniu QSO 
obowiqzuje pozostanie QRV danq 
emisjq przez minimum 5 minut. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs razy mnoznik. 
Klasyfikacje: 

A-HF - stacje indywidualne na 
CW i SSB, 

B-HF - stacje indywidualne na 
CW, 

C-HF - stacje indywidualne na 
SSB, 

D-HF - stacje klubowe na CW 
i SSB, 

E-HF - stacje QRP (maksymalna 
moc wyjsciowa CW do 5 W, SSB 
do 10 W), 

F-HF - stacje nasluchowe (SWL) 
na SSB i CW 

Punktacja dla SWL: w dzienniku 
nasluchowym kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie 6 razy, 
tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow. 
Punktacja jak dla nadawcow. 
Uwaga: punktowany jest komplet- 
ny nasluch, a nie oddzielnie dwie 
korespondujqce stacje; punkty zali- 
eza si^ dla pierwszego z podanych 
w logu korespondentow. Ten sam 
znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Cz^sc VHF 

Termin i czas: Poniedzialek 
Wielkanocny, 25 kwietnia 2010 r., 
od 18.00 do 19.00 czas UTC 
(20.00 do 21.00 local). 

Pasmo: 145 MHz. Maksymalna 
moc wyjsciowa: 50 W. 

Emisja: FM (praca simplekso- 
wa, wylqcznie w kanalach FM). 






QSOs via przemienniki nie b^dq 
zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW 
loc (forma zapisu w przesylanym 
dzienniku np.: 59 001J090KK). 
Punktacja: za kazdy km odleglosci 
(QRB) od korespondenta - 1 pkt. 
QSO w obr^bie tego samego loka- 
tora - 3 pkt. Wynik koncowy: suma 
punktow za QSOs. 

Klasyfikacje: 

A-VHF - stacje indywidualne, 
B-VHF - stacje klubowe. 

Dzienniki (HF, VHF): format Ca- 
brillo, w terminie 14 dni na adres: 
Klub Lqcznosci SP9KDU, ul. Sien- 
kiewicza 48, 42-600 Tarnowskie 
Gory; e-mail: sp9kdu@poczta. 
onet.pl 

Nagrody: za pierwsze 3 miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
dyplomy. 


Zawody QRP 2011 


56 Ogolopolskie Zawody QRP 2011 
„Memorial Janusza Twardzickiego 
SP9DT" 

Czas trwania: I tura - 30 kwietnia 
(15.00 - 16.59 UTC), II tura - 1 maja 
(03.00-04.59 UTC) 

Emisja: tylko telegrafia A1A 
Pasmo: podzakres 3,510 - 3,560 
MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 
E^cznosci: ze wszystkimi stacjami 
indywidualnymi i klubowymi bio- 
rqcymi udzial w zawodach, w kaz- 
dej z tur zalicza si^ tylko jednq 
Iqcznosc (Iqcznosc mozna powto- 
rzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne w czasie QSO 
wymienia si^ raporty skladajqce 
si^ z ponizszych elementow: 

- raport RST 

- kolejny trzycyfrowy numer Iqcz- 
nosci, poczynajqc od 001 (nume- 
racja w obydwu turach ciqgla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, 
B lub C (bez spacji po nume- 
rze Iqcznosci) np. 469 034A, 568 
002B, 599 121C, itp. 

Punktacja nadawcy za zaliczonq 
Iqcznosc: 

- z korespondentem pracujqcym 
w kategorii A: 10 pkt. 

- z korespondentem pracujqcym 
w kategorii B: 5 pkt. 

- z korespondentem pracujqcym 
w kategorii C: 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliczony nasluch: 
5 pkt. 

Znak stacji pracuj^cej w zawodach 
moze bye wykazany w dzienni- 
ku tylko jeden raz w kazdej z tur 
(obowiqzuje odebranie znakow 
wywolawczych obydwoch kore- 
spondentow). 

Wynik koncowy: wynik stanowi 


suma punktow za QSO's (HRD) 
w obydwu turach (mnoznika nie 
stosuje siQ. 

Klasyfikacja: stacje biorqce udzial 
w zawodach rozliczane sq w po- 
nizszych kategoriach: 

A - stacje nieprzekraczajqce mocy 
1 W output i 2 W input, ktorych 
nadajnik lub transceiver zostal 
wykonany amatorsko wedlug 
wlasnego pomyslu lub z zaku- 
pionego zestawu elementow. 

B - stacje nieprzekraczajqce mocy 
5 W output i 10 W input, 

C - stacje nieprzekraczajqce mocy 
10 W output i 20 W input, 

D - stacje nasluchowe /indywidu- 
alne i klubowe. 

W kategorii A - nadajniki lub trans- 
ceivery nieprzekraczajqce mocy 
1 W output i 2 W input, wykonane 
amatorsko wedlug wlasnego po- 
myslu lub z zakupionego zestawu 
elementow. Do logu nalezy obo- 
wiqzkowo dol^czyc schemat na- 
dajnika lub informaeje o zestawie. 
W tej kategorii nie mogq pracowac 
urzqdzenia fabryezne nawet wte- 
dy, gdy spelniajq kryteria mocy. 

W kategorii B i C - mieszczq si^ 
urzqdzenia konstrukcji amator- 
skiej i fabryeznej, ktore spelniajq 
odpowiednie warunki dotyczqce 
mocy output i input. Dopuszcza si^ 
urzqdzenia, ktore majq fabryeznie 
mozliwosc redukcji mocy output 
do wymienionych powyzej po- 
ziomow. W logu nalezy wyszcze- 
golnic dokladnie typ urzqdzenia. 
Nie dopuszcza si^ urzqdzen fa- 
brycznych, w ktorych dokonano 
samodzielnych przerobek celem 
uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: Rozliczanie 
zawodow odbywa si^ elektronicz- 
nie. Preferowane s^ logi w forma- 
cie Cabrillo. Sugerowany program 
do logowania to DQRLOG au- 
torstwa Marka SP7DQR. W logu 
powinna bye podana wlasciwa 
kategoria klasyfikacyjna (np. CA- 
TEGORY: A), a grupy kontrolne 
nie powinny zawierac odst^pow 
(np. 121C). Krotki opis urzqdzenia 
nalezy umiescic w polach prze- 
znaczonych na komentarz (SO- 
APBOX:). Schematy i inne dane 
nalezy dol^czyc do maila. 

Logi elektroniezne nalezy przeslac 
na adres: sp9pkz@op.pl w ter- 
minie 14 dni. Wszyscy uczestnicy, 
ktorzy przesl^ logi elektronicz- 
nie, otrzymajq niezwlocznie po- 
twierdzenie. W przypadku jego 
braku prosimy o ponowne prze- 
slanie dziennika zawodow. Nade- 
slanie logu elektronieznego jest 
rownoznaezne z podpisaniem 
oswiadezenia o tresci: „Oswiad- 


czam, ze w zawodach QRP pra- 
cowalem zgodnie z regulaminem 
zawodow i zdaj^ sobie spraw^, ze 
nieprawdziwym oswiadezeniem 
skrzywdzilbym innych uezestni- 
czqcych w zawodach krotkofalow- 
cow". 

Logi papierowe bqdq. uzyte tylko 
do kontroli. Logi papierowe, spo- 
rzqdzone wg powszechnie przy- 
j^tych wzorow, powinny zawie- 
rac zapis daty, czasu (wylqcznie 
UTC), znaku stacji korespondenta 
i wymienionych raportow. Dodat- 
kowo: opis urzqdzenia; w przy- 
padku urzqdzen fabrycznych okre- 
slic dokladnie jego typ, stosowane 
w zawodach anteny oraz dol^- 
czyc ww. oswiadezenie. Dzien- 
nik nalezy wyslac w terminie 14 
dni (decyduje data stempla pocz- 
towego) na adres: Malopolskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 
30-960 Krakow. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazdej kategorii zawodnicy 
otrzymujq puchary oraz za zaj^cie 
pierwszych trzech miejsc w kazdej 
kategorii, uczestnicy otrzymuj^ 
dyplomy. 



Mariusz SQ5M 


W tegorocznych zawodach CQ-WW-160M-CW, ktore odbyty sig 
29/30.01.2011, Mariusz SQ5M z klubu SP5PPA osiggngt wynik 
na poziomie swiatowej czotowki contestingu, realizujgc w czasie 
contestu 1081 QSO na pasmie 160 m (1,8 MHz) - zwanym TOP 
BAND. Mariusz wraz z pomagajqcym mu w logistyce Markiem 
SP5LS, tuz przed zawodami, w trudnych zimowych warunkach 
w szczerym polu, rozwingli system antenowy sktadajgcy sig z ante- 
ny nadawczej Inverted L i anten odbiorezyeh Beverage. Ten system 
antenowy i doskonate operatorstwo Mariusza przyniosty bardzo 
dobry rezultat. Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspotzawodnictwo SP 
Contest Maraton 2010 


Do Wspotzawodnictwo 
zaliczone zostaty 
zawody zgloszone 
przez ich organizato- 
rowwstyczniu 2010. 
Stacje zostaly sklasyfi- 
kowane w przypadku 
udziatu w minimum 
pi§ciu zawodach 
(w klasyfikacji QRP 

- w czterech). Wynik 
koncowy Wspolzawod- 
nictwa to suma dwu- 
dziestu najlepszych 
wynikow w danej 
kategorii (wynik OT 

- suma punktow stacji 
sklasyfikowanych 

z danego oddziatu). 
Wspotzawodnictwo 
w 201 0 r. prowadzil 
Janusz SP5JXK 
i Kazik SP9GFI. 


SO- 

CW 


1 

SQ9IDE 

1908 

2 

SP1AEN 

1878 

3 

SP5CNA 

1792 

4 

SP9BNM 

1713 

5 

SN4A 

1641 

SO- 

MIX 


1 

SQ9E 

1993 

2 

SP9H 

1296 

3 

SP5KP 

895 

4 

SP2HPM 

649 

5 

SP2FGO 

617 

SO- 

SSB 


1 

SP9HZW 

1993 

2 

SQ9CWO 

1924 

3 

SP9IEK 

1686 

4 

SP5XVR 

1621 

5 

SQ6IYS 

1523 

SO- 

QRP MIX 


1 

SQ2DYF 

1121 

2 

SP2DNI 

1064 

3 

SP9UMJ 

876 

4 

SP9BXM 

744 

5 

SP5DDJ 

426 

MO- 

-CW 


1 

SP2KAC 

983 

2 

SP4KW0 

614 

3 

SP4KCF 

545 

4 

SP7KWW 

425 

5 

SN6G 

764 

MO- 

MIX 


1 

SP4KSY 

1685 

2 

SP6ZDA 

1471 

3 

SP4KHM 

871 

4 

SP4KW0 

857 

5 

SP4KNA 

785 

MO- 

SSB 


1 

SP3PJY 

1598 

2 

SP4KHM 

1499 

3 

SN7H 

994 

4 

SP9KUP 

792 

5 

SP4KNA 

785 

Wspotzawodnictwo OT PZK 

1 

OT 21 

13955 

2 

OT 25 

11405 

3 

OT 17 

10479 

4 

0T6 

8139 

5 

OT15 

7498 




Krzysztof SP9HZW we Wspotzawodnictwie SP Contest Maraton 
2010 w grupie SO - SSB zajqt I miejsce. Gratulacje! 

Moje wyposazenie stacji stanowi Kenwood TS-870 i Icom IC- 
-706MKII oraz anteny: 160 m/dipol; 80 m/dipol i delta pozioma; 
40 m/GP; 30 m/dipol; 20,15,10 m/beam, 17 m/dipol, 12 m/dipol, 
K9AY. Pozdrawiam Krzysztof SP9HZW 


Kalendarz zawodow krajowych 201 1 

Kwiecien 



SPDXC Contest 2011 

15:00, 02.04 

15:00, 03.04 

SPAC144 MHz 

17:00, 05, 04 

21:00, 05.04 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00, 07.04 

17:00, 07.04 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 07.04 

19:00, 07.04 

PGA TEST HF 

06:00,10.04 

07:00,10.04 

SPAC 432 MHz 

17:00, 12.04 

21:00, 12.04 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00,14.04 

17:00,14.04 

SPAC 50 MHz 

17:00,14.04 

21:00,14.04 

Zawody SwiQtokrzyskie 

05:00,17.04 

06:00,17.04 

WARD Contest 

15:00,18.04 

16:00,18.04 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,19.04 

21:00,19.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 23.04 

12:00, 24.04 

„0 pisankQ wielkanocn^” HF 

16:00, 25.04 

17:00, 25.04 

„0 pisankQ wielkanocn^” VHF 

18:00, 25.04 

19:00, 25.04 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 26.04 

21:00, 26.04 

Zawody QRP “Memorial SP9DT” 1 tura 

15:00, 30.04 

16:59, 30.04 

Maj 



Zawody QRP “Memorial SP9DT” 2 tura 

03:00,01.05 

04.59,01.05 

Zawody Warszawskie (Konstytucji 3-Maja) 

04:00, 03.05 

06:00, 03.05 

SPAC 144 MHz 

17:00, 03.05 

21:00, 03.05 

Konkurs z okazji SwiQta Strazaka KF 

15:00, 04.05 

17:00, 04.05 

Konkurs z okazji SwiQta Strazaka UKF 

18:00, 04.05 

20:00, 04.05 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

15:00, 05.050 

17:00, 05.05 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 05.05 

19:00, 05.05 

Zawody Olsztynskie 

15:00, 06.05 

17:00, 06.05 

II Proby Subregionalne 

14:00, 08.05 

14:00, 08.05 

Zawody Strazackie o puchar Komendanta PSP 

04:00, 08.05 

06:00, 08.05 

Zawody Dolnosl^skie KF 

15:00, 08.05 

17:00, 08.05 

Zawody Dolnosl^skie UKF 

18:00, 08.05 

19:00, 08.05 

Europe-Day-Contest 

15:00, 09.05 

16:00, 09.05 

SPAC 432 MHz 

17:00,10.05 

21:00,10.05 

Mistrzostwa Polski ARKI- Tura KF 

15:00,12.05 

17:00,12.05 

SPAC 50 MHz 

17:00,12.05 

21:00,12.05 

QUO VADIS 

06:00,14.05 

07:00,14.05 

Memorial SP2BE CW/SSB 

05:00,15.05 

06:00,15.05 

Memorial SP2BE RTTY 

07:00,15.05 

08:00,15.05 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,17.05 

21:00,17.05 

PGA-TEST 

06:00,21.05 

07:00,21.05 

Zawody Zamkowe 

15:00,21.05 

18:00,21.05 

SPAC Maj 2,3 GHz 

19:00, 24.05 

21:00, 24.05 

Dni D^browy Gorniczej HF 

1600,26.05 

17:00, 26.05 

Dni D^browy Gorniczej VHF 

18:00, 26.05 

19:00, 26.05 
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EA RTTY Contest 

16:00 02.04 

16:00, 03.04 

SP DX Contest 

15:00, 02.04 

15:00, 03.04 

EU Spring Sprint, CW 

16:00, 09.04 

19:59, 09.04 

DIG QSO - Party CW 

12:00, 09.04 

11:00, 10.04 

JIDX CW Contest 

07:00, 09.04 

13:00,10.04 

Holyland DX Contest 

00:00,16.04 

23:59,16.04 

ES Open HF Championship 

05:00,16.04 

08:59,16.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16:00,16.04 

19:59,16.04 

YU DX Contest 

21:00,16.04 

17:00,17.04 

SP DX RTTY Contest 

12:00, 23.04 

12:00, 24.04 

Helvetia Contest 

13:00, 23.04 

12:59, 24.04 

Maj 



AGCW QRP/QRP Party 

13:00,01.05 

19:00,01.05 

ARI International DX Contest 

20:00, 07.05 

20:00, 08.05 

CQ-M International DX Contest 

12:00, 07.05 

11:59, 08.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10:00, 14.05 

20:00, 15.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12:00,14.05 

12:00,15.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12:00,21.05 

12:00, 22.05 

Baltic Contest 

21:00,21.05 

02:00, 22.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00:00, 28.05 

24:00, 29.05 
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Przepisy prawne 


LACZNOSC 


Instalacje antenowe 


Rozstrzygniecie konkursu z SR 1/11 


Ogloszony w styczniowym nu- 
merze konkurs dotyczyl zglasza- 
nia instalacji antenowych. Pomimo 
obszernego artykulu w SR 12/2010 
autorstwa Dionizego SP6IEQ, 
gdzie byl wyjasniony ten nie(no- 
wy) obowiqzek prawny, temat 
okazal si^ dose trudny. Prezentuje- 
my jeszcze raz wszystkie pytania, 
w ktorych zostala zaznaezona pra- 
widlowa odpowiedz. 

1. Jaka jest graniezna moc, po- 
wyzej ktorej instalacja radiokomu- 
nikacyjna podlega prawu ochrony 
srodowiska w zakresie pol elektro- 
magnetycznych? 

A. Moc wyjsciowa nadajnika, co 
najmniej 15 W 

B. Rownowazna moc promieniowa- 
na izotropowo nie mniejsza niz 15 W 

C. Rownowazna moc promienio- 
wana izotropowo wi^ksza niz 15 W 

2. Jaki jest zakres cz^stotliwo- 
sci instalacji radiokomunikacyjnej 
podlegajqcej wymaganiom prawa 
ochrony srodowiska w zakresie 
pol elektromagnetycznych ? 

A. Od 15 kHz do 300 MHz 

B. Od 30 kHz do 500 GHz 

C. Od 30 kHz do 300 GHz 

3. W jakim terminie nalezy do- 
konac zgloszenia eksploatowanej 
obecnie instalacji radiokomunika- 
cyjnej? 

A. Juz teraz 

B. Po 1 styeznia 2011 roku 

C. W okresie od 1 styeznia do 30 
czerwca 2011 roku 

4. Czy wszystkie instalacje ra- 
diokomunikacyjne amatorskie 
spelniaj^ce kryteria mocy i cz^sto- 
tliwosci podlegajq zgloszeniom? 

A. Wszystkie 

B. Wszystkie z wyjqtkiem uzywa- 
nych przez okres nie dluzszy niz 


90 dni w miejscu innym niz stala 
lokalizaeja 

C. Tylko instalacje stale z wyj^t- 
kiem uzywanych przez okres nie 
dluzszy niz 90 dni w miejscu in- 
nym niz stala lokalizaeja 

5. Jak nalezy podawac w zglo- 
szeniu wysokosc zamocowania 
anteny? 

A. Wysokosc mocowania anteny 
nad poziom terenu z dokladnosciq 
do lm 

B. Wysokosc srodka elektryeznego 
anteny nad poziom terenu z do- 
kladnosciq do 1 m 

C. Wysokosc punktu zasilania 
anteny nad poziom terenu z do- 
kladnosci^ do 1 m 

6. Jezeli rownowazna moc 
promieniowana izotropowo dla 
pojedynezej anteny wynosi 150 
W, a miejsca dost^pne dla ludno- 
sci znajdujq si^ w odleglosci 18m 
od srodka elektryeznego anteny, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, to: 

A. Jest wymagane sporzqdzenie 
raportu o oddzialywaniu instalacji 
na srodowisko 

B. Moze bye wymagane sporz^- 
dzenie raportu o oddzialywaniu 
instalacji na srodowisko 

C. Nie jest wymagane sporzqdze- 
nie raportu o oddzialywaniu insta- 
lacji na srodowisko 

Wsrod uezestnikow konkursu, 
ktorzy odpowiedzieli prawidlowo 
na wszystkie pytania, zostaly roz- 
losowane nast^pujqce nagrody: 

■ Prenumeraty SR: Marian Palmow- 
ski, Adam Oleszczuk, Tadeusz 
Kwasniewski, Stanislaw Pintara. 

■ Zasilacz PWR-8B-12 ufundowany 
przez firme; Polwat (www.polwat. 
com.pl): Waldemar Sznajder. 


Gratulujemy wszystkim zwy- 
ci^zcom. 

Wybrane fragmenty kompen- 
dium wymagan prawa ochrony 
srodowiska: 

Instalacje uruchamiane po 1 
styeznia 2011 r. wymagajq zglo- 
szenia do wlasciwego dla miejsca 
zamieszkania prezydenta, burmi- 
strza lub wojta gminy, zas informa- 
eje zawarte w zgloszeniu powinny 
bye przekazane do panstwowego 
wojewodzkiego inspektora sani- 
tarnego. 

Jezeli w przeciqgu 30 dni od 
dnia dor^czenia organ przyjmu- 
jqcy zgloszenie nie wniesie sprze- 
ciwu, w drodze decyzji mozna 
uruchomic instalacje . 

Bezposrednio po uruchomieniu 
instalacji nalezy wykonac pomia- 
ry skladowych pola EM, a raport 
z pomiarow dostarezye do woje- 
wodzkiego inspektora ochrony 
srodowiska oraz panstwowego 
wojewodzkiego inspektora sani- 
tarnego. Raport z pomiarow moz- 
na zastqpic raportem (analiz^ obli- 
czeniowq). 

Od raportow z pomiarow lub 
analiz nie jest pobierana zadna 
oplata (zgloszenia podlega oplacie 
w wysokosci 120 zl). 

Zarowno zgloszenie, jak i ra- 
porty z pomiarow podlegaj^ cy- 
klicznemu procesowi i nalezy je 
powtarzac kazdorazowo przy 
zmianie instalacji maj^cej wplyw 
na parametry i rozklad pola elek- 
tromagnetyeznego wokol insta- 
lacji. Nalezy rowniez poinformo- 
wac organ przyjmujqcy zgloszenie 
o rezygnaeji z rozpocz^cia albo 
zakonezeniu eksploatacji instalacji. 



Zasilacz PWR-8B- 
-12 jest przezna- 
czony do zasilania 
odbiornikow 
(radiokomunika- 
cyjnych, teleinfor- 
matycznych) prqdu 
statego o napiQCiu 
znamionowym 12 V, 
z sieci jednofazo- 
wej 230 V/50 Hz, 
przy wspotpracy 
buforowej z we- 
wnQtrznym akumu- 
latorem 12 Ah 


REKLAMA 


Tester radiokomunikacyjny Multilock R8000 

Urzqdzenie posiadet wszystkie niezb^dme funkcje pomiarowe do radia analogowegp i cyfrawego, 
Zostal przystosowemy do stan dardow cyfrowy ch ETSI DMR oraz It A APCO-25. Tester zoslal 
wyposazony w 4 Interfejsy USB do zdalnego sterawania I wymfcmy donych, interfejs ethernet 
CTCP/IP| do zdalnego stenowania i zarzqdzania, we/wy odniesienia 10 MHz oraz zEqcze SVGA 
do zewn^trznego monilora. 

Gtowne funkcjc urzqdzenia: 

' Analizator widma RF * Generator sygnalowy RF ■ Czuty odbiornik pomiorowy * Tracking generator 
[ape jo) * Miernik znieksztolceri * Oscyloskop m.cz, * Generator audio im.cz. * Lokalizator uszkodzeri 
kabia [opeja] * Miernik dE^sloilfwoid * Miemik SINAD * Analizator Audio * Mtemik dewiaeji FM 

* Miernik modulacji AM ■ Miernik sygnofu (RSSI) * Pomiar mocy szerokopasmowo i seleklywnie 

* Sprawcfzona kon5trukc|a na przysztosd - Wszystkie ntezb^dne funkcje pomiarowe da radio analogowego 
i cyfrowego * Przygolowany do siondardiW cyfrowych ETSI DMR oraz TIA APCO-25 ■ Frzenc^ny tester 
wazqcy zaledwie 6,4 kg! 




WWW, DIGIMESp, 


04-831 Warszawa, ul. Wilgi 36 C, tel. 22 615 94 57 
tel. 601 24 26 1 2, fafcs 22 61 5 94 58, digimes@digimes.pl 



PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Nowy system tqcznosci radiowej 

IDAS 

Nowe technologie tqcznosci cyfrowej stopniowo zast?puj3 systemy 
analogowe i cieszq si? coraz wi?kszym zainteresowaniem uzytkownikow 
rowniez w Polsce. Stworzony przez Icom Inc. system IDAS, przeszedt juz 
wiele testow i spotkat si? z bardzo pochlebnymi opiniami, takze wsrod 
profesjonalistow sektora bezpieczenstwa publicznego. 



kontrolera UC-FR5000, mozna 
pol^czyc ze sobq do 16 przemien- 
nikow IDAS. Uzytkownik radio- 
telefonu IDAS moze komuniko- 
wac sii z innym uzytkownikiem 
radiotelefonu IDAS nalezqcym 
do polqczonych lokalizacji prze- 
miennikowych i/lub ze stacjc wir- 
tualnego dyspozytora poprzez 
siec. 

Icom zadbal, aby wprowa- 
dzenie i instalacja systemu kon- 
wencjonalnej sieci IP IDAS, byly 
jak najlatwiejsze. Kontroler UC- 
-FR5000 moze bye zainstalowany 
w przemienniku serii IC-FR5000, 
bez potrzeby dodatkowego ser- 
wera. Dodatkowo, ustawienia 
przemiennika i kontrolera mogc 
bye zdalnie dokonywane i mo- 
nitorowane z podlqczonego do 
sieci IP komputera. Zdalny ko- 
munikator tworzy rodzaj bazowa- 
nego na IP radia wirtualnego na 
komputerze i dziala jako prosta 
dyspozytorka. 

System trankingowy IDAS 


Potqczenie komunikacyjne dla oddalonych lokalizacji 


IDAS to cyfrowy system Icoma 
uzywajqcy bezprzewodowego in- 
terfejsu NXDN™. System ten wy- 
pelnia luki pomi^dzy systemami 
analogowymi i cyfrowymi Iqczno- 
sci radiowej i jest idealny dla bizne- 
su oraz uzytkownikow myslqcych 
o migraeji do systemu cyfrowego. 

Zalety systemu IDAS 

■ Dogodne przejscie z systemu analogowego na 
cyfrowy. Nie ma potrzeby wymiany calego sys- 
temu. Wszystkie produkty sq dwusystemowe 
(analogowe/cyfrowe), wi^c majc kompatybilnosc 
z obeenymi systemami FM. 

■ Podwojenie przepustowosci. Radiotelefony IDAS 
uzywajc 6,25 kHz odstipu mi^dzykanalowego, 
dzi^ki czemu w kanale 12,5 kHz mozna miec 
dwa kanaly rozmowne o odstipie 6,25 kHz. Taka 
podwojna wydajnosc i pojemnosc zapewnia 
mozliwosc uzywania tych kanalow np. jednego 
do rozmowy, drugiego zas do przesylu danych. 

■ Wiejksze bezpieczenstwo. Szyfrowanie cyfrowe 
daje dodatkowe bezpieczenstwo w porownaniu 
z analogowym scramblingiem. 

■ Elastyczne dopasowanie aplikaeji. Mozliwa in- 
tegraeja i wspolpraca z technologic IP, dla jednej 
i wielu aplikaeji danych. 

■ Polepszona jakosc dzwi^ku. System IDAS wyko- 
rzystuje kodek AMBE+2™, ktory dostareza czy- 
sty dzwi^k przy jednoczesnej transmisji danych. 
To dzi^ki zastosowaniu wokodera uzyskuje sii 
krystalieznie czysty dzwi^k 

Tryb pracy cyfrowo/analogowy wiqze sii z pra- 
cc w obu trybach (analogowym i cyfrowym) oraz 
mozliwosciq stopniowego wdrazania systemu (roz- 
wiqzanie efektywne kosztowo). 


Zapewnia wiele uzytecznych 
funkcji, jak wybieranie selektyw- 
ne, statusy, zdalne blokowanie 
radia przed uzyeiem przez osoby 
niepowolane, a dzi^ki w^zszemu 
odstipowi mi^dzykanalowemu 
6,25 kHz daje wiele korzysci w sy- 
tuaeji gisto obeiezonego pasma 
radiowego. 

Siec konwencjonalna IP 
w systemie IDAS 

Siec konwencjonalna IP w sys- 
temie IDAS poszerza zasiig Iqcz- 
nosci i pozwala polqczyc rozpro- 
szone lokalizaeje i traktowac je jak 
pojedyneze lokalizacji. 

Poprzez siec IP jest mozliwosc 
pol^czenia do 16 przemiennikow 
IDAS™. Uzywajcc opcjonalnego 


System trankingowy IDAS 
jest systemem rozproszonym 
(podobnym do analogowego 
trankingu LTR™), ktory nie ma 
dedykowanego kanalu kontrol- 
nego. Kanaly trankingowe mogc 
bye uzywane jako kanaly glo- 
sowe, aby bardziej efektywnie 
dzielic je pomi^dzy duzq liezbi 
uzytkownikow. 

System ten moze zawierac do 
30 kanalow (modulow RF) na 
jedne lokalizacji i ma potencjal- 
nq mozliwosc obslugi do 2000 ad- 
resow ID staeji indywidualnych 
i do 2000 adresow ID grup kore- 
spondentow. Liczba uzytkowni- 
kow w kazdym systemie moze 
sii roznic ze wzglidu na wiele 
czynnikow, ale system trankingo- 
wy IDAS przewiduje obslugi 100 
do 200 uzytkownikow (radiotele- 
fonow) na kanal. 



System trankingowy IDAS dzieli 30 kanatow migdzy duzq liczbg uzytkownikow 
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Radiotelefony IDAS 

Siec IDAS sklada si^ z radiotele- 
fonow mobilnych i r^cznych oraz 
przemiennikow. 

Waznq wlasciwosciq zastoso- 
wanych radiotelefonow jest moz- 
liwosc ustawienia do 100 statusow 
(„na sluzbie", „w alarmie", „w dro- 
dze"....) oraz z^danie przeslania 
statusu z drugiego radiotelefonu. 

Funkcja raportowania pozycji 
GPS zapewnia przesylanie pozycji 
z mikrofonoglosnika HM-170GP 
lub zewn^trznego odbiornika GPS 
wraz ze statusem i mozliwosciq 
przedstawienia na aplikacji lokali- 
zacyjnej. 

Dzi^ki interfejsowi do sieci IP 
(Internet, LAN/WAN) uzyskuje si^ 
znacznie poszerzony zasi^g komu- 
nikacji oraz mozliwosc transmisji 
danych i audio, a takze zdalny 
nadzor przemiennika. 

Tranking cyfrowy w radiotele- 
fonach daje lepsze wykorzystanie 
kanalu przy duzej liczbie uzyt- 
kownikow oraz bezpiecznq komu- 
nikacji (15-bitowy klucz szyfrowa- 
nia daje okolo 32 tys. kluczy). 

W radiotelefonach jest dost^pne 
selektywne wywolanie indywidu- 
alne i grupowe na 500 numerow. 

Przy nacisni^ciu PTT radiote- 
lefon wysyla automatycznie ID 
(ID lub alias jest wyswietlany na 
LCD), zas po nacisni^ciu przycisku 
Wywolanie Awaryjne wysylane 
jest wywolanie alarmowe. 

Radiotelefony mobilne 

Icom oferuje wysokiej klasy 
profesjonalne radia przewozne, 
przystosowane do instalacji modu- 
lu cyfrowego i pracujqce w pasmie 
VHF oraz UHF (ICF5062 /VHF), 
ICF6062/UHF) 

Podstawowe parametry i wla- 
sciwosci radiotelefonow mobil- 
nych IDAS. 

■ Zakres cz^stotliwosci: 136-174 
MHz, 400-470 MHz, 450-512 
MHz 

■ Liczba kanalow: maks. 512 /128 
stref 

■ Kompatybilnosc z cyfrowym 
protokolem NXDN™ 6,25kHz 

■ Liczne funkcje cyfrowe 



■ Wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD, typu matrycowego 

■ Separowany panel przedni przy 
opcjonalnym RMK-3 i kablu se- 
paracyjnym 

■ Zlqcze akcesoriow typu D-Sub, 
linia wlqczenia zaplonu 

■ Moc wyjsciowa RF: 50 W dla 
VHF, 45 W dla UHF 

■ Odpornosc na zabrudzenia 
i wilgotnosc, odpowiadajqca kla- 
sie IP55 (tylko panel przedni) 

■ Odporna konstrukcja w stan- 
dardzie MIL- STD 

■ Glosnik montowany w panelu 
przednim i kompresor fonii 

■ Wbudowane peine wywolanie 
selektywne Select-2/Select-5/ 
CTCSS/DTCS/MDC1200 (tylko 
dla analogowej emisji FM) 

Podstawowe cechy radiotelefo- 
now mobilnych IDAS: rozlqczalny 
panel przedni, duzy wielofunkcyj- 
ny, matrycowy wyswietlacz LCD, 
glosnik z przodu, pyloszczelnosc, 
kroploszczelnosc IP54 (panel), sy- 
gnalizacje: 2-tonowa, 5-tonowa, 
CTCSS, BIIS1200, DTCS, BUS sys- 
tem, skanowanie voting, funkcje 
zaawansowanego skanowania, 
wbudowany skrambler inwersyj- 
ny 512 kanalow w 128 bankach, 
przygotowany do pracy w trybie 
cyfrowym 6,25 kHz. 

Radiotelefon IC-F5062 to idealne 
narz^dzie dla uzytkownikow z sek- 
torow bezpieczenstwa publiczne- 
go, transportu i serwisow dostaw- 
czych. Oferuje doskonalej jakosci 
wyswietlacz, ulepszonq funkcje 
skanowania, uniwersalne mozli- 
wosci instalacji, zarowno jako stacja 
przewozna, jak i bazowa. 

Panel przedni moze bye zdj^ty 
z glownego radiotelefonu i zamon- 


towany osobno dzi^ki dost^pne- 
mu w wyposazeniu dodatkowym 
zestawowi RMK-3 wraz z odpo- 
wiednimi kablami. Umozliwia to 
latwq instalacji w samochodzie 
przy ograniezonej powierzchni. 

Wyswietlacz LCD o wysokim 
kontrascie czyni znaki gornej i dol- 
nej linii doskonale widoeznymi. 
Istnieje mozliwosc zaprogramo- 
wania wyswietlacza tak, aby po- 
kazywal 1 lini^ z 12 znakami lub 
2 linie z 24 znakami. Standardem 
jest juz funkcja podswietlania. 

Na uwagi zasluguje glosnik 
4 W zamontowany w pane- 
lu przednim, dzi^ki czemu za- 
pewnione jest wyrazny i glosny 
dzwi^k, zas wbudowany kompre- 
sor fonii polepsza stosunek sygna- 
lu do szumu. 

Modul kontrolny spelnia wy- 
mogi klasy IP54, co sprawia, ze 
metalowe, mocne chassis i poli- 
wiglanowy panel przedni sq od- 
porne na wstrzqsy i wibraeje. Gdy 
uzywany jest zestaw separacyjny, 
panel kontrolny spelnia wymogi 
klasy IP54. 

Nowy mikrofon HM-148, w wy- 
jqtkowo trwalej obudowie, skon- 
struowany jest tak, aby wytrzymal 
najtrudniejsze warunki eksplo- 
ataeji. Jego wielkosc umozliwia 
wygodnq obslugi nawet w r^ka- 
wicach roboezyeh. Spiralny kabel 
moze bye w bardzo latwy sposob 
wymieniony. 

Jedna wersja radiotelefonu serii 
IC-F5062 pokrywa szeroki zakres 
czistotliwosci (136-174 MHz). 512 
kanalow, z mozliwosciq podzialu 
na 128 stref, umozliwia elastyezne 
tworzenie grup. Zaleznie od po- 
trzeb uzytkownika, istnieje moz- 
liwosc zaprogramowania odst^- 
pu mi^dzykanalowego (25/20/12,5 
kHz). 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Urzqdzenie ma wbudowane 
peine wywolanie selektywne, 
dzi^ki czemu na pojedynczym 
kanale mozna nadac i odebrac 
kod w Select-2 i Selekt-5. Dost^p- 
nych jest 40 par komorek pami^ci 
CTCSS/DTCS. 

Producent zapewnil tez mozli- 
wosc pracy w systemie BUS 1200. 

W ramach pracy w systemie 
BUS sq dost^pne wywolanie se- 
lektywne i funkcje przesylania 
wiadomosci: 32 skrocone pami^ci 
nadawania, 24 wiadomosci statu- 
sowe, 7 ID grupowych, wysylanie 
12-znakwych SDM, odbior tekstu 
do 95 znakow. 

Uzytkownik ma do wyboru trzy 
rodzaje skanowania: 

■ Skanowanie wybiorcze. Typ ska- 
nowania oparty na sile sygnalu 
stacji przemiennikowych, ktory 
automatycznie wybiera stacji 

0 najsilniejszych sygnalach lub 
pierwszq, ktorej poziom sygnalu 
przekracza wczesniej ustalonq 
wartosc. Wygodne w przypadku 
przemieszczania si^ pomi^dzy 
dwoma lub wi^kszq liczbq prze- 
miennikow. 

■ Skanowanie w trybie podpo- 
rzqdkowanym. W normalnym 
trybie skanowania mozesz wy- 
brac list^ skanowania niezalez- 
nie od ustawien kanalu. W try- 
bie podporzqdkowanym lista 
skanowania jest wybierana au- 
tomatycznie, zaleznie od kanalu 
roboczego. Jest to wygodne, gdy 
zmieniasz kanaly robocze lub 
przechodzisz do innego obszaru 

1 nie musisz zmieniac ustawien 
skanowania. 

■ Skanowanie zintensyfikowane. 
Kanal, na ktorym radio nadaje, 
gdy uzytkownik nacisnie przy- 
cisk PTT, moze bye zaprogra- 
mowany dla kazdej z list ska- 
nowania. Mozna zaprogramo- 
wac kanal, z ktorego rozpocz^to 
skanowanie, kanal, na ktorym 
ostatnio byla prowadzona roz- 
mowa, kanal priorytetowy lub 
uprzednio zaprogramowany. 
Dodatkowo, funkeja chwilowe- 
go usuni^cia pozwala tymezaso- 
wo wykluczyc kanaly zaklocane 
lub zaj^te z listy skanowania. 

Ponadto radiotelefon ma wbu- 

dowany scrambler fonii typu od- 
wroconego, zapewniajqcy bezpie- 
czenstwo Iqcznosci. Dla zapewnie- 
nia jeszcze bezpieczniejszego sys- 
temu, dost^pne sq w wyposazeniu 
dodatkowym inne typy scramblera 
UT-109R (32 kody) lub UT-110R. 

Seria iC-F5062 ma wbudowa- 
ne 25-pinowe zl^cze akcesoriow 
typu D-SUB, umozliwiaj^ce pod- 


Iqczenie roznych urzqdzen ze- 
wn^trznych. 

Pozostale funkcje radiotelefo- 
now moblinych: 

■ 8 pami^ci DTMF z funkcjq ANI 

■ Dost^pny w wyposazeniu do- 
datkowym mikrofon HM-148m 
o masywnej i trwalej konstrukcji 

■ Wlqczanie zasilania na haslo 

■ Funkeja ogluszenia (zabicia) po- 
zwala na zablokowanie zgubio- 
nego lub skradzionego radiote- 
lefonu drogq radiowq 

■ Funkeja blokady przemiennika 
zaj^tego 

■ Tryb pacy operacyjnej, chwilo- 
wo odlqczajqcy podswietlenie 
diody LED i sygnaly dzwi^kowe 

■ Wygodne naklejki na przyeiski 
funkcyjne 

■ Programowalne funkcje zwiqza- 
ne z odwieszaniem mikrofonu 

■ Linia wlqczenia zaplonu 

■ Mozliwosc pracy w systemie 
trankingowym LTR 

■ Zaszyty ESN 

■ Flash CPU do pozniejszyeh mo- 
dyfikacji 

Do zestawu dolqczane sq nast^- 
pujqce akcesoria: mikrofon HM- 
-152, kabel zasilajqcy, wieszak do 
mikrofonu, zestaw montazowy, 
naklejki na przyeiski funkcyjne 
Icom oferuje bogate wyposa- 
zenie dodatkowe: mikrofony r^cz- 
ne (regularny mikrofon r^ezny 
HM-1 52, taki sam jak w zestawie, 
mikrofon DTMF HM-152T, mi- 
krofon w supertrwalej obudowie 
HM-148), mikrofon stoj^cy (SM-25 
mikrofon stoj^cy, na stanowiska 
dyspozytorskie, z przelqcznikiem 
monitoringu), zewn^trzne glosni- 
ki (duzy glosnik z dobrq jakosciq 
audio SP-5, glosnik sredniego roz- 
miaru SP-10, glosnik kompaktowy 
SP-22), zestaw do odlqczenia pane- 
lu przedniego (zestaw montazowy 
do odlqczenia i osobnej instala- 
cji panelu przedniego RMK- 3), 
moduly wewn^trzne (UT-109 R 
- scrambler fonii, typ staly; UT-110 
R - scrambler fonii, typ skaczqcy). 

Radiotelefony rejezne 

W sieci IDAS mogq bye wyko- 
rzystywane przenosne radiotele- 
fony analogowo-cyfrowe na pa- 
sma VHF /UHF z pelnq klawiaturq 
(seria T, np. IC-F3062T) oraz ze 
skroconq klawiaturq (seria S, np. 
IC-F3062S). 

IC-F3062S to wielofunkcyjne 
radio do zastosowan profesjo- 
nalnych. Konstrukcja obudowy 
tego urzqdzenia odpowiada klasie 
ochrony IP54/55 (pyl i substaneje 
ciekle). Trwala konstrukcja, oparta 
na aluminiowym chassis i poli- 



(& 


w^glanowej obudowie, zapewnia 
bezawaryjnq obslug^ w najtrud- 
niejszyeh warunkach pogodowych 
i srodowiskowych. 

Dostarczony w zestawie z ra- 
diotelefonem, akumulator litowo- 
-jonowy BP-232, o pojemnosci 2000 
mAh, umozliwia ok. 14 godzin pra- 
cy (Tx:Rx:Standby=5:5:90). Opra- 
cowana przez Icom konstrukcja 
szyn bezpiecznie zamyka akumu- 
lator na tylnej scianie radiotele- 
fonu. Dost^pny w wyposazeniu 
dodatkowym pojemnik BP-240, 
stanowi wygodne zabezpieczenie 
w sytuacji awaryjnej. 

Seria IC-F3062 ma wbudowane 
peine wywolanie selektywne, 2/5- 
-tonowe, CTCSS, DTCS. 

Radiotelefon tej serii moze de- 
kodowac 10 kodow Selekt-2 lub 
8 kodow Selekt-5. Gdy odebrane 
zostaje wywolanie, radiotelefon 
zgodnie z wczesniejszym zapro- 
gramowaniem moze: emitowac 
sygnal dzwi^kowy, ukazywac 
ikon^ dzwonka na wyswietlaczu. 
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dokonac automatycznej transmi- 
sji, wykonac wywolanie zwrotne, 
uruchamiac funkcje ogluszenia/ 
zabicia i dokonac skanowania (w 
roznych konfiguracjach). 

Zakres cz^stotliwosci serii IC- 
-F3062 wynosi dla pasma VHF: 
136-174 MHz, dla UHF: 400-470 
MHz. 512 kanalow mozna elastycz- 
nie pogrupowac w 128 strefach 
(grupach). Wybor kanalu moze 
bye dokonany prostym obrotem 
pokr^tla na szczycie radiotelefonu. 
Istnieje rowniez mozliwosc zapro- 
gramowania odst^pu kanalowego 
(25/20/12,5 kHz). 

Radiotelefony majq wybiorezy 
tryb skanowania (Voting). 

Tryb taki wykrywa poziom sily 
sygnalu przemiennikow i automa- 
tyeznie wybiera stacj^ o najsilniej- 
szyeh sygnalach, uzytecznq dla 
roamingu pomi^dzy 2 lub wi^cej 
przemiennikami. Dodatkowo, se- 
ria IC-F3062 ma 10 rodzajow ska- 
nowania, w tym skanowanie prio- 
rytetowe i podwojne skanowanie 
prior yteto we. 

Podczas obslugi waznq role; od- 
grywa zainstalowany wyswietlacz 
matrycowy. 

Dzi^ki duzemu wyswietlaczowi 
LCD (32 xl8 mm), wszystkie znaki 
informacyjne i opisy sq wyraznie 
widoezne. Programujqc radiote- 
lefon, mozesz wybrac opcj^ 1 linii 
z 12 znakami lub 2 linii z 24 znaka- 
mi. U dolu wyswietlacza ukazujq 
si^ oznaezenia funkcji przypisa- 
nych do przyeiskow funkcyjnych 
[P0] do [P3]. 

Na uwag^ zasluguje wyrazna 
i glosna fonia. 

W radiotelefonach serii IC- 
-F3062 wbudowany jest wzmac- 
niaez BTL, dzi^ki ktoremu audio 
jest glosniejsze niz w innych radio- 
telefonach, oraz kompresor fonii, 
zapewniajqcy eliminacj^ szumow 
i ezystose polqczen. 

Ponadto radiotelefony tej serii 
zawierajq w standardzie wbudo- 
wany scrambler fonii typu od- 
wroconego. Mozliwa jest rowniez 
instalacja dodatkowego modulu 
scramblera, typu UT-109R (32-ko- 
dowy) lub UT-110R (1020-kodo- 
wy), oba typy dost^pne w wypo- 
sazeniu dodatkowym. 

Urzqdzenia majq mozliwosc 
pracy w trybie cyfrowym IDAS 
przy zastosowaniu opcjonalnego 
modulu IDAS, UT-126H. 

Dzi^ki wbudowanemu syste- 
mowi BUS dost^pne sq nast^pujqce 
funkcje: 32 wywolania z pami^ciq, 
7 grup z identyfikaejq, 24 wiado- 
mosci statusowe, 12-znakowe SDM, 
odbior do 95 znakow tekstowych. 


Pozostale funkcje tych radio- 
telefonow: wbudowany w wersji 
standardowej modul LTR do pracy 
w systemie trankingowym, 8 pa- 
mi^ci DTMF, 2-stopniowa funkeja 
energooszcz^dnosci, haslo dost^- 
powe, funkcje blokady, funkcje 
ogluszenia lub zabicia (zdalnie ak- 
tywowane w przypadku zgubie- 
nia lub kradziezy radiotelefonu), 
chwilowe wylqczanie diody LED 
i podswietlenia do prac operacyj- 
nych, moc wyjsciowa 5 W dla obu 
zakresow: VHF i UHF flash CPU 
do przyszlych udoskonalen. 

W sklad zestawu wchodzi: IC- 
-F3062T/S lub IC-F4062T/S, akumu- 
lator BP-232N (2000mAh), antena, 
klips MB -94. 

Przemienniki 

W celu zwi^kszenia zasi^gu 
Iqcznosci Icom oferuje analogowo- 
-cyfrowe przemienniki VHF (IC- 
-FR5000)/UHF (IC-FR6000). 

Podstawowe parametry i wla- 
sciwosci przemiennikow IDAS: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 136-174 
MHz, 400-470 MHz, 450-512 
MHz 

■ Liczba kanalow: maks. 32 

■ Odst^py mi^dzykanalowe: 6,25/ 
12,5/25 (7,5/15/30) kHz 

■ Konstrukcja umozliwiajqca in- 
stalacj^ w 19-calowej szafee 

■ 12-znakowy wyswietlacz matry- 
cowy i 32 komorki pami^ci 

■ Sygnalizacja tonowa CTCSS, 
DTCS oraz odezyt kodu RAN 

■ Skanowanie normalne i priory- 
tetowe 

■ Moc wyjsciowa 50 W przy 50% 
cyklu pracy, 25 W przy 100% 
cyklu pracy 

■ Mozliwosc instalacji dwoch mo- 
dulo w RF w jednym urzqdzeniu 
(wymagany dost^pny w wypo- 
sazeniu dodatkowym modul 
UR-FR5000/UR-FR-6000) 

■ Nadajnik/dekoder Selekt-5 
i DTMF (tylko dla analogowej 
emisji FM) 

■ Zlqcze akcesoriow (D-sub 25-pi- 
nowe) do podlqczeniu urzqdzen 
zewn^trznych 

■ Kompresor fonii 

■ Wbudowany scrambler typu 
odwroconego oraz dost^pne 
w wyposazeniu dodatkowym 



moduly scramblerow UT-109R/ 
UT-110R w celu podwyzszenia 
bezpieczenstwa Iqcznosci (tylko 
dla analogowej emisji FM) 

■ Nadajnik CW ID 

■ Wymiary: 483x88x260 mm 

■ Waga: 5,6 kg 

Podsumowanie 

System IDAS™ umozliwia za- 
planowanie migraeji do wqskopa- 
smowej transmisji cyfrowej, zgod- 
nie z potrzebami i mozliwosciami 
uzytkownika, przy czym caly czas 
moze on korzystac z uzywane- 
go systemu analogowego. Jest to 
ekonomiezny sposob przejscia do 
technologii radiowej nowej gene- 
raeji. 

Radiotelefony IDAS™ mogq 
pracowac zarowno w trybie ana- 
logowym, jak i cyfrowym. Dzi^ki 
temu mozna stopniowo wprowa- 
dzac radiotelefony IDAS™, w dal- 
szym ciqgu uzytkujqc posiadany 
sprz^t analogowy. 

W tradycyjnym, analogowym 
FM jakosc audio stopniowo pogar- 
sza si^ wraz z odleglosciq. Nato- 
miast Iqcznosc cyfrowa zapewnia 
przez dluzszy czas stabilne, wolne 
od zaklocen audio, a granice zasi^- 
gu radiowego zwi^kszajq si^ o ok. 
15-20%. 

www.icompolska.com.pl 



UR FR 5000 - modut pojedynezy przemiennika (wyposazenie 
dodatkowe) 



Przemiennik IC-FR5000 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z dyrektorem firmy Icom Polska 

loom Polska 


Icom jest mi?dzynarodowym producentem 
sprzftu radiowego, powstatym ponad 50 
lat temu w Japonii. Jego produkty prze- 
znaczone sq dla krotkofalowcow, lotnic- 
twa, marynarki, Iqdowych stuzb profe- 
sjonalnych oraz entuzjastow nastuchow 
radiowych. 

Gtowna siedziba firmy znajduje si? w Osa- 
ce w Japonii, ale przedstawicielstwa 
rozlokowane sq na catym swiecie, mi?dzy 
innymi w naszym kraju w Sopocie. 

Na temat dziatalnosci Icom Polska Sp. z o. 
o. rozmawiamy z Marcinem Piaseckim, 
dyrektorem zarzqdzajqcym firmy. 


Redakcja: Kiedy ijak doszlo do 
powstania firmy Icom Polska Sp. 
z o.o.? 

Icom: Firma powstala w 2004 roku. 
Zacznijmy od tego, ze jestesmy 
czlonkiem VHF Group, holdingu 
radiokomunikacyjnego ze Skan- 
dynawii, ktory jest jednym z naj- 
wi^kszych dystrybutorow sprz^tu 
Icom. Icom od wielu lat obecny 
byl wsrod amatorow, a powstanie 
firmy Icom Polska bylo odzewem 
na rosnqce zainteresowanie tq po- 
pularnq markq. Aby przyblizyc 
si^ do rynku i klientow, wspolnie 
z firmq EL-SPARK, doswiadczo- 
nym dystrybutorem sprz^tu radio- 
komunikacyjnego, Icom Inc. Japan 
wraz z VHF Group postanowilo 
powolac firm^ Icom Polska. 

Redakcja: Jak zorganizowana jest 
firma? 

Icom: Firma Icom Polska zatrudnia 
kilku pracownikow etatowych, 
tworzqcych dzial handlowo-mar- 
ketingowy oraz techniczny. 
Produkty dostarczamy poprzez 
siec autoryzowanych partnerow, 
a dodatkowo wspolpracujemy ze 
specjalistycznymi firmami wza- 
kresie instalacji, uruchomien, two- 
rzenia oprogramowania itp. Na- 
lezy rowniez podkreslic, ze jako 
czlonek VHF Group otrzymujemy 
stale wsparcie techniczno-handlo- 
we. 


Redakcja: W jakim zakresie re- 
alizujecie kompleksowe projekty 
radiokomunikacyjne? 



Icom: Projekty radiokomunikacyj- 
ne realizujemy kompleksowo, po- 
czynajqc od uzgodnien warunkow 
technicznych z klientem, wykona- 
nia dokumentacji, poprzez logisty- 
k^, montaz, uruchomienie, po za- 
pewnienie wsparcia technicznego. 

Redakcja: Jaki asortyment wyro- 
bow Icom obejmuje Wasza oferta? 
Icom: Oferta obejmuje wszystkie 
produkty oferowane przez Icom 
Inc., podzielone na grupy: profe- 
sjonalne, morskie, lotnicze i ama- 
torskie. 

Redakcja: Jak dluga jest lista re- 
ferencyjna Waszych klientow ija- 
kich obejmuje uzytkownikow? 
Icom: Ze wzgl^du na wieloletni^ 
juz obecnosc na rynku mozemy 
poszczycic si^ dlugq listq referen- 
cyjnq, w szczegolnosci od uzyt- 
kownikow z sektora publicznego, 
typu: wojsko, straz pozarna, poli- 
cja, pogotowia ratunkowe, firmy 
ochrony mienia, jak rowniez prze- 
mysl, transport itp. 

Redakcja: W jaki sposob prowa- 
dzicie sprzedaz sprz^tu i akceso- 
riow Icom? 

Icom: Sprzedaz prowadzona jest, 
jak wspomnialem wczesniej, po- 
przez siec autoryzowanych part- 
nerow. Bezposrednio docieramy 
natomiast do klientow sektora 
biznesowego, szczegolnie tych, 
ktorzy wymagajq kompleksowych 
rozwiqzan radiokomunikacyjnych, 
cz^sto polqczonych z teleinforma- 


tyk^. Tym zajmuje si^ nasz dzial 
handlowy i techniczny. 

Od niedawna obecni jestesmy 
rowniez w Internecie, dzi^ki skle- 
powi on-line. 

Redakcja: Ktore z oferowanych 
urz^dzen nadawczo-odbiorczych 
Icom ciesz^ si^ najwi^kszym zain- 
teresowaniem uzytkownikow? 
Icom: Najwi^kszym zaintereso- 
waniem uzytkownikow tradycyj- 
nie cieszq si^ glownie produkty 
z grupy profesjonalnej i morskiej, 
oczywiscie znacznym zainte- 
resowaniem cieszq si^ rowniez 
produkty dla radioamatorow. Ci 
najch^tniej kupujq transceivery: 
IC-7000, IC-E2820 i IC-7600 oraz 
pracujqce w systemie D-STAR ID- 
-E880. Duzym zainteresowaniem 
ciesz^ si^ rowniez odbiorniki IC- 
-R20 i IC-R6. 

Redakcja: Jak duze jest zapotrze- 
bowanie w Polsce na oferowane 
przez Icom nowe platformy cyfro- 
wej l^cznosci radiowej IDAS oraz 
D-STAR? 

Icom: Jezeli chodzi o system IDAS, 
udalo nam si^ wdrozyc cyfrowe 
radiotelefony Icom dla potrzeb 
Iqcznosci strazy pozarnej na ob- 
szarze jednego z wojewodztw 
Polski Centralnej. Intensywnie 
promujemy ten cyfrowy standard 
wsrod potencjalnych uzytkow- 
nikow, najcz^sciej z sektora pu- 
blicznego i przemyslu i w tym 
roku spodziewamy si^ kolejnych 
zamowien. 
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ICOM 


System D-STAR natomiast wciqz znajduje si^ w Polsce 
w fazie poczqtkowej, w porownaniu z krajami Europy Za- 
chodniej, co mamy nadziej^, wkrotce si^ zmieni. Pierwszy 
radioprzemiennik D-STAR zostal zainstalowany w Warsza- 
wie w 2010 roku, a obecnie mamy zamiar przekazac klubom 
krotkofalarskim do dlugofalowych testow dwa przemienniki, 
co przyczyni si^ na pewno do popularyzacji tego standardu. 

Redakcja: Czy prowadzicie firmowe szkolenia dla dealerow 
w zakresie sprz^tu radiowego firmy Icom? 

Icom: W miar^ zapotrzebowania szkolimy personel technicz- 
ny autoryzowanych partnerow oraz klientow. Na biezqco 
staramy si^ przekazywac najnowsze informacje, jakie nadsy- 
la nam producent. A nasz dzial techniczny oferuje wsparcie 
wszystkim uzytkownikom produktow Icom. 

Redakcja: Czy firma zapewnia serwis techniczny gwaran- 
cyjny i pogwarancyjny wyrobow zakupionych w czasie 
istnienia firmy, czy rowniez starszych typow transceiverow 
Icom np. z konca XX wieku? 

Icom: Oczywiscie Icom zapewnia serwis zarowno gwaran- 
cyjny, jak i pogwarancyjny dla wszystkich modeli, do kto- 
rych dost^pne sq podzespoly z Icom Inc. 

Redakcja: Jakie nowosci Icom b^dziecie oferowali w naj- 
blizszym czasie? 

Icom: W nadchodzqcych tygodniach przewidujemy wpro- 
wadzenie na rynek dlugo oczekiwanych transceiverow ama- 
torskich IC-9100 i IC-7410. Icom Inc. zapowiada rowniez pre- 
zentacj^ nowego radiotelefonu r^cznego na pasmo morskie. 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej! 



security 


IC-F3162 

IC-F4162 


TM 


ICOM DIGITAL BDVRNCED 5VSTEM 


tryb analogowo-cyfrowy 
wywotania indywidualne 
i grupowe 

■ cyfrowa jakosc audio 

■ wiadomosci statusowe 


Redakcja: Czy Icom Polska planuje w tym roku uczestnic- 
two w imprezach wystawienniczych dla dostawcow sprz^tu 
i technologii radiokomunikacyjnych (jakich, gdzie?) 

Icom: Tradycyjnie b^dziemy obecni na Targach EUROPOL- 
TECH w Warszawie, na ktore serdecznie zapraszamy wszyst- 
kich ch^tnych do odwiedzenia naszego stoiska. Poprzez 
naszych autoryzowanych partnerow na pewno zaznaczymy 
obecnosc marki Icom na innych imprezach wystawienni- 
czych, takich jak Wiatr i Woda, MSPO Kielce i inne. 

Redakcja: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ dalszego rozwoju 
firmy oraz wielu zadowolonych klientow. 

Icom: Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^ i mozliwosc zaprezen- 
towania dzialalnosci Icom Polska Sp. z o.o. 

Z Marcinem Piaseckim 
dyrektorem zarz^dzaj^cym firmy Icom Polska 
rozmawial Andrzej Janeczek 





lokaiizacja GPS 
wiadomosci SDS 
cyfrowe szyfrowanie 
audio 

wywotanie alarmowe 
technology IP 


IC-F5062 

IC-F6062 


www.ICOMPOLSKA.PL 


ICOM POLSKA Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 
e-mail: icompoiska@icompolska.com.pl 
tel./fax:(58) 551 04 84, (58) 551 47 20 





PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


System cyfrowej tqcznosci DMR Hytera 


Hytera DMR 


^ 

Hytera ^ 

Respond & Achieve 


W comiesi^cznym cyklu SR „Prezenta- 
cja” przedstawiamy drugq cz§sc artykulu 
na temat cyfrowego systemu DMR firmy 
Hytera. 



■ Przystejpny cenowo system 

■ Bezpieczna komunikacja (szy- 
frowanie 128-bit AES w Hytera) 

■ Dluzszy czas pracy na akumula- 
torze 

■ Uslugi przesylania danych 

Radiotelefony i przemienniki 
DMR Hytera 

Hytera oferuje kompletne roz- 
wiqzanie, na ktore skladajq si^ ra- 
diotelefony przenosne, przewozne, 
przemienniki, a takze jedyny na 
swiecie radiotelefon kamuflowany 
DMR. Model XI zostal oficjalnie 
zaprezentowany na targach IWCE 
w Las Vegas. Na jego temat napisze- 
my wie;cej w kolejnych wydaniach 
SR. 

MD785 


DMR 

DfliTAl U U(J>LL AftiMKwkTl^ 


W poprzednim numerze „Swiata 
Radio" opisalismy cyfrowy system 
DMR Hytera oraz jego unikalne 
wlasciwosci. W drugiej cz^sci ar- 
tykulu chcielibysmy dokladniej 
przedstawic dost^pne radiotelefony 
i przemienniki Hytera. 

System DMR firmy Hytera 
dziala w oparciu o standard DMR 
ustanowiony przez ETSI a co za 
tym idzie zapewnia kompatybil- 
nosc zjuz oferowanymi na rynku 
rozwiqzaniami DMR oraz tymi, 
ktore pojawiq si^ w niedalekiej 
przyszlosci. Rozwiqzanie Hytera 
oferuje wszystkie znane zalety tej 
nowej technologii, takie jak: 

■ Efektywniejsze wykorzystanie 
pasma radiowego 

■ Zgodnosc z trybem analogo- 
wym (wlqcznie z automatycznq 
detekcjq trybu transmisji, ska- 
nowaniem i obslugq sygnalizacji 
5-tonowej w standardzie) 

■ Doskonala jakosc dzwi^ku 
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Radiotelefon przewozny MD785 
to przyklad nowoczesnego wzor- 
nictwa, doskonalej ergonomii oraz 
zaawansowanej technologii. Hyte- 
ra zdecydowala si^ umiescic w tym 
urzqdzeniu wszystko co najlepsze. 
MD785 to wszechstronne rozwiq- 
zanie spelniajqce wymagania na- 
wet najbardziej wymagaj^cych 
uzytkownikow. 

MD785 wyposazony jest w du- 
zy kolorowy wyswietlacz, ktory 
wydatnie ulatwia i przyspiesza 
obslugi radiotelefonu. 2-calowy 
wyswietlacz LCD TFT zapewnia 
latwy dost^p do informacji prze- 
sylanych do uzytkownika. Dzi^ki 
temu czytanie dlugich wiadomosci 
tekstowych (do 256 znakow) czy 
dost^p do opcji radiotelefonu jest 
szybki i bezproblemowy. 

MD785 ma duze i ergonomicz- 
ne przyciski, w tym 7 w pelni 
programowalnych. Radiotelefon 
wyposazony jest w duze pokr^tlo 
// 2wl ,/ , ktore umozliwia szybk^ 
i latwq regulacj^ glosnosci oraz 
zmian^ kanalow. Samo pokr^tlo 
jest podswietlane, aby ulatwic jego 
odnalezienie w trudnych warun- 
kach oswietleniowych, a dzi^ki 
zmiennemu kolorowi podswie- 
tlenia, pelni takze funkcje infor- 
macyjne nt. statusu urzqdzenia. 
MD785 ma takze przycisk alar- 
mowy, konfigurowalny wg po- 
trzeb uzytkownika. Radiotelefon 
ma wbudowany glosnik o mocy 
7W, ktory zapewnia wystarczajqcq 


slyszalnosc dla wi^kszosci uzyt- 
kownikow (dost^pny jest takze 
dodatkowy, zewn^trzny glosnik 
o mocy 15W). MD785 dostarczany 
jest z wysokiej jakosci mikrofonem 
dor^cznym, podlqczanym do radia 
za pomocq bezpiecznego gniazda, 
tzw. lotniczego. Radiotelefon spel- 
nia rygorystyczny standard IP54 
oraz normy wojskowe MIL-STD- 
-810 C/D/E/F ustanowione przez 
Sily Zbrojne USA. 

MD785 dost^pny jest w wersji 
z modulem GPS (wersja z rozsze- 
rzeniem // G ,/ ) lub bez. Tak jak po- 
zostale urzqdzenia DMR Hytera, 
oferuje prac^ w trybie cyfrowo- 
-analogowym, sygnalizacji 5-tono- 
wq w standardzie, szyfrowanie (do 
128 bitow AES), dual-slot pseudo 
trunk (takze w trybie bezposred- 
nim DMO), wiadomosci tekstowe 

0 dlugosci do 256 znakow oraz 
obslugi wszystkich pozostalych 
funkcjonalnosci dost^pnych w ra- 
mach standardu DMR. MD785 
ma interfejs w j^zyku polskim, 
tak samo jak wszystkie pozostale 
radiotelefony i przemienniki Hyte- 
ra. Ponizej przedstawiamy krotkq 
specyfikacji MD785: 

■ Zakres cz^stotliwosci pracy: 
VHF: 136-174MHz lub UHF: 400- 
-470MHz 

■ Liczba kanalow: 1024 

■ Wymiary (szer. X wys. X gl^b.): 
60x174x200 mm 

■ Waga: 1,7 kg 

■ Wyswietlacz LCD: 220x176 pik- 
seli, 262 000 kolorow, 2 cale 

■ Moc wyjsciowa: VHF: 50/25 
W UHF: 45/25 W 

■ Temperatura pracy: -30...+60°C 

■ Odpornosc na kurz i wod^: 
Zgodnie ze standardami MIL- 
-STD-810 C/D/E/F i IP54 

PD785 i PD705 

Radiotelefony przenosne PD785 

1 PD705 sq kompaktowymi i nowo- 
czesnymi rozwiqzaniami, ktore 
w pelni doceniq wszyscy profe- 
sjonalisci. Tak samo jak MD785, 
PD785 wyposazony jest w duzy, 
kolorowy wyswietlacz LCD 1,8 
cala, znaczqco ulatwiajqcy obslugi 
radiotelefonu. Pomyslowy korpus 
urzqdzen serii PD miesci duze 
przyciski zapewniaj^ce komfort 
i wygodi uzytkowania (PD785 ma 
pelnq klawiaturi oraz dodatkowe 
przyciski funkcyjne do obslugi 
interfejsu). Dzi^ki oryginalnemu 
wzornictwu pokr^tel, obsluga ra- 
diotelefonow jest intuicyjna ibar- 
dzo latwa, nawet w trudnych wa- 
runkach. Rozdzielone antenq dwa 
pokr^tla sq odsuni^te od siebie, co 
zmniejsza ryzyko pomylki pod- 
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czas obslugi w r^kawiczkach lub 
w warunkach slabego oswietlenia. 

Oba modele maj^ przycisk alar- 
mowy, programowalne przyciski 
oraz 3-kolorowq diod^ LED in- 
formujqcq o statusie urzqdzenia. 
PD785 i PD705 mogq bye wyposa- 
zone w funkcje „lone worker" oraz 
mandown. Radiotelefony maj^ 
glosnik o zwi^kszonej mocy, ktory 
zapewnia doskonalq slyszalnosc 
takze w trudnych warunkach. Ra- 
diotelefony serii PD majq wielopi- 
nowe, boczne zlqcze akcesoryjne 
umozliwiaj^ce podlqczenie sze- 
rokiej gamy akcesoriow dodat- 
kowych (w tym wodoodpornego 
mikrofono-glosnika IP57). Urzq- 
dzenie spelniajq rygorystyezny 
standard IP57 (odpornosc na za- 
nurzenie do gl^bokosci lm przez 
30 minut) oraz nor my wojskowe 
MIL-STD-810 C/D/E/F ustanowio- 
ne przez Sily Zbrojne USA. 

PD785 i PD705 dost^pne 
w wersji z GPS lub bez. Radiote- 
lefony standardowo dostarezane 
sq z nowoczesnym i pojemnym 
akumulatorem Li-Ion 2000mAh. 
Umozliwia on prac^ przez ponad 
14 godzin w trybie cyfrowym i 10,5 
w analogowym (pomiary w cyklu 
5/5/90 z wysok^ mocq). PD785 ma 
interfejs w j^zyku polskim. Krotka 
specyfikacja PD785 i PD705 wyglq- 
da nast^pujqco: 

■ Zakres cz^stotliwosci pracy: 
VHF: 136-174MHz lub UHF: 
400-470MHz 


■ Liczba kanalow: 1024 (32 kanaly 
dla PD705) 

■ Akumulator: 2000 mAh (Li-Ion) 

■ Czas pracy akumulatora (cykl 
pracy 5-5-90, wysoka moc 
nadawcza) 

■ Tryb analogowy: ponad 10,5 go- 
dziny 

■ Tryb cyfrowy: ponad 14 godzin 

■ Wymiary (szer. X wys. X gl^b.): 
125x55x37 mm 

■ Waga (z bateriq i antenq): 355 g 

■ Wyswietlacz LCD: 160x128 
pikseli, 65 535 kolorow (tylko 
PD785) 

■ Moc wyjsciowa: VHF: 5 W/l 
W UHF: 4 W/l W 

■ Moc wyjsciowa audio: 0,5 W 

■ Temperatura pracy: -30...+60°C 

■ Odpornosc na kurz i wod^: 
Zgodnie ze standardami MIL- 
- STD-810 C/D/E/F i IP57 

RD985 

Przemiennik Hytera RD985 to 
zaawansowane rozwi^zane, zbu- 
dowane od podstaw w celu za- 
pewnienia maksymalnie bezawa- 
ryjnej pracy w sieciach Iqcznosci 
o krytyeznym znaezeniu (tzw. mis- 
sion critical). Wspolczynnik MTBF 
(ang. Mean Time Between Failu- 
res, czyli sredni czas bezawaryjnej 
pracy) dla tego urzqdzenia wynosi 
az 100 000 godzin. RD985 to zwar- 
ta konstrukeja, fabryeznie przy- 
stosowana do montazu w szafach 
serwerowych typu rack (rozmiar 
2RU/19"). Unikalna konstrukeja 
ukladu chlodzenia, w sklad kto- 
rego wchodzi wbudowana rurka 
chlodzqca (tzw. heat pipe) i wen- 
tylator z kontrolq temperatury, za- 
pewniajq szybkie odprowadzanie 
nadmiaru ciepla, umozliwiajqc 
normalnq prac^ przemiennika na- 
wet w warunkach pelnego obciq- 
zenia. 

Wewnqtrz obudowy przemien- 
nika przewidziano wystarczajqcq 
ilosc wolnego miejsca do instalacji 
dupleksera. Przemiennik wypo- 
sazony jest w 2" kolorowy wy- 



swietlacz LCD zapewniajqce latwy 
dost^p do zqdanych informaeji 
oraz funkcji, innowacyjne pokr^tlo 
„2wl ,/ (obecne takze w radiotelefo- 
nie przewoznym MD785/785G), 
zestaw informacyjnych diod LED, 
wbudowany glosnik, programo- 
walne przyciski. Tak jak w przy- 
padku pozostalych urzqdzen Hy- 
tera DMR, przemiennik obsluguje 
tryb cyfrowo-analogowy z auto- 
matyeznym systemem detekcji 
rodzaju transmisji. Przemiennik 
oferuje mozliwosc polqczenia z in- 
nymi przemiennikami RD985 przy 
uzyciu sieci IP w celu stworze- 
nia rozleglego systemu Iqcznosci. 
RD985 ma takze podwojne wyjscie 
audio umozliwiajqce plynnq re- 
jestracj^ i monitoring korespon- 
deneji. 

■ Zakres cz^stotliwosci pracy: 
VHF: 136-174MHz lub UHF: 400- 
-470MHz 

Krotka specyfikacja RD985: 

■ Liczba kanalow: 16 

■ Cykl pracy: 100% 

■ Wymiary (szer. X wys. X gl^b.): 
483 x 88 x 366 mm 

■ Waga: 8,5kg 

■ Wyswietlacz LCD: 220x176 pik- 
seli, 262 000 kolorow, 2 cale 

■ Moc wyjsciowa: regulowana, 
5-50W 

■ Moc wyjsciowa audio: 0,5 W 

■ Temperatura pracy: -30...+60°C 

Podsumowanie 

Urzqdzenia DMR firmy Hytera 
to nowoczesne i wytrzymale kon- 
strukcje zorientowane na uzyt- 
kownika. Umozliwiajq stworzenie 
efektywnego i nowoczesnego sys- 
temu Iqcznosci, zapewniajqcego 
poufnosc przesylanych informaeji 
i bezawaryjnq prac^. 

W kolejnych artykulach na la- 
mach SR przedstawimy kolejne in- 
no wacje Hytera, w tym jedyny na 
swiecie radiotelefon kamuflowany 
DMR XI oraz system trunkingowy 
zgodny ze standardem DMR Tier III. 

www.srt-radio.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Nowe flagowe modele Lafayette: Ares Pro, Ermes Pro, Zeus Pro 


Radiotelefony CB Lafayette 


Na poczqtku tego roku Avanti Radiokomunikacja wprowadzita do sprze- 
dazy trzy nowe radiotelefony przewozne CB AM/FM wtoskiej firmy Lafay- 
ette: Ares Pro, Ermes Pro oraz Zeus Pro. 


Po 4 latach od pojawienia si^ 
na polskim rynku nowej linii ra- 
diotelefonow CB marki Lafayette, 
producent wprowadzil w najnow- 
szych wersjach Pro szereg udo- 
skonalen oraz modernizacji, bazu- 
jqc na opiniach i sugestiach wielu 
uzytkownikow CB. 

Jednq z najwazniejszych zmian 
w modelach Pro jest funkcja Mul- 
tistandard pozwalajqca na zmian^ 
trybu pracy zaleznie od kraju, po 
jakim si^ poruszamy z radiotele- 
fonem. Wsrod zmian ukladowych 
jest zastosowana w radiotelefo- 
nach mi^dzy innymi korekta po- 
ziomow automatycznej regulacji 
wzmocnienia (ARW), zamiana za- 
rowek podswietlajqcych na dio- 
dy LED (przyjemniejsze dla oka 
i mniej jaskrawe swiatlo), udosko- 
nalona blokada szumow (bardziej 
„mi^kka" p^tla histerezy), popra- 
wiona jakosci modulacji (bardziej 
przyjemne audio, niem^czqce 
uzytkownika). 

Ponadto w modelu Zeus PRO 
zostala zainstalowana bardzo przy- 
datna funkcja skokowej regulacji 
czulosci odbiornika (Local DX). 

Nowe modele Lafayette Pro sq 
idealnym wyborem do kazdego 
typu samochodu (bardzo male, 
por^czne, wyposazone w mikro- 
fon zakonczony elastycznym ka- 
blem spiralnym). 

Do kazdego z tych urzqdzen 
opcjonalnie mozna podlqczyc 


glosnik zewn^trzny (wtyczka 
3,5 mm). 

Podstawowe parametry radio- 
telefonow Lafayette: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,690- 
-27,400 MHz 

■ nadajnik: kwarcowo stabilizo- 
wana synteza PLL 

■ odbiornik: superheterodyna 
z podwojnq przemianq 

■ zasilanie: DC 13,8V 

■ temperatura: -10°C do +50°C 

■ krok: 10 kHz 

■ czulosc: AM: 0,5 /xV (S/N lOdB) 
- FM: 0,3 /xV (SINAD 12dB) 

■ squelch: 1 /jlV max 

■ znieksztalcenia: 5% 

■ moc m.cz.: 1,5 W 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 4W 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 
±500Hz 

■ czulosc mikrofonu: 10 mV 
(1,25kHz input; C-Mic) 

■ wspolczynnik modulacji: AM: 
90% - FM 2 kHz 

Lafayette Ares Pro 

Lafayette Ares Pro (nast^pca le- 
gendarnego modelu Ares) to pod- 
stawowy model CB uproszczony 
do granic mozliwosci, z najbardziej 
potrzebnymi funkcjami. Radio ma 
2 filtry przeciwzakloceniowe, kto- 
re w znacznym stopniu poprawia- 
jq odsluch i eliminujq zaklocenia 
z silnikow oraz propagacji. 

Na przedniej sciance, od lewej, 
znajdujq si^ nast^pujqce elementy: 



4-pinowe zlqcze mikrofonowe, re- 
gulacja glosnosci + wlqczenie/wy- 
Iqczenie, blokada szumu (squelch), 
wyswietlacz LCD, przelqcznik AM/ 
FM, szybki wybor kanalu 9 (reset), 
przelqcznik kanalow gora/dol. 

CB wyposazono w funkcja ska- 
nowania i po wcisni^ciu przyci- 
sku zostanie wyszukany kanal, 
na ktorym jest obecnie nadawany 
sygnal. Skanowanie rozpocznie si^ 
na nowo 7 sekund po utracie sy- 
gnalu. Aby wylqczyc skanowanie, 
nalezy ponownie wcisnqc przycisk 
Scan lub przycisk PTT w mikro- 
fonie. 

Jesli radiotelefon przestaje 
dzialac prawidlowo, mozna go 
zresetowac za pomocq przycisku 
szybkiego wyboru kanalu 9 (przy 
wylqczonym radiu i wcisni^tym 
przycisku nalezy wlqczyc radio; na 
wyswietlaczu pojawi si^ „RS ,, / co 
oznacza, ze radio zostalo zreseto- 
wane do ustawien fabrycznych). 

Lafayette Ermes Pro 

Lafayette Ermes Pro (nast^pca 
legendarnego modelu Ermes) to 
rozbudowany radiotelefon o wy- 
jqtkowo modernistycznej stylizacji 
radia. Ma latwy dost^p do menu 
radiotelefonu dzi^ki klawiszowi 
funkcyjnemu. 

Funkcje radiotelefonu: 

■ wbudowane filtry redukcji szu- 
mow 

■ r^czna i automatyczna kontrola 
blokady szumow i trzaskow 

■ silny, pojemnosciowy mikrofon 
z przyciskiem kontrolnym ASQ 

■ duza skala, latwy do odczyta- 
nia wielofunkcyjny wyswietlacz 
LCD 

■ 2 funkcje przypisane do kazde- 
go przycisku 

■ wyswietlana cz^stotliwosc lub 
numer kanalu 

■ sygnalizacja dzwi^kowa przy 
wlqczaniu i wylqczaniu 

■ natychmiastowe przywolanie 
ostatnio uzywanego kanalu 

■ skanowanie kanalow 

■ funkcja Dual Watch 

■ szybkie wybieranie kanalu 9 

■ 4 komorki pami^ci 

Obok duzego i czytelnego wy- 
swietlacza LCD znajdujq si^ po- 
kr^tla do sterowanie glosnosciq 
(VOL OFF), squelch oraz przelqcz- 
nik kanalow. 
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swietlacz LCD z mozliwosciq wy- 
boru wyswietlenia numeru kanalu 
lub cz^stotliwosci (4 kanaly pamie:- 
ci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC 
i 12-poziomowym wskaznikiem 
mocy. 

Radiotelefon jest wyposazony 
we wszystkie funkcje modelu Er- 
mes Pro i dodatkowo: 


Na wyswietlaczu LCD, oprocz 
kanalow i czejstotliwosci, sq po- 
kazywane aktualne stany pracy 
radiotelefonu (TX/BP/DW/S.C.), 
numer zapamiejtywanego kana- 
lu (1-4), rodzaj modulacji (AM/ 
FM), ASQ - funkcja automatycz- 
nego squelcha oraz 12-stopnio- 
wy wskaznik poziomu sygnalu. 
Radiotelefon jest wyposazony 
w przyciski o podwojnej funkcji 
FUN (functions): przycisni^cie 
powoduje uzyskanie dost^pu do 
drugiej z nich (aby unieruchomic 
t^ funkcja, wystarczy ponownie 
wcisnqc FUN). 

Przycisk FR/BP (frequency/ 
beep) zapewnia wyswietlanie cze:- 
stotliwosci albo numeru kanalu. 
Po tym, jak FUN jest uruchomio- 
ny, przycisk ten sluzy jako wlqcz- 
nik/wylqcznik sygnalizacji dzwi^- 
kowej (beep). 

Do powrotu do ostatnio uzy- 
wanego kanalu sluzy LCR (last 
channel recall). 

Przekr^cenie Power/AF Volume 
uruchamia radio i jednoczesnie 
ustawia poziom glosnosci. 

Do zmiany kanalu pracy slu- 
zy „Channel selektor" (w prawo 

- zmiana kanalu w gor^, w lewo 

- zmiana kanalu w dol). Przycisk 
do zmiany kanalow w gor^/dol 
znajduje si^ rowniez przy mikro- 
fonie. 

Na uwag^ zasluguje przycisk 
SC/M 1 (scan/memory 1). Pierwsza 
funkcja tego przycisku to skano- 
wanie. Kiedy jest uruchomione, 
nast^puje przeszukiwanie wszyst- 
kich 40 kanalow. Ustaje na pierw- 
szym zaj^tym kanale i pozostaje 
na nim przez 10 sekund po tym, 
jak rozmowa zostaje zakonczona, 
a nast^pnie powraca do skano- 
wania. Aby aktywowac t^ funk- 
cj^, nalezy wcisnqc przycisk Scan 
(SCAN zostanie wyswietlone na 
LCD), a aby wylqczyc - ponownie 
Scan albo PTT w mikrofonie. Przy- 
cisk ten jest rowniez uzywany jako 
pami^c albo przywolanie danego 
kanalu (FUN). 



■ uklad zmiany czulosci Lokal-DX 

■ Roger-Bip (tylko przy emisji FM) 
Klawisze posiadajqce przypisa- 

ne 2 funkcje sq obslugiwane przy- 
ciskiem funkcyjnym. Po wcisni^ciu 
tego przycisku na wyswietlaczu 
pojawi si^ ikona FNC. 

Funkcja Dual Watch pozwala 
na odbior 2 kanalow jednoczesnie 
dzi^ki ustawieniu kanalu glow- 
nego i podrz^dnego. Uaktywnia 
si^ poprzez przycisni^cie klawisza 
SW: 

■ kanaly MCH i SCH sq wyswie- 
tlane na wyswietlaczu naprze- 
miennie 

■ jesli zostanie wykryty sygnal, 
wyszukiwanie zostaje przerwa- 
ne 

■ kiedy sygnal ustanie na ponad 
7 sekund, zostanie wznowione 
wyszukiwanie 

■ wcisni^cie przycisku PTT pod- 
czas skanowania przywraca 
ostatnio uzywany kanal (pod- 
czas funkcji Dual Watch powra- 
ca do kanalu glownego MCH) 
Skanowanie pozwala na wy- 

szukanie aktywnego sygnalu na 
wszystkich kanalach. Jesli zosta- 
nie wykryty sygnal wyszukiwanie 
zostaje przerwane; kiedy sygnal 
ustanie na ponad 7 sekund - zosta- 
nie wznowione. 

W sklad opisanych zestawow 
oprocz radia wchodzi: mikrofon, 
przewod zasilajqcy, uchwyt mon- 
tazowy, komplet wkr^tow, zapa- 
sowy bezpiecznik, gwarancja, pol- 
ska i oryginalna instrukcja obslugi 
z zalqczonq deklaracjq zgodnosci. 

www.avantiradio.pl 


Korzystanie z pami^ci kanalow 
jest dokladnie opisane w instruk- 


cji. 

Przycisk Dual Watch daje moz- 
liwosc monitorowania dwoch ka- 


nalow naprzemiennie. Wybrane 
dwa kanaly b^dq monitorowane 
co 0,5 sekundy i wyswietlane na 
LCD na przemian. Jesli na ktoryms 
z dwoch wybranych kanalow 
pojawi si^ sygnal, funkcja Dual 
Watch spowoduje zatrzymanie 
monitorowania i pozostaje w sta- 
nie oczekiwania przez 5 sekund. 
Jesli nie pojawi si^ zadna reakcja 
operatora - funkcja DW wznawia 
dzialanie. Jesli natomiast zostanie 
wcisni^ty przycisk PTT, CB -radio 
podejmuje prac^ na ostatnio od- 
bieranym kanale. DW ponawia 
swoje dzialanie 5 sekund po za- 
konczonej transmisji. 

Z kolei ASQ to automatyczna 
kontrola squelch. Po wcisni^ciu 
tego przycisku AQ jest wyswie- 
tlone na LCD i funkcja kontroli 
squelch jest udost^pniona. Moz- 
na uzyc funkcji ASQ, kiedy wy- 
st^puje duzy poziom zaklucen. 
Przy uruchomionym ASQ r^czna 
funkcja SQ nie dziala (przycisk 
ASQ jest rowniez ulokowany przy 
mikrofonie). 


Lafayette Zeus Pro 


Lafayette Zeus Pro (nast^pca 
legendarnego modelu Zeus) to 
najbardziej zaawansowany mo- 
del wsrod radiotelefonow CB. Na 


uwag^ zasluguje bardzo funkcjo- 
nalna oraz nowoczesna konstruk- 
cja. Podobnie jak poprzednik, wy- 
roznia si^ wyjqtkowq stylizacjq. 
Rowniez ma duzy, czytelny wy- 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Nowe wyroby Rexon Technology Corp. 


Radiotelefon RM-03N 



Na poczqtku tego roku Radio Service 
ALFA, autoryzowany dealer Rexon Tech- 
nology Corp., wprowadzit na rynek radio- 
telefon przewozny RM-03N. W ostatnim 
czasie wysokiej jakosci sprz$t radiokomu- 
nikacyjny Rexon Technology Corp. zaj- 
muje istotne miejsce na swiatowym rynku 
profesjonalnego sprz^tu, wyrozniajqcego 
si$ nie tylko wysokq jakosciq i niezawod- 
nosciq, ale rowniez przyst$pnq cenq. 

RM-03N to nowoczesny, 250- 
-kanalowy radiotelefon samo- 
chodowo-bazowy produkowany 
w trzech wersjach cz^stotliwosci 
VHF/UHF. 

Wszystkie parametry RM-03N 
mog^ bye zaprogramowane za 
pomocq szesciu funkcyjnych przy- 
ciskow na plycie czolowej lub so- 
ftware^ na PC. 

Na przedniej sciance radiotele- 
fonu znajdujq si^ niezb^dne ele- 
menty regulacyjne i przyeiski. 

■ Wlqcznik i pokr^tlo wyboru 
(w celu wlqczenia radio nale- 
zy wcisnqc przyeisk; wcisnqc 

Najwazniejsze parametry RM-03N: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz lub 400-470 
MHz (na zamo wienie 66-88 MHz). 

■ liezba kanalow: 250 

■ odstejp mi^dzykanalowy: 12,5/25 kHz 

■ emisja F3E (FM) 

■ moc nadajnika: 25 W/60 W 

■ moc audio: 4 W 

■ czulosc odbiornika: 0,25 uV/12 dB SINAD 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V 

■ wymiary (bez anteny): 165 X 43 X 176mm 

■ waga: 1,2 kg 


i przytrzymac 3 sekundy aby 
wylqczyc; pokr^cic zgodnie ze 
wskazowkami zegara aby zmie- 
nic kanal lub cz^stotliwosc) 

■ Zlqcze RJ45 (podlqczenie mikro- 
fonu lub przewodu do progra- 
mowania) 

■ Wskaznik LCD (16 znakow 
w dwoch liniach) 

■ Wewn^trzny glosnik 

■ Przyeisk „FUNC" (aby urucho- 
mic zqdanq funkcj^, nalezy wei- 
snqc „FUNC ,/ , a nast^pnie wy- 
brany przyeisk lub wcisnqc wy- 
brany przyeisk na 2 s; wcisnqc 
i przytrzymac 2 s, aby rozpoczqc 
podstawowe operaeje) 

■ Przyeisk „CALL" (uruchamia 
nadawanie DTMF/5 tone i 2 
tone) 

■ Przyeisk „V/M" (przelqczenie 
z trybu kanal w tryb VFO) 

■ Przyeisk „SCAN" (uruchamia 
skanowanie; po wybraniu ro- 
dzaju skanowania nalezy weis- 
nqc „ENTER") 

■ Przyeisk „SQ/C" (odblokowywa- 
nie szumow/squelcha) 

■ Przyeisk „ENTER" (wcisnqc 
w celu rozpocz^cia programo- 
wania) 

■ Wskaznik zaj^tosci kanalu i ska- 
nowania. 

■ Dioda LED (swieci na zielono 
podezas zaj^tosci kanalu i miga 
podezas skanowania) 

■ Wskaznik nadawania (podezas 
nadawania dioda LED swieci na 
czerwono) 

■ Wskaznik wlqczenia radiotelefo- 
nu 

Na tylnej sciance znajdujq 
si^: gniazdo antenowe, przewod 
zasilajqcy i gniazdo glosnika ze- 
wn^trznego. 

Radiotelefon moze pracowac 
w czterech trybach. 

1. Tryb VFO/cz^stotliwosci. 
W tym trybie na wyswietlaczu 
LCD widnieje: „VFO i cz^stotli- 
wosc", a wszelkie dodatkowe usta- 
wienia zostanq zapisane po weis- 
ni^ciu „ENTER". 

2. Tryb: numer kanalu. Wszelkie 
ustawienie w tym trybie wykonuje 
si^ za pomocq software'u na PC, 
a uzytkownik nie moze zmieniac 
tych ustawien (na wskazniku LCD 
widnieje np.: „CHANNEL 01"). 

3. Tryb kanal i cz^stotliwosc. 
W tym trybie na wskazniku LCD 


widnieje numer kanalu i cz^sto- 
tliwosc. Uzytkownik moze zmie- 
niac poszczegolne ustawienia po 
wcisni^ciu „ENTER". Po wylqcze- 
niu radiotelefonu tymezasowe 
ustawienia zostanq wykasowane. 
Po wcisni^ciu „FUNC" i „SQ/C ,/ 
mozna wykasowac z listy skano- 
wania kanal niechciany (przykla- 
dowe wskazanie na LCD: „ CH 01 
145.100"). 

Jest tu kilka mozliwosci do 
wyboru, bo np. po wcisni^ciu 
„FUNC", a nast^pnie „CALL" i 
obracajqc pokr^tlem, mozna na 
stale wprowadzic nazw^ kanalu. 
Mozna rowniez wprowadzic tym- 
ezasowe zmiany w ustawieniach 
po wcisni^ciu „ENTER". Po wylq- 
czeniu radiotelefonu, tymezasowe 
ustawienia zostanq wykasowane. 
Po wcisni^ciu „FUNC" i „SQ/C" 
mozna usunqc z listy skanowania 
kanaly niechciane czy zaklocajqce. 

Istniejq takze trzy poziomy 
menu: skrocony, programowania 
kanalow i programowania radio- 
telefonu. 

Pokr^tlem wlqczania i wylqcza- 
nia radiotelefonu wykonuje si^ 
regulacj^ glosnosci. 

Po wcisni^ciu raz pokr^tla na 
wskazniku LCD pojawi si^ „SET 
VOLUME" i przekr^cajqc pokr^tlo, 
mozna zwi^kszac lub zmniejszac 
wzmocnienie wg potrzeb. 

Nalezy pami^tac, ze dost^p do 
zmiany trybu pracy jest niemozli- 
wy, jesli radiotelefon zostal zapro- 
gramowany w trybie „kanaly". 

Jak podano wyzej, w radiotele- 
fonie mozna zaprogramowac 250 
kanalow .W trybie VFO pokr^tlem 
zmieniamy czejstotliwosc (pokre;- 
cajqc w prawo wybieramy wyzsze 
kanaly, w lewo - nizsze). 

Cz^stotliwosc mozemy rowniez 
wprowadzic z klawiatury mikro- 
fonu DTMF. Dokonujqc wyboru 
przyeiskiem „ENTER" mozna usta- 
wic wymagany skok na 5 kHz, 6,25 
kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 25 
kHz, 30 kHz lub 50 kHz. 

Po wyborze kanalow dobrze 
jest dokonac blokady przyeiskow 
(blokada uniemozliwia przypad- 
kowq zmiany ustawien). Wystar- 
czy w tym celu wcisnqc „FUNC" 
a nast^pnie przez 2 s „ENTER". 

W RM-03N mozliwe jest usta- 
wienie skanowania nosnej lub no- 
snej z CTCSS i DCS (w instrukcji 
jest dokladnie opisana ta proce- 
dural 

Z kolei softwarem na PC mozna 
zaprogramowac funkcj^ „MONI- 
TOR". 

Zalqczenie nadawania jest ty- 
powe, ale warto zawsze pami^tac. 
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aby przed rozpocz^ciem nadawa- 
nia upewnic si^, czy kanal nie jest 
zaj^ty poprzez wcisni^cie „SQ/C" 
na plycie czolowej lub przycisku 
„MONI" na mikrofonie DTMF. Po 
wcisni^ciu PTT na panelu czolo- 
wym swieci czerwona dioda LED. 

W celu otwarcia niektorych prze- 
miennikow nalezy nadac ton ich 
otwarcia, np. 1750 kHz. Ton otwarcia 
przemiennika, jak rowniez DTMF/5 
tone (2 tone) programowane sq za 
pomocq software'u na PC. 

W RM-03N podczas odbioru 
mozna zaprogramowac „kanaly 
otwarte", bez subtonow lub „ka- 
naly grupowe" z kodami CTCSS 
i DCS. Wprowadzenie kodow 
CTCSS/DCS uchroni przed odbio- 
rem korespondencji innych uzyt- 
kownikow, wykorzystujqcych ten 
sam kanal. 

W trybie „Kanaly otwarte", 
prowadzona na kanale Iqcznosc 
b^dzie odbierana przez wszyst- 
kich uzytkownikow. W momencie 
odbioru sygnalu squelch zostanie 
otwarty, a dioda LED swieci na 
zielono. 

Z kolei w trybie „Kanaly grupo- 
we" (poprzez kody CTCSS/DCS) 
jest mozliwosc prowadzenia ko- 
respondencji z uzytkownikami 
wykorzystujqcymi identyczne 
kody (inne sygnaly, z innymi ko- 
dami lub bez, nie b^dq odbiera- 
ni). Umozliwia to wykorzystanie 
tego samego kanalu przez roznych 
uzytkownikow. 

W radiotelefonie mozna doko- 
nac wielu zaawansowanych usta- 
wien (wszytko zalezy od wyma- 
gan uzytkownika). W instrukcji 
opisane sq mi^dzy innymi nast^- 
pujqce ustawienia: 

■ Edycja kanalow 

■ Powielanie kanalow 

■ Kasowanie kanalu 

■ Wprowadzanie nazw kanalow 

■ Wywolanie selektywne 

■ Skanowanie 

■ Skanowanie CTCSS/DCS (ska- 
nowanie tonowe) 

■ Skanowanie „Priority // 

■ Ustawianie mocy nadajnika 

■ Offset 


■ Compander glosu 

■ Odwrotna cz^stotliwosc TX/RX 

■ Wybieranie zaprogramowanych 
ustawien DTMF 

■ Kasowanie kanalow zaklocajq- 
cych (nuisance channel) 

■ Wlqczenie/wylqczenie sygnalu 
„beep ,/ 

■ TOT (Time-out timer). Funk- 
cja TOT zapobiega blokowaniu 
przemiennika lub cz^stotliwosci 
przez dlugotrwale wcisniejcie 
PTT. Ogranicza czas nadawa- 
nia. Po uplyni^ciu zaprogramo- 
wanego maksymalnego czasu 
nadawania, nadajnik zostanie 
wylqczony. Wznowienie nada- 
wania nast^puje po ponownym 
wcisni^ciu PTT. 

■ APO (Auto power off). Aktywna 
funkcja APO wylqczy automa- 
tycznie radiotelefon po uplynie;- 
ciu zaprogramowanego czasu. 

■ BCLO (Busy Channel Lockout) 
i BTLO. BCLO uniemozliwia 
nadawanie podczas zaj^tosci ka- 
nalu. Po wcisni^ciu PTT pojawi 
si^ sygnal ostrzegawczy „beep" 
i radiotelefon przejdzie w tryb od- 
bioru. BTLO (Busy Tone Lockout) 
stosuje sie; glownie przy wykorzy- 
stywaniu przemiennikow. Unie- 
mozliwia nadawanie sygnalow 
z niewlasciwym tonem CTCSS 
lub DCS. Jesli przemiennik zaj^ty 
jest przez uzytkownikow wyko- 
rzystujqcych inny subtone, po 
wcisni^ciu PTT radiotelefon po- 
zostanie w funkcji „standby" do 
czasu zwolnienia przemiennika. 

■ Ustawianie poziomu blokady 
szumow/squelcha. Ustawienie 
wysokiego poziomu squelcha 
pozwala uniknqc odbioru sy- 
gnalow niechcianych, szumow, 
ale powoduje tez ryzyko nie 
odebrania slabych sygnalow 
(decyzja nalezy do uzytkow- 
nika i powinna bye rozsqdna; 
domyslnym ustawieniem jest 
wartosc 4). 

■ DTMF ANI On/Off. Funkcja ANI 
- Alpha Numeric Identification, 
jest mozliwa przy wywolaniu 
DTMF lub 5 tone. Uruchomienie 
tej funkcji spowoduje wyswiet- 


lenie ID wywolujqcego podczas 
odbioru wywolania DTMF ANI. 

■ Ustawianie DTMF, 5 tone i 2 
tone. Funkcja wywolania DTMF, 
5-tonowego i 2-tonowego dziala 
podobnie jak CTCSS i DCS. Bez 
odebrania tonu nadajqcego, glo- 
snik pozostaje wyciszony. DTMF 
i 5-tone mogq wykorzystywac 
bardziej zaawansowane funkcje 
jak ANI, PTT ID, wywolanie 
grupowe...etc. Ustawienia te 
mozliwe sq przy wykorzystaniu 
software'u na PC. 

■ Odwrocenie cz^stotliwosci TX/ 
RX. Funkcja ta zamienia cz^stot- 
liwosc nadawczq w odbiorczq 
i odwrotnie. Zamienia rowniez 
kody CTCSS i DCS przypisane 
do czejstotliwosci. 

■ Funkcja „Talk Around". Funkcja 
ta pozwala komunikowac si^ 
z innymi uezestnikami grupy 
z pomini^ciem przemiennika 
lub poza jego zasi^giem. 

■ Ustawianie „TX off" - wylqcze- 
nie nadajnika. 

■ Kompander. Funkcja ta redukuje 
szumy i zwi^ksza czytelnosc od- 
bieranych sygnalow, szczegolnie 
w Iqcznosci na dalsze odleglosci. 

■ Ustawienie scramblera. Opcjo- 
nalnie radiotelefon moze bye 
wyposazony w analogowy 
scrambler, ktory pozwala pro- 
wadzic korespondencji radio wq 
w bardziej poufny sposob. Inni 
uzytkownicy tej samej czistotli- 
wosci b^dq slyszec tylko niesko- 
ordynowane szumy. 

Radiotelefony Rexon RM-03N 

zdobyly uznanie uzytkownikow 
nie tylko parametrami techniczny- 
mi i niezawodnosciq w dzialaniu, 
ale rowniez perfekcyjnym wyko- 
naniem. 

Przemiennik RM-03R 

Za pomocq dwoch radiotelefo- 
now RM-03R zestawiane sq bezkon- 
kurencyjne cenowo przemienniki 
pracujqce w dwoch wersjach mocy 
wyjsciowej: 5, 10, 25 Wlub 10, 25, 
60 W (pasma czistotliwosci: 66-88 
MHz; 136-174 MHz i 400-470 MHz). 

www.radioalfa.home.pl 
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Nowoczesna koncepcja za umiarkowan^ cen^ 

Kenwood TS-590S (1) 

Transceiver TS-590s, b^dqcy nast$pcq TS-570S, jest na zewnqtrz do 
niego podobny, lecz pod pokrywq znajduje si$ wiele zmian, a takze panel 
przedni jest bardziej zapetniony „nastawnikami”. Przedni panel tego 
transceivera z pasmem 6 m wyglqda niemal jak dostojny konkurent K3. 
Kenwood modelem TS-590S rozpoczqt nowq er§ urzqdzeri amatorskich 
z zachowaniem tradycyjnej, odpowiednio mocnej konstrukcji aparatow 
i z wysokim komfortem obstugi. 



Przed laty praktycznie zakon- 
czono produkcj^ wszystkich trans- 
ceiverow krotkofalowych, ktore 
byly malo odporne na silne sy- 
gnaly. Przede wszystkim odbior- 
niki klasy najwyzszej otrzymaly 
wysoko specjalizowane zespoly 
wejsciowe, pozwalajqce na uzyska- 
nie rewelacyjnej wartosci IP3, lecz 
niestety tylko dla sygnalow inter- 
ferujqcych w pewnej odleglosci od 
wlasciwego sygnalu. Jest to istot- 
ny mankament silnie odczuwalny 
w czasie zawodow lub w pile-upie. 
Mieszanie wsteczne jest magicz- 
nym slowem, ktore rozwiqzuje 
ten problem. Rozwiqzanie takie 
zostalo juz zastosowane we wspo- 
mnianym K3 i FTDX5000, a teraz 
takze w TS-590S. 

Pierwsze wrazenie 

Maly, kompaktowy, solidny. 
W porownaniu z K3 jest o 21% 
mniejszy, ale w wyniku zastoso- 
wania chassis odlewanego pod 
cisnieniem i szczegolnie grubych 
blach oslonowych, jest o 72% ci^z- 
szy. Tradycyjnie jest on wyposa- 
zony w odchylanq stopk^ druto- 
wq i uchwyt do przenoszenia. Na 


przednim panelu znajduje si^ sze- 
roki wyswietlacz oraz 56 stosun- 
kowo malych, przyjemnych w do- 
tyku, przyciskow // gumowych // . 
Ich wielokrotne przeznaczenie nie 
jest wyrozniane kolorami. Nato- 
miast przyciski pasma/pola dla 
bezposredniego wprowadzania 
cz^stotliwosci denerwujq swojq 
kolorystykq. 

Precyzyjna galka strojenia, 
z wgl^bieniem na palec, ulatwia 
wybieranie cz^stotliwosci. Opor 
obrotu galki nozna nastawiac. Jak 
zwykle w malych urzqdzeniach 
dziewi^c galek nastawczych jest 
wspolnie zgromadzonych, w tym 
przypadku po prawej stronie urzq- 
dzenia, z rastrujqcq galkq Mul- 
ti/Ch. 

Po wlqczeniu zasilania na ekra- 
nie pokazuje si^, na 2 sekundy, 
powitanie ze znakiem wywolaw- 
czym. Ekran wyswietlacza moze 
przyjmowac kolor zielony lub 
bursztynowy, ajasnosc moze bye 
nastawiona w szesciu stopniach. 
Po lewej stronie znajduje si^ pseu- 
doanalogowy wskaznik pomiaro- 
wy, pozwalajqcy na jednoczesne 
pokazywanie kilku wartosci. Na 


srodku ekranu znajduje si^ duzy, 
siedmiosegmentowy i siedmiocy- 
frowy wskaznik cz^stotliwosci, 
wykorzystywany takze do poka- 
zywaniu wartosci parametrow wy- 
bieranych w menu. Cz^stotliwosc 
jest pokazywana tylko do 10 Hz, 
mimo ze TS-590 ma krok przestra- 
jania 1 Hz. Obok znajduje si^ dwu- 
miejscowy siedmiosegmentowy 
wskaznik numeru menu i miejsca 
w pami^ci. 

Osmiomiejscowy, 14-segmen- 
towy wskaznik jest ruchomy. Po- 
kazuje on w plynqcym zapisie, 
mi^dzy innymi, parametry menu, 
nazwy pami^ci i roznie wielkosci 
nastawne. Pozostala powierzchnia 
wyswietlacza zaj^ta jest wieloma 
danymi stanow. 

Juz pierwsze proby ujawniajq 
dobrze przemyslanq koncepcja 
obslugi tego aparatu z wieloma 
funkejami. Mimo to, intuicyjnie 
opanowuje si^ tylko czejsc funkcji 
i bez pomocy podr^eznika obslugi, 
wiele szczegolowych funkcji pozo- 
staje ukrytych dla obslugujqcego. 

Panel tylny jest przejrzysty 
(zdj^cie na sqsiedniej stronie). Sq 
tarn dwa gniazda antenowe oraz 
jedno gniazdo anteny odbiorezej 
i jedno gniazdo transverterowe 
1-mW, majqce przydatny doda- 
tek, mianowicie sygnal 136 kHz. 
Obok przylqcza dla manipulatora 
CW znajduje si^ oddzielne przy- 
Iqcze do klueza r^eznego, bardzo 
przydatne dla generowania w PC 
sygnalow CW. Podlqczenia do 
wzmacniacza liniowego i urzqdzen 
zewn^trznych wykonywane sq za 
pomocq gniazda zewn^trznego, 
lub ACC2, ktore jest znanym 13- 
-kolkowym gniazdem DIN. Wtycz- 
ki sq dolqczone. W miejsce klopo- 
tliwego RS232 uzytkownik korzy- 
sta z gniazda USB (opis w drugiej 
cz^sci artykulu). 

Jako wyposazenie dodatkowe 
oferowany jest TCXO SO-3, ktory 
malq stabilnosc cz^stotliwosci, 5 
ppm, poprawia na 0,5 ppm w za- 
kresie -10°C do 50°C. Oferowany 
jest takze odtwarzacz mowy i mo- 
dul pami^ci VGS, ktory rejestruje 
nie tylko 30-sekundowy wycinek 
odbieranego sygnalu, lecz udo- 
st^pnia tez 4 pami^ci mowy, a tak- 
ze mozliwosc slownego zawiada- 
miania o przebiegach sterowania. 

Koncepcja 

Istotnq cechq TS-590S jest mie- 
szanie w podwojnej superhete- 
rodyne cz^stotliwosci do dolu. 
Pierwsza cz^stotliwosc posred- 
nia (IF1) wynosi 11,374 MHz. Jest 
to zastosowane dla pasm do 14 
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MHz. Niska pierwsza posrednia 
pozwala na zastosowanie bardzo 
wqskich filtrow z bardzo stromy- 
mi zboczami. Sq to filtry roofing, 
ktore chroniq uklad cz^stotliwosci 
posredniej. W ukladzie takim od- 
pada jeden poziom cz^stotliwosci 
posredniej; mieszanie nast^puje 
bezposrednio na p.cz. DSP na 24 
kHz (FM konwencjonalnie z IC na 
455 kHz). W ten sposob wlasciwo- 
sci IM i zakres dynamiki zachowa- 
ne sq nawet przy bardzo bliskich 
sygnalach zaklocajqcych. 

Obwody wejsciowe majq odpo- 
wiednio wysokie parametry: 13 fil- 
trow wejsciowych z duzymi induk- 
cyjnosciami, przelqczane diodami 
PIN HVC131, przedwzmacniacz 
z silnym sprz^zeniem zwrotnym 
na tranzystorach bipolarnych UHF 
duzej mocy 2SC5551AF (wzmoc- 
nienie 12 dB, zas ponad 21,5 MHz 
20 dB), mieszacz FET- Quad na 4 
X 2SK740-4 z poziomem oscylatora 
+ 18 dBm oraz dodatniq polaryza- 
cjq bramki, w celu dalszego ograni- 
czenia produktow mieszania. Poza 
tym zastosowano prosty tlumik 
12 dB (przelqczany wewn^trznie 
zwieraczem na 20 dB). 

Po pierwszym mieszaczu znaj- 
duje si^ dwubiegunowy filtr kwar- 
cowy z szerokosciq pasma 6 kHz 
i wzmacniacz 13 dB. Tutaj jest od- 
prowadzany sygnal dla ogranicz- 
nika zaklocen. Dopiero po tym 
znajduje si^ bank filtrow, mi^dzy 
innymi z dwoma 6-biegunowy- 
mi filtrami roofing, z szerokosciq 
pasma przepuszczanego 2,7 kHz, 
wzgl^dnie 500 Hz. 

Z nieznanych powodow Ken- 
wood architektur^ podwojnej su- 
perheterodyny zastosowal tylko 
dla pi^ciu wqskich pasm, krytycz- 
nych pod wzgl^dem zaklocen we- 
wnqtrz pasma, to jest w pasmach 
160 m (1,705-2,1 MHz), 80 m (3,4- 
-4,1 MHz), 40 m (6,9-7,5 MHz) 20 m 
(13,9-14,5 MHz) i 15 m (19,9-21,5 
MHz). Pasma WARC, 10m i 6m 
znajdujq si^ poza tq architekturq. 

Na wszystkich innych cz^sto- 
tliwosci odbiorczych, w zakresie 
30 kHz do 60 MHz, a takze przy 
szerokosciach pasma SSB ponad 
2,7 kHz i generalnie przy AM i FM, 
odbiornik pracuje jako odbiornik 
z potrojnq superheterodynq. 

Pierwszy stopien mieszacza od- 
powiada tu podwojnej superhe- 
terodynie, jest jednak bez dodat- 
niej polaryzacji bramki i miesza 
na pierwszq p.cz. (IF) 73,095 MHz. 
Wykorzystuje on pierwszy filtr 
roofing z pasmem przepuszczania 
15 kHz. Nast^pnie znajduje si^ 
wzmacniacz 12 dB na 2SC5551AF 


i mieszacz zrownowazony z po- 
dwojnq diodq HSM88ASR-Ex2 na 
drugiej p.cz. 10,695 kHz. Z tego 
miejsca przechodzi si^ do wspo- 
mnianego juz banku filtrow z fil- 
trowaniem obu cz^stotliwosci po- 
srednich (IF). Dla drugiej IF potroj- 
nej superheterodyny postawione 
sq do dyspozycji filtry z pasmem 
przepuszczania 15 kHz, 6 kHz i 2,7 
kHz. 

Wszystkie przelqczenia filtrow 
i wersje odbioru wykonywane sq 
automatycznie; uzytkownik nie 
ma mozliwosci ingerowania. 

Niska cz^stotliwosc oscylatora 
DDS, ktory ma wyrazne ograni- 
czone szumy fazowe, sprzyja uzy- 
skaniu mniejszego stopnia wza- 
jemnego mieszania. 

Przerobiona, wygladzona DSP- 
-AGC na IF 24 kHz zapewnia 
szczegolnie malq intermodulacj^ 
w kanale odbiorczym i przez to 
zabezpiecza dobre brzmienie sy- 
gnalow audio. Na koniec, 32-bito- 
we DSP zmiennoprzecinkowe ma 
ogromny wplyw na skutecznosc 
TS-590S. 

System menu 

Wlasciwy system menu, przy- 
wolywany przyciskiem Menu, 
obejmuje 88 punktow. Ich wybor 
nast^puje za pomocq galki Multi/ 
Ch, lub prawym i lewym przyci- 
skiem <Q-M.IN. i Q-MR> nastaw- 
nika krzyzowego. Przyciski gorny 
i dolny tego krzyzaka pozwalajq 
na wybranie wartosci. Oznaczenie 
parametrow pokazuje si^ w posta- 
ci tekstu przeplywajqcego w prawq 
strong. Napisy alfanumeryczne sq 
jednak niezadawalajqce. Przy ob- 
serwowaniu pokazywanej wartosci 
nalezy zadowolic si^ zobrazowa- 
niem siedmiosegmentowym, ktore 
cz^sto wyglqda nieodpowiednio. 
Ale w podr^czniku znajduje si^ do 
tego celu pi^kna tabela. 

Jesli okaze si^, ze 88 pozycji 
menu jest nieprzejrzyste, to moz- 
na sposrod nich wybrac dogodny 
zestaw pozycji i utworzyc wla- 
sne, skrocone menu. Drugi zestaw 


menu (B) znajduje zastosowanie 
przy pracy wielu operatorow, z in- 
dywidualnie dobranym zestawem 
pozycji. 

Wiele parametrow, jak tempo 
CW lub moc wyjsciowa, przywolu- 
je si^ znacznie prosciej przez dluz- 
sze nacisni^cie przycisku, ktorym 
odpowiedniq wartosc wybiera sie; 
za pomocq Multi/Ch i pokazuje jq 
alfanumerycznie. Dioda LED obok 
Multi/Ch swieci, gdy dokonywany 
jest wybor parametru i wtedy gal- 
ka nie sluzy do dostrajania. 

Na koniec istniejq jeszcze pro- 
gramowalne przyciski PF A i PF 
B, ktore mogq bye oblozone pozy- 
ejami menu lub innymi parame- 
trami. Jesli jest ich za malo, to na 
opcyjnym mikrofonie MC-47 moz- 
na skorzystac z czterech dalszych 
przyeiskow, PF1 do PF 4. 

Nadmienic nalezy jeszcze, 
o specyficznym dla Kenwooda 
znaku telegraficznym, ktory gene- 
ruje ton pokwitowania, LD dla da- 
nych LSB lub CR dla odwrotnego 
CW, poza tym tony pokwitowania, 
jak krotki/wysoki lub krotki/niski 
dla za- i wylqczenia. 

Na temat pasm 

TS-590S dysponuje dwoma 
zwyklymi VFO oraz dodatkowo 
takze rejestrem potrojnego stosu 
pasmowego. Rozdzielczosc prze- 
strajania moze wynosic 250, 500 
lub 1000 krokow na jeden obrot 
galkq strojenia, a przyciskiem Fine, 
krok dla CW, FSK i SSB mozna 
zmniejszyc dziesi^ciokrotnie, to 
jest do 1 Hz. 

Wi^ksze kroki, od 500 Hz do 10 
kHz, pozwalajq na szybsze wybra- 
nie galkq Multi/Ch cz^stotliwosci 
dla CW, FSK i SSB. Dla wspolcze- 
snej pracy na SSB zalecane jest 
ustawienie kroku 1 kHz. Gdyby to 
okazalo si^ zbyt male, powi^ksza 
si^ przyciskiem MHZ wielkosc kro- 
ku Multi/CH na 100 kHz, 500 kHz 
lub 1 MHz. 

Na koniec mozna skorzystac 
takze z bezposredniego wprowa- 
dzania danych, ich zapami^tania 
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i przede wszystkim z 10 szybkich 
pami^ci. Przywolanie z szybkiej 
pami^ci nie odbywa si^ wedlug 
zwyczajnej zasady FIFO, lecz galkq 
Multi/Ch, co jest raczej nieprak- 
tyczne. Uzyteczny okazuje si^ 
takze automatyczny wybor try- 
bu nadawania, ktory pozwala na 
nastawienie w 32 zakresach. Dla 
pelnego programu jest to jednak 
za malo. 

Funkcja przestrajania odbioru 
i nadawania w zakresie do ±9,99 
kHz nazywa si^ tu RIT oraz XIT. 
Przestrajanie z szybkosci^ 2 kHz/ 
obrot ulatwia wprowadzanie nie- 
wielkiego rozstawienia czejstotli- 
wosci. Wielkosc rozstawienia (split) 
jest pokazywana na wyswietlaczu 
na dole po prawej stronie ijest 
ona jednoczesnie dodawana do 
cz^stotliwosci odbiorczej i/lub do 
cz^stotliwosci nadawczej. 

Funkcja rozstawienia cz^stotli- 
wosci (split) pokazana jest na zdj^- 
ciu 1. Przycisk TF-SET czasowo 
zamienia czejstotliwosc odbiorcz^ 
z cz^stotliwosciq nadawcz^, tak 
aby mozna bylo sluchac na wla- 
snej cz^stotliwosci nadawczej ijq 
w mi^dzyczasie zmieniac. 

W repertuarze nie ma jednak 
szybkiego splitu. Oznacza to, ze 
najpierw nalezy nacisnqc A = B. 

Filtr odbiorczy DSP 

Kenwood, przy nastawianiu 
filtru odbiorczego DSP dla CW, 
ustawia go na cz^stotliwosc srod- 
kowq i szerokosc pasma (w FSK 
tylko szerokosc pasma), a przy 
innych rodzajach nadawania na 
dolnq i gornq cz^stotliwosc gra- 
nicznq. Dla obslugi przewidziana 
jest specjalna podwojna galka. Po 
kazdej zmianie nastawienia war- 
tosc pokazuje si^ na wyswietla- 
czu na 2 sekundy i, co jest prak- 
tyczne, dluzszym nacisni^ciem 
IF Fil uzyskuje si^ powtorzenie 
przez 1 sekundy. Poza tym in- 
strument" pokazuje pod Filter 
w sposob ciqgly nastawienie fil- 
tru, niestety bez towarzyszqcej 
wartosci liczbowej. 

Najmniejsza szerokosc pasma 
na CW wynosi 50 Hz. Oczywiste 
jest, ze filtr ten nie ma dzwonie- 
nia. Przy nadawaniu w trybie 
fonicznym ustawia si^ dol fu = 
0 Hz i gor^ do fo = 5 kHz. Przy 
SSB nastawione jest 0 Hz i po wy- 
posazeniu w odpowiednie slu- 
chawki odpowiednio przestraja 
si^ gor^. Duzy zakres cz^stotli- 
wosci audio, przy ograniczonej 
IM wewnqtrz kanalu, zapewnia 
szczegolnie wyrozniajqcq si^ ja- 
kosc dzwi^ku. W uzupelnieniu. 


korektor dzwi^ku odbieranego 
oparty na DSP ma wczesniej na- 
stawionych siedem charaktery- 
styk cz^stotliwosci: plaska, z pod- 
niesionymi wysokimi tonami 1 
i 2, podniesieniem niskich tonow 
1 i 2 oraz Formant Pass. To ostat- 
nie, wbrew jego oznaczeniu, daje 
stosunkowo wqskq dziur^ na gl^- 
bokosc 10 dB na cz^stotliwosci 1,5 
kHz. Natomiast pozycja Plaska 
dziala rzeczywiscie plasko, zas 
jej wylqczenie powoduje spadek 
wysokich tonow o kilka decybeli. 

Dalsze funkcje DSP 

Filtr wycinajqcy (Notch Filter) 
oferuje uzytkownikowi niezwyklq 
liczb^ mozliwosci. R^czny Notch 
Filter dziala, przy CW, FSK i SSB, 
na poziomie IF i tlumi zaklocajq- 
cq fal^ nosnq ponad 70 dB, przy 
czym nie wplywa on na regulacj^ 
wzmocnienia odbiornika. Dwie 
szerokosci pasma pozwalajq na 
dopasowanie si^ do charakteru 
zaklocenia. 

Godne uwagi jest to, ze w TS- 
-590S Auto Notch tlumiqce do 60 
dB dziala takze na czejstotliwosci 
posredniej (IF). Szybkosc zadzia- 
lania moze bye ustawiona w Me- 
nu w czterech stopniach. Jednak 
przy cichej fali nosnej dziala mniej 
skuteeznie i wprowadza znie- 
ksztalcenia lub w ogole nie dziala 
i powoduje zaklocenia w wyniku 
wzajemnego oddzialywaniu z sy- 
gnalem uzytkowym. 

Uzytecznym dodatkiem sq 
funkcje wycinania dudnienia (beat) 
na poziomie m.cz. BC1 i BC2, z tlu- 
mieniami rz^du 40 dB. BC1 jest dla 
slabych lub stalych fal nosnych, 
BC2 dla przerywanych sygnalow 
jak CW Mozna je zal^czyc rowno- 
legle z automatyeznym wycina- 


niem (Auto-Notch), lecz sygnaly 
zaklocajqce dzialajq na ARW. BC1 
dziala szybeiej niz BC2, ale tylko 
na stalym sygnale. BC2 eliminu- 
je takze sygnaly RTTY oraz cz^- 
sciowo sygnaly PSK31, jednak do 
tego celu bardziej nadaje si^ wersja 
r^eznego wycinania. 

Takze tlumienie szumow NR 
ma dwa nastawienia. NR1 dziala 
w dziesi^ciu stopniach przy odbio- 
rze fonii z odejmowaniem widma, 
zas przy CW/FSK z LMS jako filtr 
dostosowujqcy. NR2 wykorzystuje 
SPAC dla sygnalow powtarzalnych 
okresowo, przy czym czas korelacji 
moze bye zmieniany w granicach 
2 do 20 ms. NR1 slabiej oddzialuje, 
NR2 jest bardziej skuteezne przy 
wyzszyeh nastawieniach. Uzyski- 
wany dzwi^k „podwodny" jest 
oczywiscie denerwujqcy. 

Podziwiac mozna, ze takze ogra- 
nieznik zaklocen, NB, ma dwa me- 
chanizmy dzialania. NB 1 dziala 
w sposob konwencjonalny i powi- 
nien usuwac slabsze zaklocenia. 
Wedlug Kenwooda, NB2 stosuje 
nowo wynaleziony proces sledze- 
nia obwiedni. Faktycznie w cza- 
sie prob NB2 ogranicza „drapiqce" 
sygnaly zaklocajqce z g^sto poja- 
wiajqcymi si^ impulsami, jakie sq 
typowe w otoczeniu mieszkania, 
o poziomie 5 do 10 dB, podezas gdy 
NB1 jest calkowicie nieskuteezne. 

Regulacja wzmocnienia ARW 
moze bye szybka lub wolna i moze 
bye nastawiana w Menu z dwu- 
dziestoma stalymi czasu. 

Nadajnik 

Zakresy cz^stotliwosci TS-590S 
(E) odpowiadaj^, zwyjqtkiem 6m, 
dokladnie pasmom dopuszczo- 
nym dla amatorow. Mozna je takze 
indywidualnie dodatkowo ograni- 
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czyc. Badany model pozwalal na 
nastawienie maksymalnej mocy 
100 W oraz na wyregulowanie do 
mocy minimalnej 3 W. W praktyce 
przy CW i FSK i przy wykorzysta- 
niu Carrier Level mozna moc zre- 
dukowac praktycznie do zera. Na 
jej obslug^ silnie oddzialuje nasta- 
wienie wzmocnienia mikrofonu. 

Oba wentylatory, znajdujqce si^ 
za panelem przednim, z regulacjq 
zaleznq od temperatury, wielkosci 
60 x 60 mm, podczas pracy SSB sq 
niemal niewykrywalne. Optymal- 
ne prowadzenie strumienia powie- 
trza sluzy zmniejszeniu poziomu 
halasu. Oczywiscie, ze nadajnik 
moze uruchomic peine chlodzenie 
przy ciqglej fali nosnej. W takim 
przypadku przed przegrzaniem 
chroni zabezpieczenie przekracza- 
nia temperatury. Przydatny jest 
takze przycisk nadawania Send. 

Oczywiscie, nadajnik TS-590S 
ma takze funkcj^ Vox wraz z Anti- 
-Vox i nastawianie czasu opoznie- 
nia przelqczania, oddzielnie dla 
trybu cyfrowego (Digimode). Dzia- 
la to jako przelqcznik nadawania/ 
odbior w sposob bezszmerowy. 

Pasmo przepuszczania SSB 
w zakresie p.cz. (IF) moze bye 
okreslone w menu przez wybra- 
nie gornej i dolnej cz^stotliwosci 
granieznej. Poza tym nadajnik dys- 
ponuje korektorem, ktory wyrow- 
nuje odbior. 

Wlqczenie procesora mowy 
zwiqzane jest z wyraznym podnie- 
sieniem wysokich tonow, co moze 
spowodowac, ze dodatkowy ko- 
rektor przedobrzy sytuacj^. Proce- 
sor dysponuje, blizej nieobjasnio- 
nym, polozeniem twardy i mi^kki. 
Twardy mozna okreslic jako do- 
datkowe okolo 6 dB kompresji. W 
celu sprawdzenia modulacji bez 
emisji w eterze mozna skorzystac 
z nastawienia w menu na wyjscie 
transwerterowe DRV. 


Dostrajacz antenowy (tuner) 
dziala szybko, bardzo cicho i mo- 
ze uporac si^ takze z WFS (SWR) 
ponad 5. Bardzo wazne jest to, 
ze dostrajacz jest wlqczony takze 
podczas odbioru, co jest juz rzadko 
spotykane. Przy tylko 23 kanalach 
pami^ci znajduje si^ on ponizej 
przeci^tnej. 

cw 

Przy telegrafii po stronie od- 
biorezej znajduje si^ takze odbior 
w rewersie, co moze poprawic czy- 
telnosc znakow. Ton boezny CW 
moze bye nastawiony w przedziale 
300 Hz do 1000 Hz. W „najecha- 
niu" na odbieranq stacj^ pomaga 
dostrajanie przy uzyciu przycisku 
CW T. Jesli staeja nie jest zbyt cicho 
odbierana, to w ciqgu 1 s mozna 
dostroic si^ ponizej 5 Hz do wlasci- 
wej cz^stotliwosci. Przekonujqce. 
Przycisk miejsca (Spot-Taste) jest 
w tym przypadku zb^dny. 

Wbudowany kluez dysponuje 
standardowymi funkejami. Szyb- 
kosc nadawania ustawia si^ za po- 
mocq galki Multi/Ch z kontrol^ na 
ekranie. Peine BK jest przyjemne 
w wyniku bezszmerowego przelq- 
czania nadawanie/odbior i pozwa- 
la na prac^ do 150 zn/min., a tak- 
ze na odbior sygnalow mi^dzy 
nadawanymi znakami, lecz przy 
przelqczaniu wytwarza wyrazne 
trzaski. Dlugosc zbocza nadawa- 
nego znaku moze bye zmieniana 
w zakresie 1 ms do 6 ms. Ksztalt 
krzywej jest symetryezny z do- 
brze zaokr^glonymi przejsciami. 
Nie obserwowano skrocenia czasu 
znaku przy duzej szybkosci. 

Cztery pami^ci CW mogq za- 
wierac po 50 znakow w jednej 
grupie. Wczytywanie jest dose 
trudne: brak mozliwosci korekty, 
przerwanie tylko przyeiskiem 
CLR. Jesli przerwie si^ za poz- 
no, to na koncu wystqpi pauza. 



nie taka zla przy pracy BK, ale 
nieprzyjemna przy szeregowym 
Iqczeniu zdan. Funkcja powtarza- 
nia z przerwq 1 do 60 sekund po- 
zwala na prac^ „bikonowq". Jesli 
ktos nie umiejscawia si^ w tylko 
jednym trybie pracy, to ma moz- 
liwosc, przy przelqczaniu mi^dzy 
CW i SSB, pozostawic wysokosc 
tonu lub cz^stotliwosc nosnej. 
Przy Auto CW TX w trybie SSB 
zadzialanie manipulatorem po- 
woduje uruchomienie w Semi-BK 
nadawanie telegrafii wewnqtrz 
wst^g bocznych SSB. Przy tym 
TS-590S trwale przelqcza si^ na 
CW wzglejdnie na CW-R, skut- 
kiem czego przejscie na SSB wy- 
maga ponownego przelqczenia. 

AM, FM, RTTY i tryby cyfrowe 

Tradycyjnie w urzqdzeniach 
Kenwooda jakosc tonu jest do- 
bra. Do tego zastosowana duza 
szerokosc pasma odbiorezego jest 
uzupelniana roznymi filtrami dla 
stlumienia zaklocen. Inaczej niz 
zazwyczaj, Kenwood gwarantuje 
czulosc odbiornika na falach krot- 
kich (HF) w calym zakresie. Na 
zakresie fal srednich (MF) si^gajq- 
cych az od 30 kHz, nadal czulosc 
jest wystarczaj^ca [3]. RTTY jest 
realizowane oczywiscie jako FSK. 
Wiele innych trybow cyfrowych 
korzysta z mozliwosci nastawia- 
nia jak przy fonii. Dla SSB i FM 
przycisk Data aktywuje specjalne 
nastawienia. Przy FM sq to prze- 
suni^cia przemiennikowe, CTCSS, 
a takze rozpoznanie cz^stotliwosci 
CTCSS dla zrobienia spisu. W wy- 
niku obejscia DSP i wprowadzeniu 
standardowego FM-IC, S-metr juz 
przy realnym S 8 wychyla si^ do 
oporu. 

Bernd Petermann DJ1TO 
Z „Funk Amateur" 12/2010 
tlumaczyl Zdzislaw Bienkowski 
SP6LB 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Dramat wyprawy polarnej Nobilego 

Radio w epoce sterowcow 

Lawinowy rozwoj techniki radiowej nastqpil po I wojnie swiatowej, kiedy oprocz radiostacji 
wojskowych i rz^dowych oraz cywilnych rozgtosni radiowych pojawity si? indywidualne, prywatne 
urzqdzenia do nawiqzywania dwustronnych tqcznosci. Radiostacje montowano takze na statkach, 
samolotach oraz sterowcach. 



Sterowiec Jtalia” na karcie QSL 


Na pokladzie sterowca // Italia ,/ 
z wyprawq polarn^ na biegun 
polnocny pod kierunkiem gen. 
Nobilego w 1928 r. byla zamonto- 
wana rowniez radiostacja pokla- 
dowa. Stanowila jq profesjonalna 
radiostacja dlugofalowa zasilana 
spalinowym agregatem prqdo- 
tworczym. Dzi^ki temu sprz^- 
towi oraz antenie byla utrzymy- 
wana stala l^cznosc telegraficzna 
(alfabetem Morse'a) na fali 
900 m (ok. 330 kHz) z centrum 
radiowym na „Citta di Milano", 
ktora to jednostka zostala przy- 
dzielona jako okr^t pomocniczy 
wyprawy. Grupa radiowa na okr^- 
cie dowodzona przez kpt. Baccara- 
niego byla doskonale wyposazona 
w nowoczesne anteny i urzqdze- 
nia goniometryczne. Do tej grupy 
radiowej (przed ostatnim etapem 
wyprawy) zostal tez przydzielony 
Ettore Pedretti - drugi radiotele- 
grafista z zalogi sterowca. 

Drugie (zapasowe) urzqdzenie ra- 
diowe na sterowcu stanowila pa- 
nelowa, 2-cz^sciowa radiostacja 
amatorska skladajqca si^ z odbior- 
nika prod, angielskiej i nadajnika 
z zakresem fal krotkich od 33 m 
(9 MHz) do 47 m (6,4 MHz). Byl 
to wklad krotkofalowcow medio- 
lanskich w sponsoring wyprawy. 
Konstruktorem nadajnika byl ra- 
dioamator - nadawca z Wenecji 
Giulio Salom (znak wywolawczy 
I1MT, a po reformie prefiksow 


znak IOACL). Nadajnik pracowal 
w ukladzie Hartleya na 1 lampie 
firmy Philips TB 04-10, moc ok. 
25 W, zasilany wbudowanq prze- 
twornicq 12 V/300 V (mahonio- 
wa obudowa nadajnika z wiekiem 
otwieranym do gory miala wymia- 
ry 55x22x25 cm). 

Mi^dzy innymi dzi^ki tym urzq- 
dzeniom nadawczo-odbiorczym 
uratowala si^ cz^sc zalogi po kata- 
strofie sterowca w drodze powrot- 
nej (http://hamradio.pl/sp6kbl/ 
klub/news.php ?readmore = 98) . 

Dramat wyprawy polarnej 
Nobilego 

Sterowiec „Italia // po kilku nieprze- 
widzianych sytuacjach, mi^dzy 
innymi z lqdowaniem po drodze 
w Jezierzycach pod Slupskiem, 
w dniu 24 maja o 00.20 znalazl si^ 
nad biegunem polnocnym. Po od- 
powiednich manewrach obnizono 
pulap do 100 m, jednak zakotwi- 
czenie i wysadzenie ludzi na pop^- 
kany lod nie wchodzilo w rachu- 
b^ z uwagi na wiejqcy z kierunku 
Spitsbergenu silny wiatr. 

Po 2-godzinnym pobycie nad bie- 
gunem, Jtalia" wyruszyla na po- 
ludnie. Statek powietrzny walczyl 
z przeciwnym wiatrem, sniezycq 
i oblodzeniem, coraz cz^sciej sly- 


chac bylo huk odrzucanych kawal- 
kow lodu przez smigla silnikow. 
Mechanik platowcowy, Alessandri- 
ni, caly czas naprawial uszkodze- 
nia powloki, obsluga silnikowa bez 
wytchnienia nadzorowala prac^ 
silnikow. Radiotelegrafista Biagi 
nieustannie przyjmowal i nadawal 
depesze do centrum radiowego, 
oficerowie nawigacyjni kontrolo- 
wali kurs i pozycj^ na podstawie 
danych goniometrycznych i wlas- 
nych pomiarow. Wskutek oblodze- 
nia urzqdzen zacz^ly zawodzic 
uklady sterownicze i zawory regu- 
lujqce cisnienie gazu. 

Krytyczny moment nadszedl 
o 10.30 w dniu 25 maja 1928 r. 
Wskutek rozszczelnienia tylnego 
zbiornika gazu, sterowiec w prze- 
chyle na cz^sc ogonowq zaczql 
lotem slizgowym szybko opa- 
dac w dol z wysokosci ok. 200 m. 
Wkrotce sterowiec uderzyl o nie- 
rownq powierzchni^ lodu tylnq 
cz^sciq, co spowodowalo roztrza- 
skanie i oderwanie tylnego silni- 
ka. Po tym uderzeniu odciqzona 
cz^sc tylna uniosla si^ w gor^, 
nastqpil przechyl na dziob i po 
chwili nastqpilo uderzenie gondoli 
o spi^trzone zwaly lodu. W jed- 
nej chwili wszyscy znajdujqcy si^ 
w kabinie znalezli si^ na lodzie. 
Okaleczony kadlub z resztkami 



Rozbitkowie na Morzu Polarnym 
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lewej sciany gondoli i uniesionym 
w gor^ przodem, lzejszy o ponad 
1000 kg, w mgnieniu oka uniosl si^ 
w gor^. Na pomoscie przy lewym 
silniku stal bez ruchu zaskoczony 
glowny mechanik silnikowy Ettore 
Arduino. Po kilku sekundach stero- 
wiec z szescioma czlonkami zalogi 
zniknql we mgle. To tragiczne zda- 
rzenie trwalo tylko trzy minuty. 

W wyniku katastrofy z szesnastu 
uczestnikow wyprawy ocalalo 
dziewi^ciu czlonkow zalogi. 

Gen. Umberto Nobile - dowod- 
ca wyprawy, zostal ci^zko ranny 
(zlamania prawej r^ki i nogi, stlu- 
czenie klatki piersiowej i rana na 
glowie). 

Bez obrazen zostali mi^dzy innymi 
kpr. Giuseppe Biagi - radiotelegra- 
fista oraz dr Frantisek Behounek 
- fizyk z Pragi. 

Krajobraz po katastrofie byl prze- 
razajqcy. Resztki lekkiej konstruk- 
cji gondoli, przyrzqdy naukowe, 
dokumenty, rzeczy osobiste zalogi 
i inne wyposazenie zostaly roz- 
wleczone na przestrzeni kilkuset 
metrow lodowo-snieznego rumo- 
wiska, poprzecinanego wqskimi 
kanalami wsrod sp^kanej kry lo- 
dowej. Szybko odnaleziono duzy 
zasobnik z namiotem (w czerwo- 
nym kolorze) o powierzchni nieco 
ponad 6 metrow kwadratowych 
i spiworem, odziezq, butami i zyw- 
nosciq. Drugi taki zasobnik, za- 
ladowany w gl^bi korytarza ko- 
munikacyjnego w dolnej cz^sci 
kadluba, odlecial z „Itali^ ,/ w nie- 
znane. Jedynq zywq istotq zado- 
wolonq z nieoczekiwanego „wyl^- 
dowania" na polarnej pustyni byla 
maskotka obu wypraw, ratlerek 
Titina - nieodlqczna towarzyszka 
Nobilego. 

SOS - sygnaty radiowe 
rozbitkow 

Radiotelegrafista Biagi odnalazl 
w sniegu sprz^t nadawczo-od- 
biorczy (odbiornik krotkofalowy, 
krotkofalowq stacj^ nadawczq, za- 
pasowe lampy do odbiornika, dwa 
akumulatory 6 V/100 Ah oraz duzq 
ilosc baterii anodowych). Akumu- 
latory i baterie, mimo drobnych 
uszkodzen mechanicznych, byly 
sprawne (zapewnialy 60 godzin 
nadawania). 

Decyzjq Nobilego, akumulatory 
i odbiornik umieszczono w na- 
miocie. Nadajnik byl na zewnqtrz. 
Antena nadawcza to izolowany 
przewod rozwijany w kierunku 
korespondenta; w tym przypadku 
w kierunku poludniowo-zachod- 
nim (do King's Bay). Wedlug ow- 


czesnej wiedzy zapewnialo to naj- 
lepsz^ sil^ sygnalu. Jak si^ okazalo 
po kilku dniach, na falach krotkich 
nie jest to takie oczywiste i fale ra- 
diowe rownie dobrze, a moze i le- 
piej, byly emitowane w kierunku 
dokladnie prostopadlym do osi an- 
teny. Pierwsze wezwanie pomocy 
- sygnaly SOS, nadal Biagi na fali 
33 m juz po 7 godzinach od kata- 
strofy. Nast^pne wezwania pomo- 
cy nadawal w ustalonym wczesniej 
z centrum radiowym na „Citta di 
Milano" czasie, tj. przez ostatnie 5 
minut nieparzystych godzin. Tresc 
komunikatow redagowal Nobile 
w j^zyku wloskim i francuskim, 
czasem w j^zyku angielskim, 
nanoszqc aktualnq pozycj^ geogra- 
ficznq. 

Oto tresc jednego z telegramow 
(w tlumaczeniu na j^zyk polski): 
„SOS SOS SOS ITALIA. NOBILE. 
JESTESMY NA KRZE LODOWEJ 
BLISKO WYSPY FOYN, NA POL- 
NOCNY WSCHOD OD SPITSBER- 
GENU, SZEROKOSC GEOGRA- 
FICZNA 80 STOPNI 37 MINUT, 
DLUGOSC GEOGRAFICZNA 26 
STOPNI 50 MINUT NA WSCHOD 
OD GREENWICH. NIEMOZLIWE 
PORUSZANIE SI^ Z BRAKU SAN 
DO TRANSPORTU 2 RANNYCH. 
ODPOWIEDZCIE PRZEZ IDO 32" 
Znak wywolawczy radiostacji ste- 
rowca to: ITALIA (pierwsza litera 
„i" oznacza stacje wloskie). 
Zdyscyplinowany i dobrze wy- 
szkolony radiotelegrafista Biagi 
w ustalonym czasie szybko i plyn- 
nie wystukiwal kluczem sztor- 
cowym tresc wezwan pomocy, 
a nast^pnie w namiocie wlqczal 
odbiornik i prowadzil nasluch na 
cz^stotliwosci nadawania komu- 
nikatow przez radiostacji Mary- 
narki Wojennej w Rzymie (znak 
wywolawczy: IDO) pracujqcq na 
fali 32 m. Biagi przypuszczal, ze 
jego nadawanie na cz^stotliwosci 
bliskiej stacji IDO zostanie usly- 
szane niemal natychmiast. Tak si^ 
jednak nie stalo. Sprawdzono wi^c 
aparaturi z udzialem fizykow - na- 
ukowcow, polqczenia przewodow, 
podwyzszono zawieszenie anteny. 
Po kilku dniach Nobile polecil 
nadawac sygnaly SOS co godzin^ 
(od 55. do 60. minuty) i dodatko- 
wo o 19.30 w porze komunikatow 
z Paryza nadawanych takze na fali 
33 m z wiezy Eiffla i sluchanych 
w calej Europie. Po pierwszym 
tygodniu, z uwagi na koniecznosc 
oszcz^dzania akumulatorow, ko- 
munikaty SOS byly nadawane co 
4 godziny. W obozie polarnikow 
narastala niepewnosc i zwqtpienie 
w sprawnosc dzialania ludzi na 



Giuseppe Biagi - radiotelegrafista 


ubezpieczaj^cym wyprawy okr^- 
cie. W centrum radiowym na „Cit- 
ta di Milano", raz tylko, Ettore Pe- 
dretti, kolega Biagiego, uslyszal 29 
maja niewielki, koncowy fragment 
czyjegos nadawania i wykrzyknql 
„To nadaje Biagi!", ale przelozeni 
uznali, ze to niemozliwe. Wczes- 
niej bowiem, po analizie przyczyn 
raptownego zakonczenie nadawa- 
nia z „Italii", orzekli, ze zostalo to 
spowodowane... smierciq radiote- 
legrafisty Biagiego! 

Mijaly kolejne dni gehenny roz- 
bitkow, o ktorych losie nikt nic nie 
wiedzial. Z nasluchu komunika- 
tow z Rzymu i Paryza wiedziano, 
ze jest organizowana pomoc, ale 
podawany rejon ewentualnych 
poszukiwan byl lokalizowany kil- 
kaset kilometrow na zachod od ich 
faktycznego i co gorsza, codziennie 
zmieniaj^cego si^ polozenia. 

Byl to efekt dryfowania kry, czy- 
li pop^kanej powloki lodu. Jak 
ustalono w „Czerwonym namio- 
cie", porownujqc uzyskiwane 
w ostatnich godzinach lotu „Italii" 
dane goniometryczne z zapisami 
wlasnych pomiarow pozycji, ta 



Giuseppe Biagi z nadajnikiem KF 
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Lata dwudzieste 



Lodotamacz „Krassin” 



Nikolaj Schmidt 


roznica zostala spowodowana zbyt 
duzym bl^dem zle zestrojonego 
goniometru na „Citta di Milano". 
W tej sytuacji niezmiernie wazne 
bylo aby ktos, jak najszybciej, usly- 
szal nadawane sygnaly SOS. 

Caly swiat juz drugi tydzien mobi- 
lizowal si^ do spontanicznej akcji 
ratowniczej. Gazety we wszystkich 
krajach codziennie drukowaly wia- 
domosci zwiqzane z zagini^ciem 
wyprawy Nobilego. Byla tez infor- 
macja o tym, ze ewentualni rozbit- 
kowie posiadajq radiostacj^ malej 
mocy z zakresem krotkofalowym 
33 m z wlasnym zasilaniem. Radio- 
amatorzy posiadaj^cy umiej^tnosc 
odbioru sygnalow nadawanych 
alfabetem Morse'a rowniez wl^- 
czyli si^ do poszukiwan. Bylo kilka 
falszywych zgloszen o odbiorze 
sygnalow SOS, m.in. w USA. 

W malej wiosce Wohma (loc. LO- 
38JW), w granicach obecnej Ko- 
stromskiej Oblastii, w odleglosci 
750 km na polnocnywschod od 
Moskwy i 180 km na zachod od 
miasta Kirow, pracowal jako kino- 
operator 22-letni Nikolaj Schmidt. 
Jak wielu mlodych ludzi byl zafa- 
scynowany radiem, konstruowal 
proste odbiorniki radiowe zasilane 
niskim napi^ciem. 

W gronie kolegow uczyli si^ alfa- 
betu Morse'a, zapoznawali si^ z ar- 
tykulami z miesi^cznika „Radio dla 
Wszystkich" wydawanego przez 
ODR (Stowarzyszenie Przyjaciol 
Radia) w Moskwie. Jego redakto- 
rem byl W Mukoml. 

Poznym wieczorem 3 czerwca 1928 
r. (w tym czasie w Paryzu bylo po 
19.30) w trakcie prob i strojenia bu- 
dowanego odbiornika uwag^ Ni- 
kolaj a zwrocily slabe sygnaly tele- 
graficzne na tie szumow i trzaskow 
od dalekich wyladowan atmosfe- 
rycznych. Z kilkakrotnie powtorzo- 
nego tekstu nadawanego w szyb- 
kim tempie, odebral i zanotowal 
nast^pujqce slowa: 

„ITALIA... NOBILI... FRAN... SOS 


SOS SOS... TERRI TENO EHH" 
Charakterystycznie brzmiqce wo- 
lanie o pomoc SOS i pozostale 
slowa szybko skojarzyl z ostatnio 
czytanymi wiadomosciami, ktore 
docieraly tutaj z parodniowym 
opoznieniem. 

Aby upewnic si^, ze nie popelnil 
bl^du, telefonicznie zawiadomil 

0 tym swojego przyjaciela Mihaila 
Smirnova, takze znajqcego telegra- 
fi^. Smirnov z oddalonej o 35 km 
osady Zavietluzhe zjawil si^ pieszo 
w ciqgu 5 godzin. 

4 czerwca rano wspolnie wyslu- 
chali kolejnego sygnalu niebezpie- 
czenstwa - wezwania pomocy. 
Sygnaly byly wyrazne, odbior 
dobry; jedyna trudnosc to zbyt 
szybkie tempo nadawania. Jak po 
latach okreslil to Mihail Smirnov: 
„Biagi te radiogramy adresowal do 
zawodowych radiotelegrafistow, 
z pewnosciq nie przypuszczal, ze 
mogq to odbierac amatorzy". Po- 
dobnq opini^ wyrazali tez krotko- 
falowcy wloscy stwierdzajqc, ze 
gdyby Biagi byl krotkofalowcem, 
to prawdopodobnie nawiqzalby 
dose szybko Iqcznosc z jakqs stacj^ 
amatorskq. 

Schmidt i Smirnov natychmiast 
udali si^ na poczt^ w Wohmie 

1 wyslali do ODR telegram o zwi^- 
zlej tresci: 

„MOSKWA. ODR. MUKOMLU. 
ITALIA. NOBILE. SCHMIDT. 
3.VI.28" 

Pracownik telegrafu poczqtkowo 
uznal tresc telegramu za niezrozu- 
mialq, ale po inter weneji u naczel- 
nika poczty i wyjasnieniu, ze ad- 
resat b^dzie wiedzial, co to znaezy, 
telegram zostal wyslany. Tak tez 
si^ stalo. Redaktor Mukoml nie- 
zwlocznie powiadomil utworzony 
kilka dni wczesniej (29.05.) rzqdo- 
wy Komitet dla Ratowania „Italii". 
Pelna informaeja o tym nasluchu 
kanalami dyplomatycznymi dotar- 
la do Rzymu juz 5 czerwca. Rozbit- 
kowie uslyszeli t^ radosnq infor- 
mal w komunikacie nadawanym 
przez IDO 7 czerwca. 

Od tej chwili Biagi byl odbiera- 
ny na „Citta di Milano" a akeja 
ratunkowa nabrala wlasciwego 
wymiaru. W swiat poszla infor- 
maeja o nieslychanym wydarze- 
niu: sygnaly SOS nadawane przez 
rozbitkow „Italii" odebral rosyjski 
radioamator Nikolaj Schmidt. 

Akeja ratunkowa 

Na pomoc ruszyly okr^ty roznych 
krajow: wloski, norweski, trzy 
radzieckie lodolamacze - „Kra- 
sin", „Malygin" i „Siedow", dwa 


krqzowniki - jeden szwedzki, 
drugi francuski, norweski pancer- 
nik i kilka innych, mniejszych jed- 
nostek. Wiadomosc dotarla takze 
do Amundsena. Siedzial wlasnie 
w kawiarni, gdy kelner poprosil 
go do telefonu. Na linii byl norwe- 
ski minister wojny. Bez ogrodek 
zapytal Amundsena, czy nie pole- 
cialby samolotem na pomoc ginq- 
cym rozbitkom. Norweg nie znosil 
Nobilego od czasow ich wspol- 
nej wyprawy, bez wahania ruszyl 
jednak na pomoc. 

Wieczorem 18 czerwca 1928 roku 
wraz z towarzyszami wystartowal 
w kierunku Spitsbergenu na po- 
kladzie samolotu francuskiej ma- 
rynarki wojennej, Latham. Dwie 
godziny pozniej urwala si^ Iqcz- 
nosc radiowa z maszynq. W tym 
dniu widziano Amundsena po 
raz ostatni. 

Nie wiadomo, co si^ stalo. Jego 
ciala nie odnaleziono do dzisiaj. 
Do rozbitkow dotarli inni lotni- 
cy. Najpierw ewakuowali ranne- 
go Nobilego, pozostalych podj^la 
zaloga radzieckiego lodolamacza 
„Krasin", ktory wkrotce stal si^ 
niezwykle slawny. Jego nazwa po- 
jawiala si^ we wszystkich gazetach 
i dziennikach radiowych swiata. 
Na zawsze przeszla do historii jako 
symbol najwi^kszej, zakonezonej 
sukcesem operaeji ratunkowej 
w Arktyce. 

1 czerwca 1928 roku, poltora mie- 
siqca od rozpocz^cia wyprawy, na 
jego pokladzie znalazlo si^ sied- 
miu pozostalych przy zyciu uezest- 
nikow wyprawy Nobilego. Reszta 
pozostala na zawsze w lodach Ark- 
tyki. Wrak „Italii", podobnie jak 
Amundsen, nigdy si^ nie odnalazl. 
Do dzisiaj, zwlaszcza na Zacho- 
dzie, lokalizuje si^ Wohm^j gdzies 
w poblizu Archangielska, a boha- 
tera okresla mianem nieletniego, 
wiejskiego chlopca. 

Szczegolnie przesadzili w tym 
zaklamywaniu rzeczywistosci 
tworcy filmu Czerwony namiot z 
1970 roku, gdzie jest nawet mowa 
o „wiejskim, nierozgarni^tym 
pastuszku". 

Mozna si^ domyslac, dlaczego tak 
si^ stalo, gdyz los dla Schmidta nie 
byl laskawy... 

Dystans mi^dzy miejscem katastro- 
fy a Wohmq wynosi ok. 2500 km; 
odebranie sygnalow z nadajnika 
o mocy ok. 5 W (tak ocenial moc 
wyjsciowq Biagi) z takiej odleglosci 
robi i dzisiaj duze wrazenie... 
http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/ 
news.php?readmore = 98 
http://www.radiomarconi.com/ 
marconi/biagi.html 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 



Dyplom jest wydawany dla upa- 
mi^tnienia postaci Marii Sklodow- 
skiej-Curie w 100. rocznice; otrzyma- 
nia przez niq drugiej Nagrody No- 
bla. Dyplom przyznawany b^dzie 
za przeprowadzenie w 2011 roku 
QSO's ze stacjami polskimi i nalezy 
zgromadzic - 100 pkt. Kazde QSO 
- 1 pkt, a z kazdq stacjq okoliczno- 
sciowq np.: HF100MSC, S0100MSC, 
SN100MSC, SP100MSC - 5 pkt. 

Obowi^zuje co najmniej 1 QSO 
ze stacjq okolicznosciowq. Dyplom 
mozna rowniez uzyskac tylko za 
QSO z 5 stacjami okolicznoscio- 
wymi. Pasma i emisje dowolne 
i zalicza si^ powtorzone QSO z tq 
samq stacjq na innym pasmie lub 
innq emisje . 

Wnioski na dyplomy przyjmo- 
wane bqdq. do 31 marca 2012 roku. 

Dla SWL obowiqzujq te same 
warunki. 

Zgloszenia w postaci wyciqgow 
z logow elektronicznych i sporzq- 
dzone na standardowych drukach 
papierowych nalezy kierowac na 
adres: Award Manager PZK, An- 
drzej Buras SQ7B, PO. Box 12, 27- 
-200 Starachowice. 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe dyplomy 


Oplata za dyplom dla stacji pol- 
skich 10 zl. Do zgloszenia nalezy 
dolqczyc ksero dowodu wplaty. Nr 
konta PZK: 33 1440 1215 0000 0000 
0195 0797. 

Dla stacji zagranicznych oplata 
wynosi 5 USD lub 5 euro lub 5 IRC. 
Stacje zagraniczne przesylajq zglo- 
szenia na adres: Sekretariat ZG 
PZK PO. Box 54 85-613 Bydgoszcz 
13 Poland. 

Informacje: e-mail: sq7b@pzk. 
org.pl 

„4 Kqty i przekqtna” 

Dyplom dost^pny za przepro- 
wadzenie minimum 5 QSO/HRD 
ze stacjami pracujqcymi z miejsco- 
wosci takich jak: Porajow, Swinouj- 
scie, Stankuny, Sianki (Lutowiska) 
i Kolaczkowo. 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu jest stala. Dyplom do- 
st^pny w kategorii KF i UKF. 

Zalicza si^ Iqcznosci od 1 stycz- 
nia 2010 roku. Wymagany wyciqg 
z logu stacyjnego (GCR). Zastrzega 
si^ prawo do kontroli kart QSL. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze - foliowany. 

Stacje europejskie 4 QSO/HRD, 
stacje DX- 2 QSO/HRD. 

Koszt dyplomu - stacje polskie 
20 zl, stacje zagraniczne - 10 IRC 
(10 E, 15 U$ ) 

„4 Kqty i przekqtna” (nadawcy) 

Dyplom dost^pny za przepro- 
wadzenie 5 QSO, pracujqc z nast^- 
pujqcych miejscowosci: Porajow, 
Swinoujscie, Stankuny, Sianki i Ko- 
laczkowo. 


W przypadku miejscowosci Sian- 
ki - polozonej w Bieszczadzkim PN 
(niemozliwosc dojazdu ze sprz^- 
tem) Iqcznosci mogq bye prowadzo- 
ne z miejscowosci Lutowiska. Praca 
w obr^bie 100 metrow od miejsca 
wyznaczajqcego obszar zabudowa- 
ny dla danej miejscowosci. 

Emisje i pasma dowolne. Praca 
na pasmach zgodna z posiadanym 
zezwoleniem. 

Zalicza si^ Iqcznosci od 1 styez- 
nia 2010 roku. Wymagane zglosze- 
nie w formie (GCR). Wymagana 
obowiqzkowo dokumentaeja foto- 
grafiezna lub filmowa. 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze - foliowany. Koszt dyplo- 
mu - dyplom bezplatny, operator 
pokrywa koszt przesylki (5 zl). 

Wydawcq obydwu dyplomow 
jest SP60PZ: PO. Box 52, 58-400 
Kamienna Gora 

Wplaty na konto: 51-1500-1429- 
-1014-2011-1197-0000 (potwier- 
dzenie wplaty e-mailem: sp6opzl 
@ wp.pl; tel.: +48 507 345 207). 
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♦rozdzielczosd: 61/2 cyfry 

*wy3wietEac£ 5x7 matryta VFD, podwajny, trbjkolorowy wySwietlacz 
•wysoka pi^dkok: 2000 odczytdw na sekund^ 

♦przenosny: USE standard i GPIB (opeja) 

•wysoka dokladmsc napiecie DC +AQ,Q015% (24godz) 
♦napffCieAC +AG.Q4% (24godz) 

♦wysoka czu4oi£: DCV 0.1 mV 

* lezystancja: 100 mOtim 

♦sakres pomiaru AC 3 Hz do 300 kHz 

*duia pojemno^ pami^d wewn^trznej, mo£na pizechowywae do 
2000 odezytow 

•zdolnok operacyjna: 1 1 pomianow i 8 funkcji matematycznych 
♦pomEar teitiperaruiy melody: 7 lypdwtenmopar i RTDs 

* darmowe programy PC 
Autoryiowany dystry tutor: 

ANMAR Metrology, tnc. S.A. Oddzial w Pol see 
91-457 todz, ul. Zabia 1 1 # tel. 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anmarcom, www.mezcormpl 
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LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 


Wykresy Smitha w radiokomunikacji 


Diagram Smitha (3) 

Jednym z nowych elementow wprowadzonych w tej cz$sci artykulu 
b§dzie przedstawienie Czytelnikowi uzycia „wirtualnego laboratorium” 
w konkretnych przyktadach obliczeniowych. Do tej roli zostal wykorzy- 
stany program symulacji ukladow elektronicznych Pspice. 


Przyklad 9 

Przyklad 9 jest w pewnym sen- 
sie powtorzeniem przykladu 8 
(podobny schemat), ale wnosi do- 
datkowy element - zastosowanie 
wirtualnego laboratorium pomia- 
rowego do pomiaru impedancji 
wejsciowej ukladu. Sposob po- 
st^powanie dla okreslenia tego 
parametru b^dzie nam potrzebny 
w wielu nast^pnych cwiczeniach. 
Celem tego cwiczenia jest znale- 
zienie impedancji, jakq „widzi" 
generator w ukladzie pokazanym 
na rysunku 28. Dodatkowo nale- 
zy potwierdzic otrzymany wynik 
przez wykonanie pomiaru. 



Cz^stotliwosc napi^cia genera- 
tora to 145 MHz. 

Dla podanych na schemacie 
wartosci elementow wyliczono, 
ze ich reaktancje wynoszq odpo- 
wiednio: 

X C1 = -j27Q 
X C2 = - jl8.3 D 
X u =j45.5Q 

Dla normalizacji przyjmujemy 
R o = 50, st^d mamy: 

x cl =-j0.54 
x u=j°-91 
x C2 =-j 0.366 
r = 1 

Na rysunku 29: 

- punkt Z 4 jest sumq rezystancji r 
i reaktancji x C2 

- Y 3 ' jest sumq odwrotnosci Z 4 
i susceptancji cewki l/ x L1 

- Z 3 ' jest impedancji b^dqci od- 
wrotnosciq admitancji Y 3 ' 

- Z 4 ' wynika z dodania impedan- 
cji Z 3 ' i reaktancji x cl 
Impedancja Z 4 ' jest szukanq 

impedancji wejsciowi. 



Rys. 29 
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Rys. 30 


Rysunek 30 pokazuje powi^k- 
szenie interesujicego nas frag- 
mentu diagramu. Powi^kszenie 
zrobiono celem uzyskania wi^k- 
szej dokladnosci. 

Uzywajic diagramu Smitha, 
znaleziono, ze impedancja zast^p- 
cza calego ukladu wynosi: 
z .' = z/ = 0.64 +j 0.02 

Czyli mozna powiedziec, ze ge- 
nerator widzi rezystancji rowni: 

Z wej = 50 -(0.64 +j 0.02) Q = 32 
+j 1 ~ 32 D 

Uzywajic programu Sysquake 
i dzialajic na wartosciach znorma- 
lizowanych, otrzymano: 
z 4 = l-0.366j 
z t =1 - 0.36j 
Yl =1 JZ, 
y 1 =0.88 + 0.32j 
y 2 =i-/(o.9ij) 
y 2 =o-i-ij 
y 3 =yi+y2 

y 3 =0.88-0.77} 
z 3 =l./y 3 
z 3 =0.63 + 0.56j 
z 4 =Z 3 -0.54j 
z 4 =0.63 +j 0.02 

Wynik ten potwierdza znalezio- 
ni na diagramie Smitha wartosc 
impedancji z 4 . 

Rysunek 31 pokazuje obraz 
ekranu „wirtualnego oscylosko- 
pu". Mozna z niego odczytac, ze: 

- napi^cie na wejsciu ukladu wy- 
nosi V = 39.0 V 

i rg 

- prid w rezystancji wewn^trznej 
generatora I rg = 1.218 A 

Mozemy rowniez zauwazyc, 

ze prid ten jest prawie dosko- 
nale w fazie z napi^ciem, stid 
wejsciowa impedancja rowna 
si^: 

Z = R = 39.0/1.218 = 32 D 

wej wej 

Przyklad 10 

Obliczyc wspolczynnik WFS 
dla linii o impedancji falowej Z o 
= 50 D obciizonej anteni o impe- 
dancji R a = 100+ j25. 





inRADIO Najlepsze zakupy sprz^tu krotkofalarskiego 

centrum rcidiokomunikacji (+48 42)649 28 28 www.inradio.pl 




Rys. 31. 


Rys. 32. 


Oznaczenie R a dla impedancji 
anteny jest cz^sto uzywane tak 
w literaturze ksiqzkowej, jak i cza- 
sopismach radioamatorskich i mi- 
mo ze wlasciwiej byloby uzyc dla 
jej oznaczenia symbolu „Z", autor 
z wyzej wymienionego wzgl^du 
zachowal oznaczenie R . 

a 

Wspolczynnik odbicia fali pa- 
daj^cej: 

r = ( R a- Z o)/( R a + Z) = 

(100 + j25-50)/(l 00 + j 25+ 50) = 
(50+j25)/(150+j25) = 

0.3514 + 0.1081j 
| T| =0.367 

wfs= (i+|r|)/(i-|r|) = 

(1 + 1 0.367 1 )/(l- 1 0.367 1 ) = 2.16 

Czerwonq grubq liniq (rysunek 
32) wyrysowano skal^ wartosci 
WFS. Zaczyna si^ ona od wartosci 
„1" w srodku wykresu i konczy na 
wartosci rownej nieskonczonosc. 

Na tym samym rysunku poka- 
zany jest okrqg, ktory jest miej- 
scem geometrycznym konca wska- 


zu o stalej wartosci wspolczynnika 
WFS. Promien tego okr^gu rowny 
jest modulo wi WFS, a kqt jest jego 
przesuni^ciem fazowym. Dla kaz- 
dego z pokazanych tarn punk- 
tow 1, 2 i 3 wartosc WFS = 2.16. 
Okr^giem stalej wartosci wspol- 
czynnika WFS b^dziemy si^ cz^sto 
poslugiwac w kolejnych cwicze- 
niach przy wyznaczaniu impe- 
dancji wejsciowej linii o zadanej 
dlugosci. 

Nalezy pami^tac, ze w ogol- 
nosci WFS jest liczb^ zespolonq. 
W praktyce uzywa si^ wylqcznie 
modulu WFS. 

W tym samym przykladzie obli- 
czymy jeszcze wspolczynnik WFS 
dla linii, dla ktorej obwiednia fali 
stojqcej jest taka jak ta na rysunku 
7 (patrz cz^sc 1 artykulu). Uzyjemy 
wzoru, w ktory m danymi wejscio- 
wymi sa V i V . fali. 

J c max min 

WFS = V /V . = 

max min 

6.8/3.0 = 2.26 


Przyklad 11 

Po dokonaniu pomiarow stwier- 
dzono, ze dla f = 145 MHz antena 
zachowuje si^ jak polqczenie sze- 
regowe opornosci R= 74 D i po- 
jemnosci C= 3.5 pF (rysunek 33). 

Obliczyc wartosci elementow 
L 1 (rownolegle do anteny) i C gzer 
(w szereg z calosciq), aby otrzymac 
dopasowanie do linii symetrycznej 
300 Q. 

Obliczona dla f=145 MHz war- 
tosc impedancji anteny wynosi: 
z nt = (R +l/(j-C 0 - Ca))= (74 -j 314) 

Zakladaj^c, ze impedancji an- 
teny odnosimy do 300 D, wartosc 
znormalizowana impedancji wy- 
niesie: 

Z ant = (0-25 -j 1-05) 

a jej odwrotnosc: 

y an /=0.21+j0.91 

Aby znalezc wymagane war- 
tosci za pomocq diagramu Smitha 
(rysunek 34) post^pujemy w spo- 
sob nastipujqcy: 

1. Znajdujemy polozenie punktu 
z ' 

ant 

2. Rysujemy dwie proste A- z ant ' 
iz /-B 

ant 

3. Rysujemy okrqg „a ,/ o srednicy 
A-B przechodzqcy przez punkt 
z ' 

ant 

4. Przeciicie okr^gu „a" z okr^- 
giem „dopasowania r = l/g = l" 
daje punkt z^ 

4. Rysujemy prostq przechodzqcq 
przez punkty z ' punkt srodko- 
wy diagramu S 

5. Rysujemy okrqg „b" o promieniu 
z /-S 

ant 

6. Przeciicie okr^gu „b // i prostej 
z punktu 4 wyznacza y ant ' 

7. Znajqc polozenie punktu z^ wy- 
znaczamy polozenie punktu y t ' 

8. Znajqc admitancji y ant ' i y^ wy- 
znaczamy susceptancji kom- 
pensujqcq, tu indukcyjnq 

9. Znajqc reaktancji punktu z^ 
znajdujemy kompensujqcq jq 
reaktancji szeregowq. 

Uwaga: Dolqczenie tej reaktan- 

cji kompensujqcej spowoduje, ze 
wypadkowa reaktancja przyjmie 


Lszer 
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R 2 
300 



0 

Rys. 35. 



Rys. 34. 

wartosc rowna zeru, to znaczy, ze 
punkt Zj' zostanie przemieszczony 
po okr^gu o wartosci rezystancji/ 
przewodnosci rownym 1 do punk- 
tu b^dqcego srodkiem wykresu 
// S // . Ten punktem jest pozqdanym 
punktem dopasowania. 

y/=0.21-j0.39 

Poniewaz: 

y% = y/ + y d0 d 

skladowa bierna admitancji an- 
teny y a ' rowna si^ +j0.91, a ta y^ 
musi si^ rownac -j0.39, brakujq- 
ca dodatkowa wartosc skladowej 
biernej musi wynosic: 
y d od =yi'-y a ' = H°- 39 - jo- 9 i = 

-j 1.3 

Z ujemnego znaku tej sklado- 
wej biernej wnosimy, ze musi miec 
ona charakter indukcyjny. Stqd, 
dalej do obliczen, b^dziemy uzy- 
wac juz symbolu indukcyjnosci. 

Wi^c: 

1/co-L; = -jl.3 


00 +^ = j0.769 

Wartosc rzeczywista reaktancji 
indukcji jest rowna: 

00-^=300-0.769=231 £2 
stqd: 

1^=253 nH 

Wartosc impedancji z^, ktora 
lezy na okr^gu dopasowania wy- 
nosi: 

Zj'= (l+j2.0) 

Do kompensacji wymagany jest 
element o reaktancji znormalizo- 
wanej rownej -j2.0 

To znaczy o reaktancji pojem- 
nosciowej X c = 2-300= 600 £2. 

Stqd: 

C = 1.83 pF 

szer r 

Ostatecznie, znalezione warto- 
sci za pomocq diagramu Smitha to 
L , =252 nH i C =1.83 pF 

row szer -T 

Wykonana symulacja wg sche- 
matu pokazanego na rysunku 35 
wykazala, ze znalezione wartosci 
sq prawidlowe. Swiadczy o tym 


Lszer 



przebieg napi^cia na wejsciu ukla- 
du (patrz rysunek 36), ktorego 
wartosc maksymalna jest doklad- 
nie rowna polowie napi^cia ge- 
neratora i b^d^ca z niq w fazie. 
Napi^cie generatora V 1 wynosilo 
10 V . 

max 

Przyklad 12 

Dla f = 150 MHz antena zacho- 
wuje si^ jak polqczenie szeregowe 
rezystancji R= 80 £2 i indukcyjno- 
sci L= 169 nH. Schemat pokazany 
jest na rysunku 37. 

Obliczyc C (rownolegle do an- 
teny) i L (w szereg z calosci^), tak 
aby otrzymac dopasowanie do 
linii symetrycznej 240 £1 

Przyjmujemy jako wartosc od- 
niesienia R o rownq 240 £2. 

Wartosci Z a = (80 +j 160) odpo- 
wiada wartosc znormalizowana 
z a '=0.33 +j0.666. 

Znajdujemy, ze: 

Z a = (80 +j-co-L a ) = 

(80 +j*2-7r-150 e 6 -169 ■ e' 9 ) « 

(80 + jl60) £2 

Wartosc znormalizowana impe- 
dancji anteny: 

z a ' = 0.33 + j0.66 
y/ = 1/ z a '= l/( 0.33 + j0.66) = 

0.6061 -jl.21 

Aby znalezc wymagane war- 
tosci za pomocq diagramu Smitha 
post^pujemy w sposob nast^pu- 

Hcy: 

1. Znajdujemy polozenie punktu 
z ' 

ant 

2. Rysujemy proste A- z ant ' i z ant '- B 

3. Rysujemy okr^g „a" o srednicy 



>74 
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$C*MET. 

Driven to Perform , In STYLE! 


WYSOKIEJ JAKOSCI ANTENY I AKCESOR1A ANTENOWE 

www.comet-cmt.pl 



y/= y d od' + y ai 


A-B przechodzqcy przez punkt 
z / 

ant 

4. Przeci^cie okregu // a ,/ z okregiem 
„dopasowania" daje punkt z x ' 

4. Rysujemy prostq przechodzqcq 
przez punkty z ant ' i punkt srod- 
kowy diagramu S 

5. Rysujemy okrqg „b" o promieniu 
z /-S 

ant 

6. Przeci^cie okregu // b ,/ i prostej 
z punktu 4 wyznacza y ant ' 

7. Znajqc polozenie punktu wy- 
znaczamy polozenie punktu y^ 

8. Znajqc admitancje y ant r i y : ' wy- 
znaczamy susceptancje kom- 
pensuj^cq, tu pojemnosciowq 

9. Znajqc reaktancje punktu z^ 
znajdujemy kompensujqcq j^ 
reaktancje szeregowq. 

Odczytujemy z diagramu: 
y/ = +j0.50 
Y '=-jl.21 

ant J 


R2 

Lszer 

AA/V — 

240 


211rH 


Poniewaz y a ' jest sumq sklado- 
wych biernych admitancji anteny 
i szukanego, rownoleglego do niej 
elementu dodatkowego: 


y dod Yl y ant 

j0.50 — (— jl.21)= j 1.71 
Poniewaz znak tej susceptancji 
jest dodatni wnioskujemy, ze ele- 
ment musi bye pojemnosciq. 

z do/ = i/y dod ,= i/(ji.7i) 

= -j 0.584 

Z dod =-j 240 • 0.584 = -j 140 fi 

Z dod = ' C row) 

C ow = V(co-Z dod ) = 

1/(2-71-150 e 6 • 140) = 7.5 pF 
Poniewaz impedaneja z^ = 
l-j0.83 ma ujemnq reaktancje 
indukcyjnq, a jej wartosc wy- 
nosi: 

X T = 0.83 • 240 = 199. 2 Cl 

L szer 

to szukanq wartosc indukcyjno- 
sci znajdujemy rownq: 

L = X /cd = 

szer L szer 

199.2/(2-71-150 e 6 ) = 211 nH 
Wykonany pomiar w naszym 
laboratorium potwierdza znale- 
zione wartosci (rysunki 39 i 40). 
Napiecie za rezystanejq wewnetrz- 
nq generatora jest rowne doklad- 
nie polowie napiecia zasilajqcego 
a prqd dokladnie w fazie z napie- 
ciem. Oznacza to, ze osiqgnelismy 
dopasowanie. 


Craw 


169nH 




0 

Rys. 39 



Rys. 40 
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LACZNOSC 


Podstawy rad i owe 



Rys. 41. 

Przyklad 13 

Linia przesylowa o impedancji 
charakterystycznej Z o = 50 Cl jest 
obciqzona na swoim koncu rezy- 
stancj^ R a = 25 £2. Dlugosc linii 
wynosi 0.78 m ma dlugosci fali 
w linii dla f=145 MHz wynosi 2.07 
metra. Znalezc jakq impedancja ta 
linia obciqza generator, inaczej mo- 
wiqc jaka jest impedancja wejscio- 
wa tej linii. Obliczenia powtorzyc 
dla R a =(110+j61)Q 

Dla normalizacji przyjmujemy 
R = Z =50 

0 o 

Z porownania impedancji cha- 
rakterystycznej i rezystancji obciq- 
zenia widac, ze w linii wystqpi od- 
bicie fali padajqcej i powstanie fala 
stojqca. Obliczymy wspolczynnik 
odbicia fali T i wspolczynnik WFS: 
a) dla 25£2: 

r a = 0.5 

r = (R a - zj/(R a + Z o ) = (25 
—50)/ (25 + 50) = (-25)/ (75) = -0.33 
| r| =0.33 

a nastipnie wspolczynnik fali 
stojqcej: 

wfs= (i+|r|)/(i-|r|) = 

(1+ 1 0.33 1 )/(l- 1 0.33 1 ) = 1.98 ~ 2 
Wzgl^dna dlugosc linii (stosu- 
nek dlugosci linii do dlugosci fali 
w linii) wynosi: 

X = 0.78/2.07= 0.377 
Chcqc znalezc impedancji wej- 
sciowq linii znajqc jej impedancji 
obciqzenia (punkt A na wykresie) 
postipujemy w sposob nastipujq- 
cy (patrz rysunek 41): 

1. Kreslimy okrqg, ktorego srodek 
znajdzie sii w punkcie S i o ta- 


kim promieniu, aby jego obwod 
przeci^l punkt A. Okrqg ten jest 
miejscem geometrycznym zbio- 
ru wartosci impedancji wejscio- 
wej linii o wspolczynniku fali 
stojqcej WFS =2 i wartosci zalez- 
nej od dlugosci wzglidnej linii. 

2. Z punktu S diagramu Smitha 
(jego srodka) prowadzimy pro- 
sta przez punkt A (r a = 0.5) az 
do skali wzglidnej dlugosci linii 
(punkt 1). W naszym wypadku 
prosta ta przetnie skali (w kie- 
runku do generatora) w punkcie 
0.00 

3. Obracamy prostq S-l dookola 
punktu S az do punktu 2 o odle- 
glosc rowna wzglidnej dlugosci 
linii. obrot wykonujemy w kie- 
runku „do generatora". 
Wspolrzidna szukanego punktu 
2 wyniesie: 

(wartosc na skali w punkcie 1 + 
wzglidna dlugosc fali) = 


0.00 + 0.377 = 0.377 

4. Odczytujemy wspolrzidne 
przeciicia prostej S-2 z okrigiem 
WFS =2, tz. punktu C. 
z . = 0.78 -j0.6 

Stqd: 

Z wej = (39-j30)£2 
Poniewaz reaktancja impedancji 
wejsciowej ma charakter pojemno- 
sciowy, znajdujemy wartosc odpo- 
wiadaj^cego jej kondensatora, 

C = 1/(2 -n • 145 e6 ■ 30) = 36.6 pF 
Znaleziona impedancja jest 
wiic szeregowym polqczeniem re- 
zystancji R= 39 £2 i kondensatora 
C= 36.6 pF. 

Wymaganq wartosc obrotu pro- 
stej S-l mozna rowniez wyrazic 
kqtem. 

a = (V0. 5) • 360 

W tym wypadku, nalezy obro- 
cic ti prostq o k^t 271°. 

Uwaga: Mowienie o obrocie pro- 
stej o pewnq „odleglosc na skali" 
jest z pewnosciq pewnq niekonse- 
kwencjq, jednak w dostipnej na ten 
temat literaturze tak jest to przyjite. 
Wynika to z faktu, ze uzywana skala 
jest skalq liniowq, a przemieszczana 
prosta jest obracana. Uzywanie skali 
jest wygodniejsze i dokladniejsze 
niz znajdowanie wymaganej warto- 
sci kqtowej. 

Uwaga: Okreslajqc polozenie 
punktu 2 nie mozna bezposrednio 
korzystac ze skali wzglidnej dlu- 
gosci linii! Chodzi o obrot wzglid- 
ny o wymagany „odcinek" albo 
k^t w stosunku do punktu starto- 
wego 1. Obrot ten pokrywa sii ze 
skal^ wylqcznie wowczas, kiedy 
punkt impedancji obciqzenia lezy 
na prostej, ktora przechodzi przez 
punkt zerowy skali. 

Skali „do generatora" albo „do 
obciqzenia" wybieramy w zalez- 
nosci od tego, czy chcemy okre- 
slic impedancji wejsciowq czy tez 
wyjsciowq linii. Aby znalezc impe- 
dancji wejsciowq wybieramy ska- 
li „ do generatora" i odwrotnie dla 
przypadku szukania impedancji 
wyjsciowej . 

[nil 0.377 lambda 
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D I H 


Rys. 43. 


Zauwazmy ciekawy fakt. W li- 
nii, w ktorej powstala fala stojq- 
ca, w ogolnosci ani impedancja 
wejsciowa, ani impedancja wyj- 
sciowa nie sq rowne impedancji 
charakterystycznej linii. Znajqc 
impedancja wyjsciowq (rowna 
jest impedancji obciqzenia) impe- 
dancj^ wejsciowq otrzymuje si^ 
obracajqc punkt A (na rysunku 
38) w kierunku „do generatora" 

0 zadany odcinek do punktu C. 
Jesli zna si^ impedancja wejscio- 
wq, reprezentowanq przez C, 
to celem znalezienia impedan- 
cji wyjsciowej, nalezy przesu- 
nqc odcinek C o ten sam odcinek 
w odwrotnym kierunku, czyli do 
punktu A. 

Celem sprawdzenia znalezio- 
nego wyniku dokonano symula- 
cji programem Pspice zgodnie ze 
schematem na rysunku 42. 

Znaleziona w ten sposob im- 
pedancja wejsciowa doskonale 
pokrywa si^ z tq okreslonq przy 
pomocy diagramu Smitha. Wyniki 
pomiaru pokazane sq na rysun- 
ku 43 (napi^cia na wejsciu linii 

1 prqdu w niq wplywajqcego, oraz 
kqta przesuni^cia fazowego) sq 
nast^pujqce: 

v ( R wJ = 5-22 V 
I(R wew2 ) = 0.106A 
<t> = 34.9o 

Stqd: 

KerWKeJ/HK^))' 
(cos(<|>) -j sin((|))) = 
(5.22/0.106) • (cos(34.9) -j sin(34.9))= 
40-j30.85 


Dla konsekwencji zachowano 
oznaczenia napi^cia i prqdu jakie 
widac na ekranie // oscyloskopu ,/ 
Pspice. 

b) znalezc impedancja wejsciowq 
Z . dla R = 110 + j61 (R 100 Cl 
iL = 66 nH sq polqczone szerego- 
wo). 

Obliczamy: 

r a = 2.2+jl.22 
T = (R a - Z o )/(R a + Z) = 

(110+ j61 -50)/( 110+j61° +50) = 
(60+j61)/(160+j61)=0.454+j0.208 

| T| =0.499 

a wspolczynnik fali stojqcej: 

wfs= (i+|r|)/(i-| r |) = 

(1 + 1 0.499 1 )/(l- 1 0.499 1 ) = 2.999 - 3 

Celem znalezienia impedancji 
wejsciowej post^pujemy w prawie 
identyczny sposob jak w przy- 
kladzie a. Aby uniknqc bl^dow 
„recepta" zostanie tu powtorzona 
dokonujqc zmian tarn, gdzie sq 
one konieczne. Rozwiqzanie poka- 
zane jest na rysunku 41. 

1. Kreslimy okrqg, ktorego srodek 
znajdzie si^ w punkcie S i o ta- 
kim promieniu, aby jego obwod 
przeciql punkt B. 

2. Z punktu S diagramu Smitha 
(jego srodka) prowadzimy pro- 
stq przez punkt B (r a = 2.2 +j 1.22) 
az do skali wzgl^dnej dlugosci 
linii (punkt 3). W naszym wy- 
padku prosta ta przetnie skal^ 
(do generatora) w punkcie 0.216. 
Okrqg ten jest miejscem geome- 
trycznym zbioru wartosci impe- 


dancji wejsciowej linii o wspol- 
czynniku fali stojqcej WFS =3. 

3. Obracamy prostq S-3 dookola 
punktu az S do punktu 4 o odle- 
glosc rowna wzgl^dnej dlugosci 
linii. obrot wykonujemy w kie- 
runku „do generatora // . 
Wspolrz^dna szukanego punktu 
4 wyniesie: 

Wartosc na skali w punkcie 3 + 
wzgl^dna dlugosc fali = 0.216 + 
0.377 = 0.593. 

Poniewaz skala wzgl^dnej dlu- 
gosci linii konczy si^ na 0.5, 
oznacza to, ze przekraczajqc ten 
punkt, nalezy dokonac jeszcze 
dodatkowego obrotu o: 

0.593 - 0.5 = 0.093 
Ostatecznie, wspolrz^dna punk- 
tu 4 wyniesie 0.093. 

4. Odczytujemy wspolrz^dne 
przeci^cia prostej S-2 z okr^giem 
WFS =3, tz. punktu D. 

z . = 0.45 +j0. 57 

Stqd: 

Z we . = (22.5+j28.5) Cl 

Poniewaz reaktancja impedan- 
cji wejsciowej ma charakter induk- 
cyjny, znajdujemy wartosc induk- 
cyjnosci cewki: 

L = XL/(2 -7i • f) = 28. 5/(2 -n ■ 145 
e 6 ) = 31 nH 

Znaleziona impedancja jest 
wi^c szeregowym polqczeniem 
rezystancji R= 22.5 £2 i indukcyj- 
nosci L= 31 nH. 

Ciqg dalszy artykulu w nast^p- 
nym numerze „Swiata Radio". 

prof. Kazimierz Wirpszo 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Sciqgawka WSJT (wersje 7 i 9) 


WSJT - podstawowe informacje 



Program WSJT stuzy do prowadzenia 
tqcznosci w pasmach UKF za posrednic- 
twem odbic od smug meteorytow (MS), 
odbic od powierzchni Ksi^zyca (EME) oraz 
za posrednictwem rozproszenia troposfe- 
rycznego. 


Emisja JT65A jest takze stosowa- 
na w Iqcznosciach krotkofalowych 
przy uzyciu slabych sygnalow. Nie 
jest on zasadniczo przewidziany 
do prowadzenia dluzszych poga- 
w^dek, a jedynie do zapewnienia 
wymiany niezb^dnego minimum 
informacji, takich jak znaki wywo- 
lawcze, polozenie stacji, raporty 
i ich potwierdzenia. 

Emisje 

FSK441 - dla Iqcznosci przez obicia 
od zjonizowanych smug meteory- 
tow (MS) w pasmach 2 m i wyz- 
szych. 

JT65M - dla Iqcznosci MS, przez 
odbicia od warstwy Es i za posred- 
nictwem rozproszenia jonosfe- 
rycznego w pasmach 50 i 70 MHz 
(w WSJT9 - ISC AT). 

JT65 - dla Iqcznosci za posrednic- 
twem odbic od powierzchni Ksi^- 
zyca (EME) i za posrednictwem 
rozproszenia troposferycznego. 
Odmiana JT65A jest stosowana 
w Iqcznosciach krotkofalowych 
(cz^sto QRP) i na 50 MHz, JT65B 

- na 144 i 432 MHz, JT65C - od 
1296 MHz wzwyz. 

CW - telegrafia do Iqcznosci EME, 
charakter pomocniczy. 

WSPR - dla naziemnych Iqczno- 
sci krotkofalowych w protokole 
WSPR. Dodana w wersji 7, ale 
moze zostac usuni^ta w przy- 
szlych wersjach. 

Echo - ocena jakosci wlasnych od- 
bitych sygnalow (w WSPR9). 
Emisje eksperymentalne: WSJT7 

- JT2, JT4 i JT64A; WSJT9 - JT4, 
JTMS i Diana. 


Najwazniejsze parametry 
konfiguracyjne 

Otwarcie okna konfiguracyj- 
nego: menu „Setup | Options" 
w oknie glownym lub klawisz 
funkcyjny F2. 

a) Ramka parametrow stacji ^Sta- 
tion parameters"): znak wywolaw- 
czy („My call"), lokator („Grid"), 
odst^p czasu mi^dzy transmisja- 
mi znaku telegrafiq („ID interval") 
- zero wylqczenie transmisji, numer 
zlqcza COM sluzqcego do kluczowa- 
nia nadajnika („PTT port"), numery 
kanalow dzwi^kowych („Audio in", 
„Audio out"), wspolczynniki korek- 
cyjne czejstotliwosci probkowania 
(„Rate in", „Rate out"). 

b) Ramka komunikatow FSK441/ 
JT6M („FSK441/JT6M message 
templates"): standard amerykan- 
ski („NA") lub europejski („EU"), 
podawanie w nich raportow ^Re- 
port") lub lokatora („Grid"), pod 
spodem format kolejnych komuni- 
katow „Txl" - „Tx6 1 ; moze zawie- 
rac symbole: 

%M - wlasny znak wywolawczy. 
%T - znak wywolawczy korespon- 
denta z pola „To radio". 


%R - raport odbioru. 

%G - 4-pozycyjne wspolrz^dne 
lokatora. 

%L - 6-pozycyjne wspolrz^dne 
lokatora. 

%S - sufiks wlasnego znaku (np. 
KDA dla OE1KDA) - w WSJT9. 

%H - sufiks znaku korespondenta 

- w WSJT9. 

c) Komunikaty emisji JT65 i WSPR 
majq ustalony w protokole i nie- 
zmienny format. 

Okno gtowne 

a) Menu: konfiguracja (punkt „Set- 
up"), wybor emisji („Mode"), para- 
metry dla dekoderow FSK441, JT65 
i WSPR („Decode"), wybor pasma 

- wazny dla zapisu w dzienniku 
(„Band"), zapis odebranego sygna- 
lu na dysku („Save") - zapisany 
sygnal mozna dekodowac przy 
uzyciu roznych parametrow deko- 
dera az do uzyskania najlepszego 
wyniku. 

b) Gorne okno graficzne: widmo 
sygnalu, dodatkowo dla FSK441 
i JT6M - sila odbioru w funkcji 
czasu (linia zielona), sila sygnalu 
synchronizacji w funkcji czasu (li- 
nia zolta) 


Najkrotsza tqcznosc FSK441/JT6M: 

b) 50,230 MHz czQStotliwosc wywo- 

Stacja 1 stacja 2 

tawcza JT6M, nie nalezy pracowac na 

CQ K1JT 

niej emisje FSK441). 

K1JT W8WN 

CzQsto stosowany zakres 50,210- 

W8WN K1JT 27 

-50,250 MHz. 

JT R26 

c) 144,140 MHz (zakres WSJT 

WN RRR 

144,110-1 44,160 MHz). Praktycznie 

73 W8WN 

tylko FSK441 

d) 432,110-432,200 MHz. Tylko 

CzQStotliwosci pracy FSK441 i JT6M 
a) 50,270 MHz (zakres WSJT 50,255- 
-50,285 MHz, takze dla t^cznosci JT6M) 

FSK441 


Najprostsza tqcznosc JT65: 

10139 kHz 

Stacja 1 stacja 2 

14076 kHz 

CQ K1JT FN20 

18102 kHz 

K1JT VK7M0QE37 

21076 kHz 

VK7M0 K1JT FN20 000 

28076 kHz 

RO 


RRR 

NajwiQksze prawdopodobienstwo przy- 

73 

padkowych t^cznosci 14076 ± 1 kHz. 


W t^cznosciach naziemnych JT65A na 

CzQstotliwosci JT65 na falach krotkich 

UKF-e zalecane s$ czQstotliwosci: 

i na UKF (czQstotliwosci wyttumionej 

50,076 MHz 

nosnej SSB) 

50,160 MHz 

Stosowana gorna wstQga. 

50,260 MHz 

1838 kHz 

144,076 MHz 

3576 kHz 

144,116 MHz 

7035 kHz w Europie i 7076 kHz w USA 

144,160 MHz 
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dla JT65 przebieg procesu syn- 
chronizacji (linia niebieska) i proby 
synchronizacji (linia czerwona). 
Zawartosc okna i kierunek ruchu 
wskazan zalezne od wybranej 
emisji. 

c) Srodkowe okno tekstowe: ode- 
brane komunikaty, kolumny „dB" 

- sila sygnalu, „DF" - odchylka 
czejstotliwosci, „DT" - roznica cza- 
su. W dolnej cz^sci komunikaty 
usrednione (dla JT65). 

d) Przyciski ekranowe na srod- 
ku: wlqczenie odbioru i dekodo- 
wania ( // Monitor ,, ) / wylqczenie 
( // Stop ,/ ), ponowne zdekodowanie 
odebranego sygnalu („Decode"), 
zapis Iqcznosci w dzienniku („Log 
QSO"). 

Przebieg l^cznosci 

Stacje wymieniaj^ (na przemian) 
kolejne komunikaty zawarte w po- 
lach „Txl" - „Tx6". Stacja wywo- 
lujqca (A) rozpoczyna od komuni- 
katu „Tx6" („CQ..."), odpowiada- 
jqca (B) nadaje // Txl // , po czym A 

- „Tx2" itd. Transmisja odbywa si^ 
automatycznie w ustalonym cyklu 
(transmisja 30 s dla FSK441 i JT6M, 
60 s dla JT65, 120 s - WSPR). Pelny 
cykl - transmisje obu stacji - dwu- 
krotnie dluzszy. Wybor pierwszej 
lub drugiej polowy cyklu w polu 
„Tx First" - zaznaczenie oznacza 
transmisja w pierwszej polowie 
cyklu. 

Cykl synchronizowany zegarowo. 
Konieczne dokladne ustawienie 
czasu. Obaj korespondenci muszq 


Najkrotsza tqcznosc WSPR: 

Stacja 1 stacja 2 

1. CQ K1JT FN20 

2. <K1 JT> W6CQZ 

3. W6CQZ <K1 JT> S4 

4. K1JT <W6CQZ> R S3 

5. <W6CQZ> K1JTRRR 

6. TNXJ0E73GL 

Raporty WSPR 

SI = -30 dB, S2 = -27 dB itd. 


wybrac rozne polowy cyklu (tyl- 
ko jeden moze miec zaznaczone 
pole „Tx First"), w przeciwnym 
razie b^dq nadawac w tym samym 
czasie. 

Tworzenie komunikatow 

a) podwojne nacisni^cie odebrane- 
go znaku lewym klawiszem myszy 
- utworzenie zestawu standardo- 
wych komunikatow „Txl" - „Tx6" 
zawierajqcych znak koresponden- 
ta i przepisanie znaku korespon- 
denta do pola „To radio". 

b) podwojne nacisni^cie odebrane- 
go znaku prawym klawiszem my- 
szy - utworzenie zestawu komuni- 
katow „Txl" - „Tx6" zwierajqcych 
raport odbioru (zaleznie od emisji 
i ustawien) i wlqczenie automa- 
tycznego cyklu nadawania. 

c) Dla stacji o dowolnym znaku 
(niewyst^pujqcym w odebranych 
komunikatach): wpisanie znaku 
do pola „To radio" i nacisni^cie 
przycisku „GetStdMsgs" obok pol 
komunikatow. 

Wl^czenie automatycznego cyklu 
nadawania: nacisni^cie przycisku 
„Auto is OFF", wylqczenie - na- 
cisni^cie „Auto is ON". Tlo przy- 
cisku czerwone - cykl wlqczony, 
szare - wylqczony. Natychmia- 
stowe przerwanie nadawania - 
przycisk „TxStop" w srodkowym 
rz^dzie. 

Wybor nast^pnego nadawanego 
komunikatu: okrqgle pola (tzw. 
przelqcznik radiowy) po prawej 
strone; wybor komunikatu i na- 
tychmiastowe rozpocz^cie nada- 
wania (gdy cykl jest wyl^czony): 
kwadratowe przyciski z podpisami 
„Txl" - „Tx6". 

Przejscie do nast^pnego komu- 
nikatu dopuszczalne jedynie po 
prawidlowym odebraniu oczeki- 
wanego, w przeciwnym przypad- 
ku powtarzany dotychczasowy 
komunikat. 

Dolna linia informacyjna 

Pola kolejno od lewej: wspol- 
czynniki korekcyjne cz^stotliwo- 
sci probkowania, wybrany rodzaj 
emisji (na kolorowym tie), zaw^ze- 
nie zakresu poszukiwania sygnalu 
(„Freeze DF"), poziom szumow 
w odbieranym sygnale w dB, dlu- 
gosc cyklu nadawania w sekun- 
dach („TR period"), ostatnie po 
prawej stronie sygnalizuje odbior 
lub nadawanie. 

Jezeli wartosci wspolczynnikow 
korekcyjnych lez^ poza zakresem 
0,995-1,005 nalezy odczytane 
wartosci wpisac do odpowied- 
nich pol w oknie konfiguracyj- 


Raporty w tqcznosciach MS 

1 cyfra - dtugosc odbicia 2 cyfra - sita odbioru 

1 - sygnat odbity bez informacji uzytecznej 

2 - odbicia o dtugosci do 5 s 6 - sita odbioru do S3 

3 - odbicia o dtugosci 5-20 s 7 - sita odbioru S4 - S5 

4 - odbicia o dtugosci 20-1 20 s 8 - sita odbioru S6-S7 

5 - odbicia przekraczaj^ce 1 20 s 9 - sygnaty S8 i silniejsze 
Raporty standardowe 26 lub 27 

Alternatywny sytem raportow TM0 (po myslniku podano 
mnemotechniczny sposob ich zapamiQtania): 

T - Trudne warunki odbioru 
M - Moze bye 
0 - Optymalny odbior 

Nie nalezy zmieniac raportu podezas trwania QSO. Pierwszy 
nadany raport jest obowi^zuj^cy. 


nym (pierwszy z lewej do pierw- 
szego itd.). 

Pozostale elementy okna 

a) Po wpisaniu znaku do pola „To 
radio" przycisk „Lookup" - prze- 
szukanie bazy danych programu 
w poszukiwaniu dalszych danych 
stacji. 

b) Po wpisaniu znaku do pola „to 
radio" i lokatora do pola „Grid" 
przycisk „Add" powoduje dopisa- 
nie stacji do bazy danych. 

c) Pole „AFC" - zaznaczenie po- 
woduje wlqczenie automatyczne- 
go dostrojenia. 

d) Pole „Freeze" - zaznaczenie 
powoduje wyl^czenie przeszu- 
kiwania przez program pelnego 
zakresu i pelnego czasu odbioru, 
zakres przeszukiwania podawany 
jest w polu „Tol". 

e) Przycisk „Erase" w srodkowej 
linii - skasowanie zawartosci pol 
odebranego sygnalu i komunika- 
tow. 

f) Pole „ZAP" - wlqczenie elimina- 
tora krotkich zaklocen, „NB" - eli- 
minatora zaklocen impulsowych. 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1] otl8.pzk.org. 
pl/oel kda/WSJT7.pdf 

- pelna instrukeja do 
WSJT 7 i 9 po polsku 
(tlum. 0E1KDA). 

[2] www.physics.prin- 
ceton.edu/pulsar/KUT 

- archiwum instalacyjne 
WSJT. 

[3] www.vhfdx.de 

- archiwum instalacyjne 
WSJT. 

[4] Dysk CDznumeru 
specjalnego „Swiat Radio 
plus. Echolink i spolka" 

- pomocnicza instrukeja 
do WSJT po polsku (tlum. 
0E1KDA). 


Znaczenie najwazniejszych klawiszy i ich kombinaeji 

F2 

otwarcie okna konfiguraeji 

F3 

blokada nadawania 

F7 

wybor emisji FSK441 

Shift-F7 

wybor JT6M 

F8 

JT65A 

Shift-F8 

JT65B 

CTRL-F8 

JT65C 

Alt-1 do Alt-6 

wybor odpowiednio tekstow Jxl ” do „Tx6” 

Alt-A 

wt^czenie lub wyt^czenie automatyeznej 
transmisji (odp. przyeiskowi „Auto...”) 

Alt-D 

dekodowanie 

Alt-E 

kasowanie pol odbiorezyeh 

Alt-G 

utworzenie standardowych komunikatow 
(odpow. przyeiskowi „GenStdMsgs”) 

Alt-M 

wt^czenie odbioru i dekodowania (odp. 
przyeiskowi „Monitor” 

Alt-0 

przerwanie nadawania (odp. przyeiskowi 
JxStop”) 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z laureatem Nagrody Nobla 


Rewelacyjne sukcesy K1JT 

Krotkofalarstwo to fascynuj^ce hobby wielu ludzi na swiecie. Jednym z nich jest Joseph Taylor K1 JT, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1993 r. za badania nad pulsarami. Jego wielkie zaangazo- 
wanie, poparte doskonatym zrozumieniem charakteru fal radiowych i zjawisk towarzyszqcych ich 
rozprzestrzenianiu, zaowocowato rowniez opracowaniem i publicznym udost$pnieniem programu 
WSJT. Nie wszyscy krotkofalowcy korzystaj^cy z tego programu wiedzq, ze pierwsza cz^sc nazwy WS 
pochodzi z techniki odbioru stabych sygnalow (Weak Signal), zas druga cz$sc od sufiksu (takze imie- 
nia i nazwiska) jego tworcy. 



Redakcja: Kiedy uzyskales licen- 
cj^ krotkofalarsk^ i czy zawsze by- 
les aktywnym krotkofalowcem? 
John Taylor K1JT: Pierwszq licen- 
cj^ KN2ITP dostalem w 1954 roku. 
W tym samym czasie moj brat Hal 
otrzymal znak KN2ITQ. W tam- 
tych latach „N" przed cyfrq w ame- 
rykanskim radioamatorskim znaku 
wywolawczym oznaczalo „nowi- 
cjusza" lub licencje; najnizszej kate- 
gorii. Konieczne bylo rozszerzenie 
do wyzszej kategorii (co najmniej 
podstawowej, ogolnej) w ciqgu 
roku, co tez uczynilismy, po czym 
w 1956 roku awansowalismy do 
kategorii „ Amateur Extra". 

Na poczqtku bylismy aktywni na 
80 i 40 metrach CW oraz foniq AM 
na 2 metrach. Wraz z Halem zbu- 
dowalismy wlasnq radiostacj^, a po 
kilku latach skoncentrowalismy si^ 
glownie na pasmach VHF. Byli- 
smy bardzo aktywni w latach szko- 
ly sredniej, zwlaszcza na bardzo 
ekscytujqcym pasmie 6 metrow 
podczas szczytu 19. cyklu plam 
slonecznych. Potem dla nas oby- 
dwu przyszedl czas studiow i ich 
ukonczenia, malzenstwa i naszych 
rodzin. Nadal mielismy wazne 
licencje, a w latach siedemdziesiq- 
tych otrzymalismy znaki wywo- 
lawcze K2PT i K1JT, jednak w tym 
czasie bylismy znacznie mniej za- 
angazowani. Niestety, Hal zmarl 
w 2001 roku. 


Red.: W jakim stopniu przenikaly 
si^ Twoje zainteresowania zawo- 
dowe i krotkofalarskie? 

K1JT: Moje wczesne zainteresowa- 
nia krotkofalarstwem i elektronikq 
z pewnosciq mialy wplyw na wy- 
bor szkoly, i na kolejne decyzje. 
Bylem dobry z matematyki, ale 
podczas studiow bardziej niz udo- 
wadnianie twierdzen, pokochalem 
fizyk^, a zwlaszcza laboratorium 
fizyczne. To sklonilo mnie do zdo- 
bycia wyksztalcenia w dziedzinie 
astrofizyki i specjalizacji w astro- 
nomii radiowej. Moj a praca zawo- 
dowa jest niemal calkowicie zwiq- 
zana z tym obszarem nauki. 

Red.: Czy w toku swoich badan 
radioastronomicznych zajmowa- 
les si^ takze cyfrow^ obrobk^ od- 
bieranych sygnalow? 

K1JT: W czasie, kiedy uzyska- 
lem stopien doktora i otrzyma- 
lem pierwsz^ prac^ na uczelni, 
komputery zacz^ly wlasnie wkra- 
czac do laboratoriow naukowych. 
W latach 1968-69 nasza niewielka 
grupa na Uniwersytecie Massa- 
chusetts zbudowala radioteleskop, 
a ja zaprogramowalem komputer 
PDP-12, aby zajql si^ sledzeniem 
oraz pozyskiwaniem danych. 
Urzqdzenie to mialo 8192 dwuna- 
stobitowe slowa pami^ci, a jego 
cz^stotliwosc cyklu zegarowego 
CPU wynosila 600 kHz! Od tego 
czasu coraz bardziej zaawansowa- 
na obrobka odbieranych sygnalow 
na zawsze juz stanowila znaczqcq 
cz^sc mojej pracy badawczej. 

Red.: Za jakie osi^gni^cia i kiedy 
otrzymales Nagrody Nobla? 

K1JT: W 1993 roku wraz z Russe- 
lem Hulse'em (niegdys WB2LAV) 
otrzymalismy Nagrody Nobla 
w dziedzinie fizyki za odkrycie 
w 1974 roku pierwszego znanego, 
orbitujqcego pulsara. Hulse byl 
moim pierwszym magistrantem, 
a w czasie, gdy dokonalismy na- 
szego odkrycia, pracowal nad swo- 


im doktoratem. 

Pulsary sq silnie namagnetyzowa- 
nymi, szybko wirujqcymi gwiaz- 
dami neutronowymi, o ktorych 
obecnie wiadomo, ze powstaj^ 
w wyniku wybuchu supernowej. 
Znalezienie pulsara na niezwykle 
ciasnej, bardzo wydluzonej or- 
bicie sprawilo, ze moglem wraz 
z kolegami przeprowadzic bardzo 
precyzyjne doswiadczenia doty- 
czqce ogolnej teorii wzgl^dnosci 
Einsteina, co rozciqgn^lo si^ na 
kilka dekad. Oprocz wielu innych 
wynikow naszej pracy uzyskali- 
smy eksperymentalny dowod na 
istnienie promieniowania grawita- 
cyjnego. 

Red.: Jakie inne licz^ce si^ nagro- 
dy jeszcze otrzymales? 

K1JT: Przez kolejne lata mialem 
szcz^scie bye nagradzanym wielo- 
krotnie; badania nad podwojnymi 
pulsarami przez ponad 30 lat byly 
niezwykle owocne i niosly ze sobq 
wiele odkryc o duzym znaezeniu 
dla podstaw fizyki, ale wymie- 
nianie listy zaszczytow byloby tu 
m^czqce i niekonieeznie skrom- 
ne. Otrzymalem m.in. Nagrody 
Danniego Heinemana od Amery- 
kanskiego Instytutu Fizyki, grant 
czlonkostwa Fundacji MacArthu- 
ra. Medal Henryego Drapera od 
Narodowej Akademii Nauk Sta- 
now Zjednoczonych oraz Nagrody 
Wolfa z fizyki. 

Red.: W Wikipedii jest szersza 
lista, ale nie wspomina si^ w niej, 
ze za rozpropagowanie WSJT 
i przyezynienie si^ do rozwoju 
EME na ostatniej konfereneji EME 
w Dallas w 2010 r. dostales pre- 
stizow^ nagrody RSGB. Pierw- 
sz^ wersj^ programu WSJT opra- 
cowales w 2001 roku, a obecnie 
udost^pniles wersj^ 9. W tym 
cyklu rozwoju wielokrotnie za- 
st^powales poszczegolne emisje 
nowymi, ale niekompatybilny- 
mi z poprzednimi. Nie jest to 
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krytyka, ale Czytelnicy SR chcieli- 
by dowiedziec si^, skgd powstaly 
takie skoki konceptow i rozwig- 
zan. Czy ciggle udoskonalanie 
przy zachowaniu kompatybilno- 
sci nie sprzyjaloby w wi^kszym 
stopniu ich rozpowszechnieniu? 

K1JT: W 2001 roku, kiedy wdraza- 
no program WSJT, sporo wiedzia- 
lem na temat wykrywania slabych 
sygnalow w zaszumionym tie, ale 
malo na temat formalnej teorii ko- 
munikacji. Pierwszy protokol, czy 
tez „tryb", w WSJT to FSK441, za- 
projektowany dla MS (deszczu me- 
teorytow) w pasmie VHF. W 2002 
roku pojawila si^ emisja JT44, za- 
projektowana glownie do pracy 
EME oraz emisja JT6M do jonosfe- 
rycznego deszczu dla pasma 6 m. 
Wkrotce stalo si^ jasne, ze przyda- 
lyby si^ nowoczesne sposoby ko- 
rekty bl^dow, zwlaszcza w trybie 
pracy EME. Doprowadzilo to do 
rozwoju JT65, ktory zastqpil JT44 
w latach 2003-2004. W ciqgu wielu 
lat dokonano licznych usprawnien 
programu WSJT, zachowujqc row- 
noczesnie pelnq kompatybilnosc 
z poprzednimi wersjami. W tym 
samym czasie kilka emisji - szcze- 
golnie JT44 i calkiem niedawno 
JT6M - zostalo zastqpionych now- 
szymi wersjami, ktore sq skutecz- 
niejsze w dzialaniu. Dokladnie tak, 
jak w laboratorium naukowym, 
niektore eksperymenty przynoszq 
lepsze rezultaty niz inne! 

Red.: Polscy krotkofalowcy ko- 
rzystajg mi^dzy innymi z instruk- 
cji do WSJT7 tlumaczonej przez 
OE1KDA (stalego wspolpracow- 
nika naszej redakcji), ktora jest 
na dysku CD SR, a takze w Two- 
jej witrynie. Podobno dalsze pra- 
ce nad WSJT przekazales gronu 
innych programistow. Jak wi- 
dzisz swojg rol^ i czy masz jakies 
calkiem nowe pomysly? 

K1JT: Zawsze uwazalem, ze WSJT 
(i grupa powiqzanych programow, 
wlqczajqc MAP65 i WSPR) caly 
czas si^ rozwija. Wielu zaintereso- 
wanych krotkofalowcow, b^dqcych 
rowniez swietnymi programistami, 
w znacznym stopniu przyczynilo 
si^ do powstania najnowszej wer- 
sji programu, szczegolnie poprzez 
pomoc w zapewnieniu przenosno- 
sci na inne platformy sprz^towe, 
tj. Windows, GNU/Linux, FreeBSD 
i Macintosh OS X. Nowe pomysly 
czasem pojawiajq si^ rownoczes- 
nie - na przyklad funkcja „prze- 
skok pasma" niedawno dodana 
do WSPR - i sq implementowane 
przez innych czlonkow zespolu. 


Uwazam, ze jest to bardzo do- 
bry trend, glownie dlatego, ze tak 
wiele mozemy si^ uczyc od sie- 
bie nawzajem (tak samo zresztq, 
jak w innych obszarach 
krotkof alar stwa) . 

Red.: Czy uwazasz, ze CW moze 
bye w dalszym ciggu stosowana 
w Igcznosciach EME i MS? 

K1JT: Kodowane Morse'em, klu- 
czowanie wlqcz-wylqcz, jest nie- 
zwykle uniwersalnym sposobem 
komunikaeji: jest proste w imple- 
mentaeji i swietnie dziala w rozne- 
go rodzaju okolicznosciach. Nie- 
mniej jednak, dla poszczegolnych 
zastosowan, m.in. EME i MS QSO 
dla fal VHF, kodowanie i sposoby 
modulacji, jak te wykorzy sty wane 
w WSJT, dajq o wiele lepsze rezul- 
taty. Korzysci te majq mocne pod- 
stawy i sq teoretyeznie zrozumiale 
w swiecie profesjonalnej komuni- 
kaeji. Program WSJT pozwala miec 
nadziej^ na to, ze b^dzie z nich 
korzystac cala spolecznosc krotko- 
falowcow. 

Jestem dobrym operatorem CW 
(30-35 slow na minut^) i uwiel- 
biam uzywac CW - na przyklad 
w zawodach krotkofalarskich. Ale 
lubie; rowniez uzywac najlepszego 
narz^dzia podezas wykonywania 
poszczegolnych zadan; wi^c np. 
dla EME i MS zazwyczaj wol^ JT65 
i FSK441 niz CW 

Red.: Na jakich pasmach i jaki- 
mi rodzajami emisji pracujesz 
najcz^sciej? 

K1JT: Mam stacj^ WSPR pracujg- 
cq przez wi^kszosc czasu, o mo- 
cy QRR przelqczanq automatyez- 
nie mi^dzy dziesi^cioma pasma- 
mi w zakresie od 160 m do 10 m. 
W trakeie typowego z ostatnich 
miesiqca, wi^kszosc moich 2-kie- 
runkowych QSO jest przez EME 
na 2 metrach. Obecnie potrzebuj^ 
jeszcze dwoch krajow do uzyska- 
nia DXCC na tym pasmie. Zazwy- 
czaj bior^ udzial w przynajmniej 
jednych naziemnych zawodach 
VHF/UHF/mikrofalowych, wyko- 
rzystujqc siedem pasm w zakresie 
od 144 do 2304 MHz, a takze w za- 
wodach „CQ 160 m CW Contest". 

Red.: Z jakiego sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego i antenowego korzy- 
stasz? 

K1JT: Mam 21-metrowq wiez^ 
anten VHF/UHF/mikrofalowych: 
siedmioelementowq Yagi na 
50 MHz, 4x 14 Yagi z podwojnq po- 
laryzacjq na 144, 16-el. na 222, 28-el. 
na 432 oraz Yagi „p^tlowe // na 903, 
1296, 2304 MHz. Mam boeznikowe 



sprz^zenie tej wiezy na 160 m, 
a takze kilka dipoli na inne pasma 
HF. Wsrod moich transceiverow 
mam TS-2000X i FT-2000 z trans- 
werterami na 222, 903 i 2304 MHz. 

Rozne PA wytwarzajq moc od 
15 W na 2304 MHz do 1200 W na 
144 MHz. 

Red.: Dzi^kujemy za rozmow^. 

Nad czym aktualnie pracujesz i ja- 
kie masz plany na przyszlosc? 

K1JT: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^. Obecnie konez^ prac^ nad 
WSPR 3.0. Niedlugo musz^ napi- 
sac nowy podr^eznik uzytkownika 
do WSJT 9.0 i uaktualnic doku- 
mentacj^ programu. 

B^d^ musial zdecydowac, czy 
utrzymac eksperymentalne tryby 
WSJT9 nazywane „JTMS" i „DIA- 
NA", czy tez porzucic je jako przy- 
datne eksperymenty, niewarte 
jednak dalszego wysilku. Zasta- 
nawialem si^ nad rozszerzeniem 
JT65, ktore pozwoliloby wyko- 
rzystac GPS (lub inne wysoce do- 
kladne sygnaly czasu), tak aby 
uniknqc koniecznosci programo- 
wego wyszukiwania przesuni^cia 
czasowego mi^dzy nadajnikiem 
a odbiornikiem, sposrod calego 
zakresu mozliwosci. Zawsze mam 
list^ pomyslow do sprawdzenia. 

Obecnie lista ta ma wiele pozycji, 
jak zwykle zresztq, najprawdopo- 
dobniej jednak tylko mala cz^sc 
z nich doprowadzi do uzytecznych 
rezultatow. 

Redakcja dzi^kuje za pomoc 
w przygotowaniu wywiadu na- 
st^pujqcym osobom: W6EAW, 

WA6PY, OE1KDA, SP5BZX oraz za 
tlumaczenie pani Annie Janeczek 

Joseph Hooton Taylor Jr. (ur. 29 marca 1941 w Filadelfii) - ame- 
rykanski astrofizyk, w 1993 roku wraz z Russellem A. Hulse’em 
otrzymat NagrodQ Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie nowego 
typu pulsarow. Taylor uczgszczat do Moorestown Friends School 
w Moorestown (New Jersey). Tytut magistra fizyki otrzymat 
w Haverford College w roku 1963, a doktora astronomii na Harvard 
University w roku 1968. Po krotkiej pracy na Harvardzie przeszedt 
do University of Massachusetts, a nastgpnie do National Radio 
Astronomy Observatory w Green Bank (West Virginia). 

W 1974 Hulse i Taylor odkryli pierwszy pulsar w uktadzie podwoj- 
nym (PSR B1 913 + 16). Orbita tego uktadu podwojnego ulega 
powolnemu sciesnieniu na skutek utraty energii emitowanej jako 
fale grawitacyjne, co sprawia, ze okres obiegu nieco przyspiesza. 
Efekt sciesnienia jest opisany zgodnie z ogolnq teorig wzglgdnosci 
Einsteina. Ten ponad 30-letni okres Taylor i wspotpracownicy 
zmierzyli, porownujgc z wynikiem teoretyeznym; zgadzat sig on 
z doktadnoscig lepszg niz 1%. To byto pierwsze potwierdzenie ist- 
nienia fal grawitacyjnych. Pozniejsze badania uktadow podwojnych 
z pulsarami, jak rowniez inne pomiary niezalezne, potwierdzity wy- 
niki otrzymane przez Taylora. W roku 1980 Taylor przeniost sig na 
Princeton University, gdzie byt profesorem i dziekanem. Przeszedt 
na emeryturg w roku 2006. http://nobelprize.org/nobel_prizes/phy- 
sics/laureates/1 993/taylor.hmtl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W tym miesiqcu: wspomnienia krotkofalarskie z tegorocznej WOSP, informacja o nowym przemienniku 
UHF, przygotowania do pracy na nowych pasmach radiowych... 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


SP1PWU 

W dniu 9 stycznia br. zadebiutowal 
w eterze uczestniczqcy w Wiel- 
kiej Orkiestrze Swiqtecznej Po- 
mocy Klub Krotkofalowcow PZK 
„44 Wyspy" SP1PWU w Swinouj- 
sciu. Inicjatorami powstania klu- 
bu byli koledzy Andrzej SQ1K- 
SA i Tomek SP1WSX. W debiucie 
uczestniczyli wszyscy czlonkowie 
klubu: Andrzej SQ1KSA, Andrzej 
SQ1MNB, Bartosz SQ1JGB, Darek 
SP1FTI, Krzysztof SQ1ST, Kamil 
SQ1JGU, Wojtek SQIOHB, 
Zygmunt SQ1SDR oraz Janusz 
SP1TMN (prezes Zachodniopo- 
morskiego OT PZK). 

Czynne byly dwa stanowiska (SSB, 
PSK), sporo sprz^tu nadawczo- 
-odbiorczego, w tym amatorskiej 
konstrukcji Kamila SQ1JGU. Wielu 
uczestnikow WOSP poznalo na 
czym polega krotkofalarstwo i na- 
wi^zywanie l^cznosci amatorskich. 

3ZOWOSP 

Kiedy w polowie listopada koordy- 
nator terenowego sztabu orkiestry 
w Rembertowie, Tomasz Orciuch 
zaprosil nas do wspolpracy - by- 
lismy pelni obaw. Przez poprzed- 
nie osiemnascie lat i osiemnascie 
finalow tylko dwa razy uczestni- 
czylismy w tej akcji, organizujqc 
l^cznosc sluzbowq dla sztabu polu- 
dniowo praskiego Hufca ZHP 
Wtedy jednak mielismy znacznie 
lepszq sytuacj^ i kadrowq, i sprz^- 
towq. Pisz^ w liczbie mnogiej - bo 
sprawa dotyczyla Staszka SP5COC 



i nizej podpisanego Marka 
SP5UAR. Po kilkudniowych na- 
myslach postanowilismy zaryzy- 
kowac. Naszym celem byl nabor 
kolejnych mlodych osob do kola 
radiowego, ktore od wrzesnia 2010 
prowadzimy wspolnie w Zespo- 
le Szkol Publicznych nr 1 STO 
w Rembertowie, a jednoczesnie 
nabor nowych kandydatow do 
klubu SP5ZRW 

Postanowilismy dzialac w dwoch 
obszarach - uruchomic w sztabie 
amatorskq stacji okolicznosciowq 
ze znakiem 3Z5WOSP oraz za- 
pewnic Iqcznosc sluzbowq z kwe- 
stujqcymi na terenie Rembertowa 
zespolami uczniow ZSP nr 1. Za- 
cz^lismy od wystqpienia do Jurka 
OWSIAKA o zgod^ na tego typu 
znak oraz na uzycie logo i mate- 
rialow graficznych Orkiestry na 
kartach QSL. Pozytywnq odpo- 
wiedz dostalismy tuz przed Wi- 
giliq Bozego Narodzenia. Dzi^ki 
przychylnosci warszawskiej de- 
legatury UKE oraz duzej aktyw- 
nosci naszego chorqgwianego in- 
spektora Iqcznosci, Jarka SQ5VJA, 
upragniony znak otrzymalismy 
jeszcze w grudniu. Co prawda 
znak 3Z5WOSP zarezerwowali 
wczesniej koledzy z Zuromina, ale 
Marek SP5IYI zaproponowal nam 
podobny znak 3ZOWOSP, co w 
pelni nas zadowalalo. 

Jarkowi SQ5VJA zawdzi^czamy 
takze pomoc w skompletowaniu 
sprz^tu, zwlaszcza akumulatorow 
do Motoroli, oraz zgod^ na wy- 
korzystanie cz^stotliwosci UKF, 
zarezerwowanej dla harcerskiej 
l^cznosci sluzbowej. 

Kolejnym krokiem bylo wpisa- 
nie naszego znaku i niezb^dnych 
informacji do mi^dzynarodowej 
bazy danych o stacjach amator- 
skich - QRZ.COM. Informacja 
w j^zyku angielskim zostala poz- 
niej wielokrotnie odczytana przez 
naszych zagranicznych korespon- 
dentow i w ten sposob choc troch^ 
przyczynilismy si^ do propagowa- 
nia idei Wielkiej Orkiestry. 

Prac^ pod znakiem okolicznoscio- 
wym zacz^lismy 2 stycznia. Tego 
dnia udalo si^ nawiqzac tylko dwa- 
nascie Iqcznosci, z czego az dwie 
ze stacjami polskimi. Przez kolej- 
ne dni udalo si^ nawiqzac jesz- 
cze okolo dwudziestu pol^czen. 


glownie z zagranicq. Winna byla 
z jednej strony fatalna propagacja, 
z drugiej za nisko powieszona an- 
tena naszej stacji. Niesymetryczny 
dipol w formie odwroconej litery 
V wisial nad dachem szkoly tak, 
ze niemal dotykal do rynien. Do- 
piero 9 stycznia rano udalo si^ 
podeprzec ramiona anteny i sly- 
szalnosc naszej stacji wyraznie si^ 
poprawila. 

I wreszcie nadszedl ten wielki 
dzien. Zaadaptowalismy na nasze 
potrzeby dwie sale szkolne - jednq 
dla stacji KF, drugq dla UKF. Jak si^ 
pozniej okazalo - stacje i ich ante- 
ny byly zbyt blisko siebie. Nawet 
zasilanie przez listwy filtrujqce 
nie moglo zapobiec sprz^ganiu 
si^ stacji i przenoszeniu nadawa- 
nego sygnalu fonicznego KF do 
torn UKF. Dopiero dodatkowe tlu- 
mienie w torze antenowym UKF 
pozwolilo na wzgl^dnie normalnq 
prac^ Iqcznosci sluzbowej. 

Stacja KF rozpocz^la prac^ pod 
nadzorem Staszka SP5COC, ktore- 
mu pomagal najstarszy z naszych 
klubowiczow - Mariusz (uczen 
drugiej klasy gimnazjum). Jako 
pierwsza usiadla przy mikrofonie 
Eliza - uczennica IV klasy szko- 
ly podstawowej. Pierwsza Iqcz- 
nosc tuz przed godzinq 9 UTC 
(czasu londynskiego) z Andrze- 
jem SP8DYY, i poszlo!!! Operatorzy 
zmieniali si^ przy mikrofonie, ko- 
lejno Michal, Mariusz, Filip, znowu 
Eliza, znowu Mariusz... Nasi kore- 
spondenci szybko zorientowali si^, 
ze t^ stacji okolicznosciowq ob- 
slugujq bardzo mlodzi operatorzy 
i z wyrozumialosciq traktowali ich 
drobne uchybienia. A nasi gimna- 
zjalisci i uczniowie szkoly podsta- 
wowej pracowali coraz sprawniej. 
Rownoczesnie inni - Ania i Pawel 
- wpisywali Iqcznosci do kompu- 
tera. Poczqtkowo szlo opornie, ale 
okolo drugiej po poludniu oswoili 
„logera // na tyle, zeby notowac 
wszystko na biezqco. 

Tymczasem w s^siedniej klasie 
pracowalo stanowisko Iqcznosci 
sluzbowej. Szefowie kolejnych 
zespolow kwestujqcych pobierali 
przenosne radiotelefony UKF i po 
dotarciu w swoje rejony dziala- 
nia meldowali si^ stacji bazowej. 
A tu spotykala ich niespodzian- 
ka - przy mikrofonie dyzurowa- 
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li moi uczniowie z podstawowki 
(klasa IVB). Oczywiscie przez caly 
czas byli „na krotkiej smyczy" - ja 
nosilem pod kamizelkq swojego 
YAESU z mikrotelefonem przy kol- 
nierzu koszuli i w razie potrzeby 
w ciqgu trzydziestu sekund docie- 
ralem na stanowisko kierowania. 
Ale mowiqc prawd^, nie musialem 
zbyt wiele biegac. Julka, Moni- 
ka, dwaj Mateusze, Antek, Rafal 
i Krzys dawali sobie swietnie rad^. 
A jeszcze od poludnia, kiedy Eliza 
przeniosla si^ ze stacji KF na sta- 
nowisko UKF - moje obowiqzki 
wyraznie si^ skurczyly. 

Nawiasem mowiqc, serce roslo, 
kiedy te dziesi^ciolatki z zapalem 
instruowaly starsze kolezanki i ko- 
legow z klas gimnazjalnych i szo- 
stej klasy podstawowki, jak na- 
wiqzywac Iqcznosci, jakich uzywac 
kryptonimow, kiedy przycisnqc, 
a kiedy puscic PTT. Zmieniali im 
takze akumulatory, odnotowy- 
wali wyjscia i powroty w grafiku, 
zwracali uwag^ na koniecznosc 
zachowania dyscypliny radiowej 
- slowem w pelni panowali nad 
sytuacjq. I trzeba przyznac, ze za- 
rowno starsi uczniowie, jak i to- 
warzyszqcy kazdemu zespolowi 
kwestujqcemu rodzice w pelni to 
doceniali. Wypada tu podzi^kowac 
takze tym mamom czwartokla- 
sistow, ktore samorzutnie obj^ly 
dyzur na stanowisku kierowania, 
pilnuj^c glownie, zeby ich pocie- 
chy nie wyrywaly sobie mikro- 
fonu. Ale pracowalismy na tyle 
dlugo, ze kazdy z nich mial swoje 
kilkanascie minut z „gruszkq // przy 
ustach. Okolo pi^tnastej naszego 
czasu Staszka SP5COC zmienil 
Piotr SP5XOV - od lat wspolpra- 
cujqcy z naszym klubem m.in. na 
Polach Grunwaldu (wielkie dzi^ki 
Piotrze). Rownoczesnie poprawi- 
la si^ propagacja i praca nabrala 
tempa. Bylo to przede wszystkim 
zaslugq Mariusza, ktory tego dnia 
sam nawi^zal okolo siedemdziesi^- 
ciu Iqcznosci. 

Okolo osiemnastej sztab zakonczyl 
dzialalnosc. Podsumowano ze- 
brane przez kwestujqcq mlodziez 
pieniqdze - bylo tego ponad 31 
tysi^cy zlotych. Jeszcze tylko dzieci 
rozmontowaly okablowanie i scho- 
waly radiostacje - i mozna bylo 
isc do domu. Ale znak okoliczno- 
sciowy byl wazny az do piqtku, 
14 stycznia. Dlatego w nast^pnych 
dniach Staszek SP5COC i wybrani 
operatorzy pracowali dalej. Osta- 
tecznie zapisalismy w logu prawie 
trzysta spotkan - tylko fonicznych. 
Poza korespondentami krajowymi 
rozmawialismy takze ze stacjami 


z dwudziestu jeden krajow: An- 
glii, Irlandii, Irlandii Polnocnej, 
Danii, Szwecji, Belgii, Niemiec, 
Austrii, Wloch, Chorwacji, Czech, 
Slowacji, W^gier, Ukrainy, Moldo- 
wy, Bialorusi, Litwy, Estonii, Rosji 
(cz^sc europejska, cz^sc azjatycka 
i obwod kaliningradzki - dla krot- 
kofalowcow kazda z nich stanowi 
odr^bny „kraj // ). 

Na kolejne zaj^cia kola radiowego 
przyszly nowe ch^tne osoby, glow- 
nie ze szkoly podstawowej. I nie 
tylko przyszly, ale wzi^ly do r^ki 
mikrofon i nawiqzaly swoje pierw- 
sze Iqcznosci. A skoro ze stu kan- 
dydatow wyrasta trzech, czterech 
prawdziwych krotkofalowcow - to 
przed nami jeszcze daleka droga. 
Marek SP5UAR 

Nowy przemiennik SR2GN 

4 lutego br. zostal uruchomiony 
na wiezy widokowej Kompleksu 
Turystyczno-Rekreacyjnego „Ka- 
szubskie Oko" w Gniewinie nowy 
przemiennik 70 cm SR2GN (loka- 
tor J094AR62GH). 

Pracuje na kanale R97 (439,325/ 
431,725 MHz) z mocq 10 W i jest 
otwierany tonem subakustycznym 
(podnosnq) CTCSS 94,8 Hz (nie 
reaguje na ton 1750 Hz). 

Emisja podnosnej CTCSS 94,8 Hz 
pozwala na nasluch przemiennika 
z wlqczonq blokadq tonowq. Uklad 
generuje znamiennik telegraficzny 
oraz glosowy (nadawany samo- 
czynnie i co kilka minut przy dluz- 
szych relacjach). 

Moze tez pelnic funkcj^ radiola- 
tarni (znamiennik telegraficzny 
nadawany co pi^tnascie minut). 
Potwierdzeniem wejscia jest sy- 
gnalizowane przez roger - beep. 
Operatorem odpowiedzialnym 
SR2GN jest Michal SP2XDM. 

Tor nadawczo-odbiorczy zbudo- 
wany jest z dwoch profesjonalnych 
radiotelefonow UHF ICOM IC- 
-F6022 polqczonych duplekserem 
Jiesani SQ-450A. Za sterowanie 
pracq przemiennika odpowiada 
kontroler WX-STEU z oprogra- 
mowaniem w wersji 1.7. Modul 
kontrolera jest wyposazony w pi^- 
ciopunktowy korektor charakte- 
rystyki toru akustycznego oraz 
generator znamiennika glosowego 
A93010. W celu zapewnienia moz- 
liwosci zdalnego zarzqdzania prze- 
miennikiem poprzez inne medium 
niz radiowe, dodatkowo zostal on 
wyposazony w modul wirtualne- 
go portu RS-232 udost^pnionego 
poprzez siec Internet. Modul ten 
zapewnia dost^p do portu szere- 
gowego konfiguracji kontrolera 



Anteny przemiennika na wiezy widokowej 


WX-STEU. Zdalnie sterowanie dro- 
g 3 radiowq umozliwia czuwanie 
nad stanem aparatury z dowolne- 
go miejsca przez: wlqczenie/wy- 
Iqczenie przemiennika, regulacje 
kilkunastu parametrow czasowych 
zwiqzanych z otwarciem, podtrzy- 
maniem, zamkni^ciem, ignorowa- 
niem zaklocen impulsowych oraz 
generowaniem potwierdzen i zna- 
miennika, wlqczanie/wylqczanie 
trybu radiolatarni, wybor sposobu 
otwarcia (fala nosna/CTCSS/ton 
1750 Hz). 

Zasilanie przemiennika zapewnia 
zasilacz impulsowy Mean-Well AD- 
-155A wraz z wspolpracuj^cq z nim 
bateriq akumulatorow AGM KOBE 
typu HV-17/12. Jeden z akumula- 
torow jest zainstalowany w obu- 
dowie przemiennika, pozostale 
dwa s^ podlqczone w dodatkowej 
kasecie, zapewniajqc Iqcznq po- 
jemnosc baterii 51 Ah. Pojemnosc 
ta wystarcza na dwie doby autono- 
micznej pracy przemiennika przy 
zalozeniu stosunku nadawania do 
czuwania 1:10. 

Przemiennik jest wyposazony 
w szereg zabezpieczen: podwojny 
izolator ferrytowy zabezpieczajq- 
cy stopien koncowy mocy przed 
skutkami awarii ukladu antenowe- 
go, termostat i zespol trzech elek- 
trowentylatorow zabezpieczajqcy 



Monterzy przemiennika SR2GN 
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zasilacz i nadajnik przed przegrza- 
niem, ochronniki przeciwprzepi^- 
ciowe w torze antenowym. 
Glowne elementy przemiennika 
zostaly wbudowane w standar- 
dowq obudow^ przemyslowq 19" 
i umieszczone w szafie nasciennej 
12U. Pozostale moduly szafy za- 
wierajq wspolpracujqce z prze- 
miennikiem urzqdzenia: dodat- 
kowa bateria akumulatorow, rou- 
ter oraz przelqcznik ether net, mo- 
dul bramki APRS 2 m SR2NMG 
(w przyszlosci). Przemiennik po- 
wstal i pracuje dzi^ki wspolpracy 
oraz pomocy Gminnego Osrodka 
Turystyki i Sportu w Gniewinie 
(udost^pnienie lokalizacji) oraz 
krotkofalowcow: SP2GPU (zakup 
kabla CNT-400, zlqczy, uziemiaczy, 
wspornika anteny i odgromnikow 
oraz prace montazowe), 

SQ4AFR (udzial w pomiarach 
i przygotowaniach), kol. Piotr (pra- 
ce montazowe), SP2TQI, SP2BRN, 
SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH (wspar- 
cie finansowe - udzial w zaku- 
pie podzespolow). Radiotelefo- 
ny ICOM, akcesoria i anteny 
DIAMOND™ dostarczyla na pre- 
ferencyjnych warunkach firma 
ProFit z Eodzi. Prace montazowe 
wykonali: Maciej SP2GPU, Piotr 
i Michal SP2XDM. Problemy zwiq- 
zane z wydaniem pozwolenia na 
opisany przemiennik - wynikle z 



Antena paraboliczna 1,4 m z oswietlaczem 0E9PMJ 


nierespektowania przez UKE de- 
cyzji koordynatora oraz pomijania 
instytucji koordynatora przez nie- 
ktorych wnioskodawcow - ope- 
ratorow stacji automatycznych sq 
opisane w SR 3/2011. A tak wyglq- 
dal montaz z relacji Michala: 
„Pogoda nam nie sprzyjala. Tempe- 
ratura okolo 1°C, silny, porywisty 
wiatr i opady sniegu z deszczem 
utrudnil nam montaz anteny do 
tego stopnia, ze popol godzinie 
pracy na konstrukcji kombinezony 
i ubrania przemokly do spodu. 
Konieczne bylo przerwanie prac 
i suszenie czego si^ tylko dalo. 
W czasie przerwy montowalismy 
urzqdzenia na dole. 

Jak tylko pogoda poprawila si^ na 
tyle, ze dalo rad^ wyjsc na kon- 
strukcj^, udalo si^ nam polozyc na 
konstrukcji wiezy 60 metrow kabla 
CNT-400 i zamontowac anteny X- 
-300. Prace montazowe trwaly od 
9.00 do 15.30. O 15.40 przemiennik 
zostal uruchomiony i nawiqzali- 
smy pierwsze Iqcznosci. 

W tym miejscu pragn^ podzi^- 
kowac Mackowi SP2GPU i kol. 
Piotrowi za wyt^zony wysilek 
i zaci^cie, ktore pozwolilo nam 
szcz^sliwie i bezpiecznie wykonac 
zamierzone prace. 

Do wykonania pozostaly prace 
przy torze kablowym. W nast^pnej 
kolejnosci planujemy uruchomie- 
nie w tej samej lokalizacji stacji 
APRS SR2NMG. 

Wszystkim kolegom - przyszlym 
uzytkownikom przemiennika, zy- 
cz^ dalekich Iqcznosci przez prze- 
miennik SR2GN". 

http://www.lewczuk.pl/index.php/ 

pl/krotkofalarstwo/przemiennik- 

-sr2gn 

Przygotowania do nowych 
pasm UKF 

Niebawem po wieloletnich stara- 
niach Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow wraz ze Stowarzyszeniem 
Milosnikow Radiowych Lqcznosci 
na Falach Ultrakrotkich (PK-UKF) 
zostanq przydzielone krotkofalow- 
com polskim dwa nowe zakresy: 
70 MHz i 3,4 GHz. 

Prace nad zmianami Rozporzq- 
dzenia Prezesa Rady Ministrow 
w sprawie Krajowej Tablicy Prze- 
znaczen Cz^stotliwosci (KTPC) 
sq na ukonczeniu. Niebawem 
przyniosq one zapowiadanq do- 
st^pnosc nowych pasm UKF dla 
radioamatorow na najblizsze co 
najmniej 5 lat. Z projektem zmian 
w KTPC mozna zapoznac si^ na 
stronie: http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/ 
projekty_aktow_prawnych/pro- 


jektyrozporzadzen/rozpteleko- 

munikacja/projrozptablicacze- 

stotliwosci 

W projekcie tym podane sq pro- 
ponowane udost^pnienia pasm 
70 MHz (4 m) oraz 3,4 GHz (9 cm). 
Nie uwzgl^dniono na temat niz- 
szych pasm 500 kHz i 5 MHz, kto- 
re takze mialy bye udost^pnione 
w Polsce (prawdopodobnie przyj- 
dzie poczekac kilka lat). 

Pasmo 4 m ma unikalny charakter, 
poniewaz dost^p do niego ma nie- 
wiele krajow na swiecie, a sprz^t 
nie jest masowo produkowany 
przez znane firmy radiokomuni- 
kacyjne. Lista krajow z dost^pem 
do tego pasma ciqgle sie; rozsze- 
rza i liezy ponad 30. Oto przy- 
kladowe kraje, w ktorych krot- 
kofalowcy juz pracujq w zakresie 
4 m: Wielka Brytania (70,000-70,500 
MHz), Irlandia (70,125-70,450 
MHz), Slowenia (70,000-70,450 
MHz), Dania (70,413-70,487 MHz), 
Chorwacja (70,000-70,450 MHz), 
Grenlandia (70,000-70,500 MHz), 
Somalia (70,000-70,500 MHz), Por- 
tugalia (70,607-70,631 MHz), Ksic- 
stwo Monako (70,000-70,500 MHz), 
Luksemburg (70,150-70,250), 
Grecja (70,200-70,250 MHz), 
W^gry (70,000-70,500 MHz). W po- 
danych zakresach obowiqzuje pra- 
ca emisjami A1A, J3E, A3 A, A3J. 

Sq tez kraje, ktore majq tylko jed- 
nq cz^stotliwosc pracy (ew. za- 
kres 10 kHz), jak np. Austria 70,045 
MHz, Belgia (69,950 kHz), Niemcy 
(69,950 kHz). 

Warto zwrocic uwag^, ze w kraju 
zostal zaproponowany zakres pa- 
sma 4 m od 70,100 do 70,300 MHz 
(koordynatorem prac byl Tomasz 
SP5XMU). 

Zakres ten wynosi tylko 200 kHz, 
ale jest zbiezny z obeenymi przy- 
dzialami w krajach europejskich, 
co pozwoli na swobodne nawiqzy- 
wanie Iqcznosci z duzq liezbq sta- 
cji amatorskich. Propagacja w pa- 
smie 4 m jest bardzo zblizona do 
6 m (50-52 MHz). 

Oprocz wyzej podanego pasma 
cz^stotliwosci b^dzie rowniez do- 
st^pny zakres 3400-3410 MHz, tak- 
ze do wykorzystania przez sluz- 
b^ amatorskq na zasadzie drugiej 
waznosci. Jeszcze nie wiadomo, 
czy zgodnie z propozycjq b^dzie 
dopuszczona praca stacji amator- 
skich z mocq nieprzekraczajqcq 
20 W EIRP (sprz^t musi spelniac 
wymogi norm PN-ETSI EN 301 
783). Warto przypomniec, bo nie 
wszyscy wiedzq, ze kilka lat temu 
mikrofalowcy w Polsce mieli moz- 
liwosc pracy w pasmie 3,4 GHz. 
Niedopatrzenia organizacyjne 
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spowodowaly utrat^ tego pasma, 
dlatego z wielkq niecierpliwosci^ 
wielu aktywnych mikrofalowcow 
czeka na powrot polskich stacji na 
to pasmo. Jest to ostatnie mikro- 
falowe pasmo, do ktorego nie ma 
dost^pu w SR a jak jest w Europie, 
latwo sprawdzic, zaglqdajqc np. na 
strong http://www.microwavers. 
org/3400mhz.htm. 

Warto tez zerknqc w regulacj^ 
EU-17 CEPT. Z analizy dost^pnych 
informacji wynika, ze moce w 
G to 400 W, OH 150 W CW (nawet 
600 W na SSB). Zastanawiajqcy 
jest fakt, ze nie stosuje si^ EIRP 
(w Anglii wyznaczyli jedynie stre- 
fy, w ktorych nie nalezy uzywac 
mocy maksymalnej). W propo- 
zycjach przyznania dost^pu do 
tego pasma w SP niepokoj budzi 
jednak ograniczenie mocy sta- 
cji do 20 W EIRP W pozostalych 
pasmach amatorskich okreslona 
jest moc wyjsciowa nadajnika 
(okreslenie mocy promieniowa- 
nej stanowi odstqpienie od zasa- 
dy). Przy uzyciu typowej anteny 
parabolicznej, aby bye w zgodzie 
z proponowanym przepisem, moc 
nadajnika trzeba ograniezye do 
okolo 30 mW. Na pewno nie wy- 
starezy to do przeprowadzenia 
skutecznych Iqcznosci EME. 

Jak wiadomo roznice mi^dzy 
pasmem 3,4 GHz a 2,3 G Hz sq nie- 
wielkie, a Iqcznosci prowadzi si^, 
wykorzystujqc glownie propagacj^ 
tropo i rain scatter. Coraz cz^sciej 
przeprowadza si^ Iqcznosci EME. 
Popularnosc pasma i liezba aktyw- 
nych stacji wciqz rosnie, a spo- 
wodowane to jest dost^pnosciq 
sprz^tu wycofywanego ze sluzb 
profesjonalnych. W Polsce aktu- 



Stacja na 3,4 GHz (niebieski TCX0, TRV 
DB8NT, PA Toshiba) 


alnie jest kilka stacji amatorskich, 
ktore mogq natychmiast rozpoczqc 
prac^ w tym pasmie po otrzyma- 
niu zezwolenia. 

Stacja na 3,4 GHz 

Mi^dzy innymi znany mikrofa- 
lowiec Staszek SP6GWB ma juz 
gotowq stacji na 3,4 GHz opar- 
tq na TRV DB6NT oraz zmierzo- 
ny oswietlacz wielopasmowy wg 
OE9PMJ, ktory rowniez wspolpra- 
cuje na 3,4 GHz (wyniki pomiarow 
oswietlacza i anteny dost^pne sq 
pod adresem: http://www.sp6gwb. 
pl/wp-content/uploads/2010/04/ 
pomiary.png).Na zdj^ciach poka- 
zany jest ten sprz^t Staszka przy- 
gotowany do pracy w pasmie 3,4 
GHz. SP6GWB ma rowniez przero- 
biony transceiver FT847 na pasmo 
70 MHz. Wprawdzie FT847, jako 
jedyny dost^pny transceiver fa- 
bryezny, ma pasmo 4 m, ale od- 
biornik bez przerobek ma niskq 
czulosc, zas nadajnik niewielkq 
moc po rozblokowaniu (bye moze 
te kilkanascie watow mocy wy- 
starezy, jezeli zostanie utrzymany 
zapis o 20 W EIRP). W kazdym 
razie przerobka polegaj^ca na 
kilku drobnych zmianach w PA 
wymaga sporo pracy, ze wzgl^du 
na trudny montaz, ale umozliwia 
podniesienie mocy do okolo 70 W 
Strona odbioreza wymaga zain- 
stalowania wewn^trznego przed- 
wzmacniacza, ktory jest wlqcza- 
ny automatyeznie po przejsciu na 
70 MHz. Szczegoly dotyczqce 
przykladowych zmian znajdujq 
si^ na stronie: http://www.70mhz. 
org/847mods.htm. 

Podczas modernizaeji FT847 przy- 
datne mogq bye takze informa- 
eje zawarte na stronach: http:// 
yulaw.ba-karlsruhe.de/PA%20fo- 
r%201azy%20build.htm, http:// 
www.70mhz.org/antennas.htm. 
Generalnie na rynku nie ma ko- 
mercyjnych (fabrycznych) urz^- 
dzen do pracy na cz^stotliwosci 
70 MHz i jak widac poza FT847 
producenci zupelnie zignorowali 
to pasmo. W zwiqzku z tym wiek- 
szosc krotkofalowcow jest zdana 
na wlasne konstrukeje. Znako- 
mita wi^kszosc radioamatorow 
do pracy w zakresie 4 m uzywa 
transwerterow wspolpracujqcych 
przewaznie z zakresem 10 m. 
Przystawki takie pozwalajq na 
rozszerzenie pracy posiadanego 
transceivera 28-30 MHz o prac^ 
w pasmie 70-72 MHz. Instala- 
eja transwertera 70/28 MHz jest 
bardzo prosta. Wystarczy polqczyc 
gniazdo TRX 28 MHz pod wyjscie 
antenowe posiadanego transce- 



ivera 10 m, anteny 70 MHz oraz 
zasilanie 13,8 V i sygnal PTT (naj- 
cz^sciej zwieranie do masy). Kon- 
strukeje transwerterow s^ bardzo 
zroznicowane, ale wi^kszosc z nich 
ma cz^stotliwosc heterodyny 42 
MHz oraz napi^cie zasilania 13,8 V. 
Jednym z najbardziej popular nych 
transwerterow na pasmo 70 MHz 
jest uklad skonstruowany przez 
OZ2M i opublikowany w dunskim 
magazynie amatorskiego radia 
„OZ" oraz w holenderskim maga- 
zynie „Elektron" w 2005 r., a na- 
st^pnie zamieszczony na stronach 
intertnetowych (www.rudius.net/ 
oz2m/70mhz/pmpa.htm) . 

Jednymi z posiadaezy takie- 
go transwertera (na razie do na- 
sluchu) jest Tomasz SP5XMU 
oraz Andrzej SP1WSR. War- 
to wiedziec, ze dwaj znani pol- 
scy konstruktorzy (SP7TEE 
oraz SP6GZZ) poezynili proby 
uruchomienia transwerterow 
70/28 MHz. 



Transweter 70 MHz 0Z2M 

Zakres czQStotliwosci wyjsciowej urz^dzenia wynosi 
69,9-70,6 MHz, zas wejsciowej 27,9-28,6 MHz. Maksymalna 
moc wyjsciowa jest niewielka i nie przekraeza 1 00 mW 
(wejsciowa 1 mW). W stopniu przemiany czQstotliwosci, 
zarowno odbiornika, jak i nadajnika, pracuje szerokopasmowy 
mieszaez diodowy SBL1 . Na wejsciu odbiornika jest uzyty 
M0SFET BF988, a na wyjsciu tranzystor bipolarny BFR96. 
Transwerter jest montowany na ptytee o wymiarach 
148x74 mm. W celu zwiQkszenia mocy wyjsciowej do 25 
W czQsto jest instalowany dodatkowy modui wzmacniacza 
w oparciu o wzmacniacz hybrydowy RA30H0608M (dolna 
czqsc na zdjeciu). 

Cena zestawu (ptytka + elementy): transwerter - 131 euro, 
wzmacniacz mocy - 136 euro (dodatkowe ubezpieczenie 
przesytki - 9 euro). W podanej cenach znajduje siQ wsparcie 
finansowe utrzymania radiolatarnii 0Z7IGY. 

http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm 

http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/pmpa.htm 

Jednym z nabywcow transertera ze wzmacniaczem jest Andrzej 
SP1 WSR, ktory zmagania z uruchomieniem kitu opisat na 
swojej stronie. http://www.sp1wsr.eu/7p =1632 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Transwerter 70 MHz SP6GZZ 

Transwerter 70/28 MHz Romana SP6GZZ powstat po moderni- 
zacji poprzedniej wersji transwertera 50/28 MHz. 

Aktualnie zakres czQstotliwosci urz^dzenia jest: 

70,00-70,500 MHz (posrednia: 28,00-28,50 MHz). 

Moc wyjsciowa czQsci nadawczej moze bye regulowana poten- 
cjometrem w zakresie 2-1 0 W. 

Na wejsciu znajduje siQ tranzystor MOSFET BF981 (drugi 
podobny tranzystor jest w mieszaezu). Wyjsciowy stopien mocy 
pracuje na rosyjskim tranzystorze typu KT 920. 

Wymiary piytki transwertera SP6GZZ wynosz^ 180x150 mm. 



Transweter 70 MHz SP7TEE 

Transwerter TRSV 70 MHz konstrukcji Macieja SP7TEE 
umozliwia nadawanie i odbior w pasmie 70 MHz za pomoc^ do- 
wolnego transceivera 28 MHz (maksymalny poziom wyjsciowy 
z transceivera 10 m nie moze przekraczac 5 W). 

Moc wyjsciowa w zakresie 70 MHz wynosi 10 W (+40 dBm), 
zas ezutose 0,18 uV/28 MHz. Uktad elektryezny jest na trzech 
piytkach SMD zamontowanych w ekranuj^cych przegrodach 
duraluminiowej obudowy po telefonie NMT (wymiary bez dodat- 
kowego radiatora: 190x115x30 mm). 

Na wejsciu odbiornika znajduje siQ tranzystor bipolarny sredniej 
mocy 2SC3357 a w stopniu koricowym nadajnika tranzystor 
MOSFET typu RD15HVF1. 

Jest to bardzo udana konstrukeja, kupowana przez wielu 
kolegow w kraju. 

http://sp7tee.pl/index.php7option =com_content&task=vie- 
w&id =5&ltemid =1 0 


Szczegolowe opisy wspomnia- 
nych trzech konstrukcji na pasmo 
4 m zostanq zamieszczone w SR 
z chwilq ukazania si^ stosownych 
przepisow (Rozporz^dzenia Pre- 
zesa Rady Ministrow dotyczqcego 
zmian w KTPC). 



Rok 2011 Rokiem Marii 
Sktodowskiej-Curie 


W setnq rocznic^ przyznania 
Marii Sklodowskiej-Curie Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii za od- 
krycie nowych pierwiastkow po- 
lonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej przyj^l uchwal^ w sprawie 
ustanowienia roku 2011 Rokiem 
Marii Sklodowskiej-Curie, aby 
w ten sposob oddac hold jednemu 
z najwybitniejszych naukowcow 
naszyeh czasow, ktorego przelo- 
mowe odkrycia przyezynily si^ do 
swiatowego rozwoju nauki. 

Maria Sklodowska- Curie to dwu- 
krotna laureatka Nagrody Nobla: 
w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w 
roku 1911 w dziedzinie chemii. 
Opracowala teori^ promienio- 
tworczosci i technik^ rozdzielania 
izotopow promieniotworezyeh, 
a dzi^ki tym odkryciom powstala 
radiochemia - nowa galqz chemii. 
Pod jej osobistym kierunkiem pro- 
wadzono pierwsze badania nad 
leczeniem raka za pomocq promie- 
niowania jonizujqcego. 

Z okazji roku Marii Sklodowskiej- 
Curie, Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow postanowil wydac oko- 
licznosciowy dyplom i uruchomic 
staeje okolicznosciowe rozdaj^ce 
punkty do dyplomu. 

Regulamin dyplomu znajduje si^ 
w dziale Dyplomy. 

HF1JPII 

Z okazji beatyfikaeji pierwsze- 
go papieza Polaka Jana Pawla II 
w dniach 29.04 - 3.05. 2011 r. zo- 
stanie uruchomiona staeja oko- 
licznosciowa HF1JPII. Krotkofa- 
lowcy z klubu SP2ZAO pragnq 
w ten sposob uczcic to wielkie wy- 
darzenie na falach eteru. Staeja 
okolicznosciowa pracowac b^dzie 
na pasmach KF i UKF, a Iqcznosci 
potwierdzane b^dq wyjqtkowq 
kartq (QSL via SP2ZAO). 


HF1JPII ^ 
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Dla zainteresowanych staeji ist- 
nieje mozliwosc potwierdzenia 
Iqcznosci specjalnym dyplomem 
(koszt dyplomu 10 zl; dodatko- 
we informaeje mozna znalezc na 
stronie klubu: www.sp2zao.repu- 
blika.pl). 

Warto wiedziec, ze w tym roku 
od 2 lutego, Muzeum Papieskie 
w Niepokalanowie wzbogacone 
zostalo kolekcj^ kart QSL nade- 
slanq przez krotkof alowcow 
z SP i zagranicy oraz dyplomem 
i pamiqtkowym proporezykiem 
odZGPZK. 

Kolekcja zawiera karty, jakie byly 
wyslane za QSO od staeji okolicz- 
nosciowych pracujqcych z miast, 
ktore papiez Jan Pawel II odwie- 
dzal na trasie pielgrzymek w czasie 
swojego pontyfikatu. 

Zebrana i przedstawiona ekspozy- 
eja kart b^dzie ciekawq pamiqtkq 
od krotkofalowcow. 

Dzi^kujemy za zyezliwose i po- 
moc o. dr. Romanowi Soczewce, 
kustoszowi Muzeum Papieskiego 
w Niepokalanowie, w urzqdzaniu 
calej ekspozycji, a takze tym kole- 
gom, ktorzy znacz^co przyezynili 
si^ do zebrania kolekcji tych kart: 
Andrzej owie SQ7B ze Starachowic, 
Wojtkowi SP9IKN z Zakopanego, 
Igorowi UR 4WG ze Lwowa oraz 
Jerzemu SP5GBM z Plocka za pro- 
pagaeje; tej cennej iniejatywy. 

Staeje okolicznosciowe WNF 

W roku 2009 rozpocz^la si^ no- 
wenna fatimska, ktora ma przy- 
blizac znaezenie objawien przez 
pozostale 7 lat do jubileuszu 
100-lecia objawien w Fatimie, to 
jest do 2017 roku. Do tego wielkie- 
go dziela pragnq dolqczyc rowniez 
krotkofalowcy, ktorzy organizowac 
b^dq staeje okolicznosciowe o oko- 
licznosciowym znaku wywolaw- 
czym nawiqzujqcym do Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej (sufiks WNF) 
na czas jej trwania. 

Staeje te b^dq dzialac od maja 
do pazdziernika w pierwsze so- 
boty miesiqca. Pierwsza staeja 
okolicznosciowa planuje praco- 
wac w Zakopanem w miejscu 









Sekretariatu Fatimskiego na Krzep- 
towkach (w dniach od 27 kwietnia 
do 4 maja 2011 r.). 

Organizatorami tej akcji kole- 
dzy: Szczepan SP9VRJ, Tadeusz 
SP9XWYi Jerzy SP3DG. 

Inne akcje dyplomowe 

Bydgoskie kluby SP2ZCI i SP2ZAO 
przeslaly informacje dotyczqce wy- 
dawanych dyplomow. 
„Dzi^kujemy stacjom za aktywnq 
prac^. Jednoczesnie pragniemy 
przeprosic za malq aktywnosc sta- 
cji harcerskich, co zmusilo nas do 
rozdawania punktow przez czlon- 
kow naszych klubow. 

W zwiqzku z powyzszym podj^- 
lismy decyzj^ o wydawaniu dy- 
plomow w tej edycji bezplatnie. 
Jednoczesnie z przykrosciq in- 
formujemy, iz w wyniku awarii 
sprz^tu komputerowego utracono 
baz^ danych dotyczqcq dyplomow 
„Dzien Mysli Braterskiej" i „Swi^- 
to Niezapominajki" z minionych 
lat. W zwi^zku z powyzszym pro- 
simy osoby, ktore nie otrzyma- 
ly ktoregos z powyzszych dyplo- 
mow, o informacje pod adresem: 
k.mark@poczta.fm. 

Za zaistnialq sytuacje przeprasza- 
my! 

Emil SP2QVH 

Ognisko na Bemowie 2011 

W dniu 5 marca odbylo sie w lasku 
na warszawskim Bemowie kolejne 
31. krotkofalarskie zimowe spotka- 
nie krotkofalowcow. 

Przybylo okolo 120 krotkofa- 
lowcow wraz z rodzinami oraz 


sympatycy krotkofalarstwa glownie 
z okregu SP5. Obecni byli przed- 
stawiciele trzech warszawskich 
oddzialow terenowych OT-25, 
OT-37 i OT-73. W milej i przyjaciel- 
skiej atmosferze istniala mozliwosc 
wspolnych rozmow na nurtujqce 
problemy i wspolne pomysly roz- 
wiqzania tego, co w naszym krot- 
kofalarskim hobby jest obecnie naj- 
trudniejsze i najwazniejsze, czyli 
temat zgloszen antenowych. 
Organizatorem i gospodarzem 
spotkania byl Warszawski Oddzial 
Terenowy PZK (OT 25 PZK), kto- 
rego zarzqd na ognisku reprezen- 
towali: Jurek SP5SSB (prezes), Ze- 
nek SP5CNG (sekretarz), Robert 
SP5XVY (skarbnik). Z ramienia 
ZG PZK w spotkaniu uczestniczyl 
Janek SP2JLR (wiceprezes PZK ds. 
or ganizacyj nych) . 

Uczestnikow ogniska przywital 
Jurek SP5SSB, a nast^pnie Janek 
SP2JLR. 

W dalszej kolejnosci przyst^piono 
do pieczenia kielbasek oraz kon- 
sumpcji wojskowej grochowki. 

Pod lesnymi wiatami oraz przy 
ognisku odbywaly sie rozmowy 
w podgrupach na tematy zwiqza- 
ne z krotkofalarstwem. Dyskuto- 
wano o DX-ach, dyplomach, no- 
wych przepisach oraz na tematy 
techniczne. 

Zygmunt SP5AYY apelowal o po- 
moc w zdobyciu starego gramo- 
fonu i plyt do repliki radiostacji 
„Blyskawica ,/ . Kolegow z OT-25 
najbardziej interesowaly sprawy 
zwiqzane z nadzwyczajnym wal- 
nym zebraniem WOT PZK majq- 
cym sie odbyc w nast^pnq sobote 
po spotkaniu przy ognisku. Wielu 



Czqsc uczestnikow marcowego spotkania na Bemowie 2011 




Krzysztof SP2UKM podczas rozdawania 
punktow do dyplomu 



Przedstawiciele wtadz PZK oraz trzech 
warszawskich oddziatow terenowych 
OT-25, OT-37 i OT-73 (od lewej): 

Karolina SQ5LTZ (sekretarz POT OT-37), 
Piotr SP5DUZ (skarbnik POT OT-37), 

Jurek SP5SSB (prezes OT-25), 

Izabela SP5-25-0858 (SWL OT-73), 
Zygmunt SP5ELA (prezes OT-73, admini- 
strator portalu i systemow informatycz- 
nych PZK), Stawek SP5ICS (OT-25), 

Janek SP2JLR (wiceprezes PZK 
ds. organizacyjnych) 

przypadkowych turystow korzy- 
stajqcych ze spacerow w lasku na 
Bemowie bylo bardzo zaintereso- 
wanych spotkaniem i byla okazja 
poinformowac o pi^knym hobby, 
zach^cajqc do jego uprawiania. Po- 
goda w tym roku nie sprawila psi- 
kusa, bylo cieplo, ale g^ste chmury 
nie pozwolily na przebicie upra- 
gnionych promykow slonca. Rado- 
sna atmosfera pozostawia to co jest 
najpi^kniejsze, mile wspomnie- 
nia w oczekiwaniu na ponowne 
spotkanie w 2012 roku. 
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ANTENY 


Anteny HF 


SP3PL o swojej antenie 2 elementowej 


Multibander 6-PL po 10 latach 

Od najmlodszych lat pasjonowaty mnie anteny. Jako mtodzieniec, maj^c 13 lat, wykonatem i opanowa- 
tem „technik$” strojenia opatentowanej anteny austriackiego nadawcy Jozefa Fuchsa OE1 JF. 



Po wstqpieniu do PZK w 1948 
roku moja pasja krotkofalarska 
nieprzerwanie trwa przez blisko 
65 lat. W tym czasie poza konstruk- 
cjami licznych urzqdzen nadaw- 
czo-odbiorczych, temat antenowy 
nalezal do najwazniejszych, bo 
nawet najlepsze nadajniki - trans- 
ceivery zawsze wymagaly anteny 

Skutecznosc dzialania anteny 
rzutowala na efektywnosc nada- 
wania, szczegolnie w krotkofalar- 
skich zawodach o randze ogolno- 
swiatowej. 

Warto wspomniec, ze na ka- 
walku „drutu" byla przyjemnosc 
zaliczac liczne QSO i zawsze bylo 
zadowolenie, ze stacja moja jest 
slyszana, wi^c wydawaloby si^, ze 
do szcz^scia nic wi^cej mi juz nie 
potrzeba. 

Jednak po wielu latach uczest- 
nictwa w contestach spostrzeglem, 
ze zaliczam upragnione punkty 
(mnozniki), niestety zawsze jako 
ostatni w kolejce do rzadkich 
DX-owych stacji. Podnoszenie 
mocy nadajnika niewiele pomaga- 
lo, a skutek owszem byl, ale u s^- 
siadow i to taki, ze nawet w telefo- 
nach mnie slyszano. 

Postanowilem sytuacj^ zmienic 
poprawiajqc sil^ sygnalu przez 
zainstalowanie skuteczniejszej an- 
teny. W 2000 roku po niezliczo- 
nych probach wykonalem nowq 
konstrukcji anteny 2- elementowej 
Deity, ktora zdecydowanie popra- 
wila sytuacje;. 


Pracujqc w zawodach z nowq 
antenq, zauwazylem, ze z mocq 
nadajnika 100 W skuteczniej i szyb- 
ciej zaliczam dalekie DX-owe stacje 
stanowiqce mnozniki do punktacji 
w zawodach. 

Znamienne bylo, ze wczesniej 
przy uzyciu drutowych (roznych) 
anten i mocq 750 W musialem dlu- 
go, wielokrotnie wolac do DX-ow, 
a z nowq antenq „Multibander 
6-PL" i znacznie mniejsz^ mocq te 
dalekie stacje najcz^sciej zaliczam 
z pierwszego wolania. Anteny mo- 
jej konstrukcji opisalem w szczego- 
lach w 2002 roku i opublikowalem 
na lamach miesi^cznikow, a takze 
na mojej witrynie internetowej 
www.sp3pl.qrz.pl. Szkic konstruk- 
cyjny anteny jest zamieszczony na 
rysunku 1. 

Po dziesi^cioletniej eksploata- 
cji anteny 2-elementowej Delta 
- SP3PL przyszedl czas, aby po- 
dzielic si^ swoimi i innych uzyt- 
kownikow spostrzezeniami. Ob- 
szerna korespondencja z osobami 
zainteresowanymi wykonaniem 
anteny uswiadomila mi, ze publi- 
kacja nie wszystkich zadowolila. 
Wielu korespondentow uskarzalo 
si^ na brak dokladnej receptury 
wykonania tej anteny oraz szcze- 
golow tajemniczych „pudelek ,/ . 
W publikacji uzylem zapomnianej 


juz nazwy „multitank ,/ ze slownic- 
twa starego amerykanskiego ARRL 
Handbooka. 

Podalem dokladne wymiary 
metalowej konstrukcji anteny, 
a takze metodologi^ i pomiary, 
umozliwiajqc wykonanie wspo- 
mnianego „multitanku ,/ (po pol- 
sku) „zlozonego ukladu elektrycz- 
nego stanowiqcego obwody sze- 
regowo-rownolegle dajqce wiele 
rezonansow". 

Pragn^ wyjasnic, dlaczego nie 
podalem okreslonych wartosci L/C 
ukladu. Odpowiedz jest prosta. 
Nie chcialem rozczarowac wielu 
nasladowcow pragnqcych doklad- 
nie odwzorowac opisanq anteny, 
bowiem moja konstrukcja bylaby 
„odgwizdana // jako wielki niewy- 
pal. Czuji si^ w obowiqzku wyja- 
snic, w czym lezy trudnosc, ze nie 
odwazylem si^ podac okreslonych 
wartosci L/C (Multitank-u) ukla- 
du, gdzie C = 100 pF L = 0,8 uH, 
bowiem tak dokladnie poda- 
ne wartosci nie stanowiq, ze na 
pewno otrzymamy potrzebny 
rezonans na okreslonym pasmie. 
Prawdopodobnie b^dzie skutko- 
walo tylko wielkim rozczarowa- 
niem, poniewaz antena bez wla- 
sciwych rezonansow pozbawiona 
b^dzie jakichkolwiek walorow. 
Z powyzszego powodu podalem 


<— 5,90m > 



z. bomem i zwarty dla prqdu statego w celu 
zabezpieczenia przed iadunkami 
elektrostatycznymi 
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jak nalezy post^powac krok po 
kroku, aby otrzymac wymagane 
rezonanse. Pragnqlem przygoto- 
wac opis wykonania anteny, ktory 
nawet malo zaawansowanemu 
radioamatorowi pozwolilby na jej 
wlasnor^czne wykonanie. 

Z uporem wracalem do tema- 
tu, aby zunifikowac pojemnosci- 
-indukcyjnosci. Wielokrotnie po- 
nawialem proby, stosujqc znane 
pojemnosci o tolerancji 10% i kaz- 
dorazowo bylem z rezonansem 
przed albo daleko za pasmem. Nie- 
stety antena-obwody strojq bardzo 
w^sko/ostro, (przez podmian^ tej 
samej wartosci kondensatorow 
mozna osi^gnqc wymagane para- 
metry). Zapewne nasuwa si^ pyta- 
nie, dlaczego nie regulowac (stroic) 
uklad przez zmian^ indukcyjno- 
sci? Poprawne pytanie. Uklad jest 
wielorezonansowy/wielopasmowy 
i znacznq zmianq L skutkuje nie- 
mozliwosciq osiqgni^cia rezonansu 
na kolejnym pasmie itd. 

Wiele anten na tym samym 
// musztrze // stroilem i kazdorazowo 
musz^ z benedyktynskq cierpli- 
wosciq post^powac krok po kroku 
na „pajqku", po czym majqc juz 
dobrane pojemnosci, wykonuj^ 
prawidlowq konstrukcj^ calego 
ukladu. Z tymi juz dobranymi war- 
tosciami L/C wykonuj^ „multitank 
na // czysto // , po czym powtarzam 
pomiary na „musztrze". Pomiar 
zazwyczaj wykazuje odchylki re- 
zonansow, ktore potrafi^ juz przez 
niewielkq zmian^ indukcji skory- 
gowac (powrocic do wczesniej juz 
uzyskanych rezonansow). 

Pragn^ pogratulowac tym nie- 
licznym kolegom radioamatorom, 
ktorzy pomimo trudnosci tech- 
nicznych i pomiarowych wykona- 
li anteny typu Delta zasilane od 
// g6ry ,/ i zauwazyli, ze latwiej jest 
dowolac si^ do DX-ow. 

Oto kilka uwag, ktore pozwolq 
na dlugq eksploatacj^ anteny: 

1. Przy montazu anteny 2 ele- 
mentowej Delta - SP3PL nalezy 
zadbac o poprawny montaz we- 
dlug „Wizualnej instrukcji mon- 
tazu anteny" znajdujqcej si^ na 
mojej witrynie internetowej. 

2. W przypadku stalej instalacji 
anteny opaski kr^pujqce telesko- 
powe rurki mozna wspomoc dwo- 
ma nitami na kazdym odcinku. 

3. Pami^tac nalezy, aby po solid- 
nym przykr^ceniu nakr^tek meta- 
lowych obejm na boomie odczekac 
co najmniej 15 minut i ponownie 
dociqgnqc wspomniane nakr^tki 
(aluminium jest mi^kkie i ten za- 
bieg jest wskazany). 

4. Niektorzy koledzy w celu 


uniemozliwieniu (przy silnych 
wiatrach) pochylenia anteny (od 
pionu) wypraktykowali przewiert 
na wskros przez boom, plyt^ mo- 
cujqcq, maszt i srubq z dlugim 
gwintem 6-10 mm, calosc mocno 
skr^cajq. 

5. Wszystkie metalowe elementy 
anteny (nie aluminiowe), tj. obej- 
my, opaski nalezy na wszelki wy- 
padek zabezpieczyc przy uzyciu 
srodka antykorozyjnego. 

Kol. Grzegorz SP3LAU wszyst- 
kie te elementy pokryl cienkq war- 
stw^ bitumicznq w sprayu uzy- 
wanq do uzupelnienia powloki 
podwozia samochodu (wielokrot- 
nie anteny demontowal-montowal 

1 po kilku latach, nie stwierdzil 
zadnych problemow oraz brak sla- 
dow rdzy). 

6. Nalezy pami^tac o krotkich 
przewodach zamykajqcych „pqt\q" 
wibratora i reflektora, jak pokaza- 
no w instrukcji, co zapewni beza- 
waryjnq prac^ anteny 

7. Do obracania anteny polecam 
sprawdzone polskie rotory typu 
RAK, zagraniczne Yeasu G-800 lub 
podobne. Z braku lepszej obrot- 
nicy przez 10 lat z powodzeniem 
uzywalem Hy-Gain AR-40 rotor 
przewidziany dla duzej anteny 
FM/TV. (po 10. latach nastqpily 
klopoty). Wielu kolegow nieposia- 
daj^cych rotorow ustawialo ante- 
n^ w kierunku zachodnim W-270 
stopni i zauwazalo duzq roznic^ 
w stosunku do posiadanych anten 
dipolowych/verticali na korzysc 

2 elementowej Deity. 

8. Kabel wspolosiowy zasilaj^cy 
anteny o dowolnej dlugosci jednak 
50 Q, o srednicy zewn^trznej okolo 
12 mm. 

Koledzy SQ8TWP i SQ7NSN 
wypraktykowali okreslone dlugo- 
sci kabla, ktore pozwalajq na bez- 
problemowe dopasowanie ante- 
ny na wszystkich przewidzianych 
pasmach (28 m, 52 m mojq anteny 
zasilam kablem o dlugosci 78 m). 

9. Zlqcze UC1 nalezy bardzo 
dokladnie sprawdzic, poniewaz 
przez nieuwag^ pomimo mocne- 
go dokr^cenie wtyku, oplot kabla 
koncentrycznego moze niepew- 
nie kontaktowac, co objawi si^ nie 
uzasadnionymi zmianami wielko- 
sci SWR. 

10. Przed montazem upewnic 
si^, czy rura masztu, do ktorej 
b^dziemy montowac Boom nie 
jest nieco grubsza ponad 50 mm. 
W krajach, gdzie nie obowiqzuje 
system metryczny, byla niespo- 
dzianka, ze obejmy byly o dwa 
milimetry za wqskie i bylo ko- 
nieczne pilowanie oraz wymiana 



obejm - „klorynk6w ,/ . 

11. Antena strojona jest na po- 
czqtek pasma i bezproblemowo 
bez jakiekolwiek korekty mozna 
pracowac w calym pasmie, ponie- 
waz skrzynka antenowa precyzyj- 
nie spasuje uklad antenowy do 
transcievera, ale jezeli ktos pra- 
gnie pracowac bez AT, to istnieje 
mozliwosc dokladnego ustalenia 
rezonansu w obr^bie wycinka 
pasma przewidzianego dla CW 
lub fonicznego. 

W tym celu przy wibratorze 
przewidziany zostal napr^znik 
Feddera, by byl on napi^ty i w 
czasie wiatru nie chybotal. Reflek- 
tor nie wymaga zadnych zabie- 
gow, dlatego nie przewidziano na- 
pr^znika Feddera. Reasumujqc po 
10. letniej eksploatacji anteny 
2-elementowej Deity „Multibander 
made by SP3PL ,r jest pelna satys- 
fakcja. Mam dodatkowq przyjem- 
nosc, ze pracujqc z transcieverem 
produkcji TenTec typu „ Argonaut" 
malq mocq 2 W output bez proble- 
mu dowoluj^ si^ do kolegow, sta- 
rych znajomych nie tylko z Euro- 
py, ale takze DX-ow. W ten sposob 
rozwiqzalem problem obowiqzu- 
jqcych nowych regulacji ochrony 
srodowiska, poniewaz nie przekra- 
czam zakl^tej granicy 15 W EIRIJ 
wi^c nie jestem zobowiqzany do 
zlozenia wymaganego zgloszenia. 

Zyczq duzo dalekich DX-ow. 

Julian SP3PL www.sp3pl.qrz.pl 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Uzupefnienia artykutu publikowanego w SR 2/201 1 


Modernizacja Piligrima SMD 


Ostatnio wsrod krotkofalowcow coraz wi^kszq popularnosc zdobywajq uktady z fazowym formowa- 
niem sygnalu wykorzystujqce klucze cyfrowe jako mieszacze - przy ktadem takiego uktadu jest trans- 
ceiver Piligrim (SR2/2011). W ukladzie tym, jak w kazdym innym, mozna wprowadzic szereg zmian 
poprawiajqcych parametry elektryczne lub pozwalajqce na uzycie tatwiej dost^pnych elementow. 



Fot. 1. Ptytka zmontowanego TRX-a od strony kondensatorow 
przesuwnika fazowego 


Od redakcji 

Plytka drukowana 
SMD opisywana 
w SR2/201 1 (sir. 58) 
jest dostqpna w sieci 
AVT: www.sklep.avt. 
pi, handlowy@avt.pl 
Wszystkie podane 
w powyzszym 
artykule uwagi 
i usprawnienia mozna 
zastosowac na 
oryginalnej plytce bez 
zadnych przerobek 
np, poprawa dopaso- 
wania, poza zamianq 
ACOO na AC02. (AC02 
byl niedostqpny 
w Polsce w momencie 
pisania tekstu, ale 
teraz zarowno AC02, 
jak i AC1 64 bez trudu 
mozna kupic np. 
wTME). 

Uwagi co do kon- 
densatorow dotyczq 
obu wersji plytek, 
ale sq tez konden- 
satory SMD foliowe 

- wazne by nie byly 
z ceramiki X7R, Z5U, 
Y5V i podobnych 
„wynalazkow". 

Na zmodernizowanej 
plytce SQ4AVS jest 
tylko mozliwosc 
uzycia elementow 
przewlekanych 

- tanszych. 


Glownym problem wykonawczym 
jest koniecznosc dobrania wielu 
elementow z tolerancjq ponizej 1% 
(zarowno rezystorow, jak i konden- 
satorow). Kazda odchylka przesu- 
ni^cia fazy lub blqd zrownowaze- 
nia amplitudy sygnalow w torach 
mieszacza cyfrowego, przesuwni- 
ka fazowego czy wzmacniaczy su- 
mujqcych powoduje pogorszenie 
wytlumienia wst^gi bocznej (nie- 
dokladnie dobrane lub o zlej sta- 
bilnosci temperaturowej elementy 
RC) - dotyczy to zwlaszcza kon- 
densatorow w przesuwniku fazo- 
wym wersji SMD Piligrima. W tym 
miejscu nie mogq bye stosowane 
elementy z ceramiki X7R (najbar- 
dziej popular ne w zakresie pojem- 
nosci stosowanych w przesuwniku 
fazowym z kondensatorow SMD). 
Kondensatory X7R majq duzy 
wspolczynnik temperaturowy 
zmian pojemnosci: do 30% w za- 
kresie temperatur - 55. ..125° C, 
a juz absolutnie nie wolno tu sto- 
sowac rownie popularnych (ze 
wzgl^du na koszty!) kondensato- 
row z ceramiki Z5U czy Y5V. Tak 
naprawd^ w zastosowaniach ama- 
torskich, gdzie „produkcja" jest 
jednostkowa, koszty elementow 
nie sq tak istotne, jak w wielkose- 
ryjnej produkcji przemyslowej. 
A zatem - moim zdaniem - wsze- 
dzie powinnismy stosowac mozli- 
wie najlepsze, dost^pne elementy. 
W ukladzie przesuwnika fazowe- 
go najlepiej stosowac malo strat- 
ne kondensatory foliowe. Bardzo 
wazne jest jak najdokladniejsze 
wzgl^dem siebie dobranie pojem- 
nosci czworkami (w pionowych 
rz^dach na schemacie przesuwni- 


ka). Poszczegolne czworki mogq 
si^ nieco roznic mi^dzy sobq po- 
jemnosciq. Dobor kondensatorow 
w czworki bardzo ulatwia zakup 
kondensatorow o mozliwie malej 
tolerancji (najlepiej 2,5% lub nizej). 
W przypadku rezystorow nalezy 
uzyc rezystorow SMD 1% i dobrac 
je na jak najmniejsze roznice war- 
tosci rezystaneji. W ukladzie prze- 
suwnika fazowego mozna uzyc 
pojemnosci z zakresu od 22 nF 
do 47 nF. W zaleznosci od uzytych 
wartosci pojemnosci (najbardziej 
dost^pnych) nalezy nieco zmienic 
wartosci rezystorow przesuwni- 
ka fazowego. Wartosci rezystaneji 
w przesuwniku fazowym w zalez- 
nosci od zastosowanych kondensa- 
torow zamieszczone sq w tabeli 1. 


22 n 

33 n 

47 n 

2,2 k 

1,5k 

1,1 k 

3k 

2k 

1,5k 

4,7 k 

3,3 k 

2,4 k 

7,5 k 

5,6 k 

4,3 k 

13k 

10k 

7,5 k 

22 k 

18k 

13k 

36 k 

27 k 

22 k 

47 k 

36 k 

30 k 


Tabela 1 

Autor w swoim ukladzie wluto- 
wal kondensatory przewlekane 
typu MKS (foliowe, metalizowa- 
ne) o wymiarach 5 na 2,5 mm, co 
wymagalo przerobki plytki dru- 
kowanej, pozwolilo jednak na 
zastosowanie latwo dost^pnych 
kondensatorow o niskiej cenie jed- 
nostkowej i dobrej jakosci. Kon- 
densatory przewlekane sq monto- 
wane po przeciwnej stronie plytki 
niz pozostala cz^sc elementow. 
Kondensatory C5-C8 i C18-C23 
muszq bye kondensatorami cera- 
mieznymi typu NPO (COG) i nie 
mogq bye zast^powane konden- 
satorami z innej ceramiki (X7R, 
Y5V,...). Podczas projektowania tej 
wersji plytki duzym problemem 
byl zakup ukladow scalonych 
74AC02 (4 bramki NOR), dlate- 
go zastqpiono go znaeznie latwiej 
dost^pnym ukladem 74AC00 (4 
bramki NAND) - wymagalo to jed- 
nak niewielkiej zmiany polqczen 


na plytce drukowanej, ze wzgl^du 
na inne rozmieszczenie wypro- 
wadzen. Bramka ukladu 74AC00 
jest wlqczona nieco inaezej niz 
74AC02, tzn. wyprowadzenie 

4 ukladu 74AC164 (8-bitowy rejestr 
przesuwny) podlqczone jest do 
zwartych wejsc bramki ukladu 
74AC00, a wyjscie bramki do wej- 
scia 2 ukladu 74AC164. 

Takie rozwiqzanie jest mozliwe, 
gdyz bramka pracuje w oryginal- 
nym ukladzie jako inwerter. Jesz- 
cze lepsze rezultaty mozna uzy- 
skac, stosujqc w miejsce ukladu 
serii AC, szybszy uklad serii LVC 
- mimo, ze uklady tej serii pracu- 
jq zwykle w ukladach zasilanych 
z 3,3 V, to bez zadnego ryzyka 
uszkodzenia mogq bye zasilane z 

5 V, a nawet z 6 V, co wynika zresz- 
tq z ich danych katalogowych. 
Pewien problem moze stanowic 
uklad 74AC164, a wlasciwie jego 
mala cz^stotliwosc pracy (Fmin 
przy zasilaniu 5 V wynosi tylko 
86 MHz). Pewnq popraw^ szybko- 
sci pracy ukladu 74AC164 mozna 
uzyskac, podnoszqc napi^cie za- 
silania ukladu do 6 V (co prawda 
b^dq wtedy nieco przekroczone 
parametry katalogowe rejestru, 
jednak - jak sprawdzono - uklad 
si^ nie uszkadza podczas nawet 
wielogodzinnej pracy). Podwyz- 
szone do 6 V napi^cie nie przekra- 
cza wartosci dopuszczalnych dla 
ukladu kluezy FST3125, natomiast 
korzystnie wplywa na dynamik^ 
mieszacza. Jeszcze lepiej w miejsce 
ukladu 74AC164 zastosowac uklad 
74VHC164 o minimalnej cz^stot- 
liwosc pracy przy 5 V zasilania 
rownej 125 MHz. Minimalna cz^- 
stotliwosc pracy ukladu rejestru 
przesuwnego jest bardzo wazna, 
gdyz uklad wymaga heterodyny 
o cz^stotliwosci czterokrotnie wyz- 
szej od cz^stotliwosci odbieranej 
(dla cz^stotliwosci pracy TRX row- 
nej 30 MHz heterodyna musi miec 
cz^stotliwosc 120 MHz). Na wyz- 
szyeh pasmach bardzo widocz- 
ne jest grzanie ukladu 74AC164 
(uklad robi si^ gorqcy i wskazane 
jest zaopatrzenie go w niewielki 
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radiator do elementow SMD). 
Uklad 74AC164 wraz z inwerterem 
moze bye bez problemu zastqpio- 
ny jednym ukladem 74ALVC74 
(cz^stotliwosc typowa pracy 425 
MHz przy 3,3 V zasilania). W przy- 
padku uzyeia ukladu 74ALVC74 
wymaga on obnizenia napi^cia za- 
silania do 4,3 V ze wzgl^du na niz- 
sze dopuszczalne napi^cia pracy 
ukladow serii ALVC. Rozwiqzania 
z ukladem 74AC74/74ALVC74 po- 
wszechnie stosuje si^ w ukladach 
odbiornikow i TRX-ow SDR. Na 
wyjsciu ukladu DA5.1 umieszczo- 
no prosty filtr dolnoprzepustowy, 
skladajqcy si^ z rezystora i kon- 
densatora (2,2 k 22 nF). Filtr ten 
poprawia tlumienie sygnalow po- 
zapasmowych w filtrze z ukladem 
MAX7400. Poziom nosnej na wyj- 
sciu nadajnika mozna zmniejszyc, 
zmniejszajqc wartosc opornikow 
R27-R30 z lk na 390 ft. Kolejnq za- 
stosowanq przez autora modyfika- 
cj^ byla zmiana elementow w ob- 
wodzie wejsciowym mieszaeza R6 
i R7 z 220 ft na 300 ft. Rozwi^za- 
nie takie poprawia dopasowanie 
ukladu mieszaeza do impedaneji 
50 ft zarowno podezas nadawania, 
jak i odbioru. Podane wartosci 
elementow dopasowania w orygi- 
nalnym schemacie wynikaly praw- 
dopodobnie z nieuwzgl^dnienia 
faktu, ze w kazdym momencie 
zalqczone sq dwa klueze, a tym sa- 
mym impedaneja wejsciowa ukla- 
du jest rowna polowie rezystaneji 
zastosowanych rezystorow (R6 
i R7). Opisane rozumowanie jest 
pewnym uproszczeniem, ilustruje 
jednak ide^ zastosowanego dopa- 
sowania. SWR w funkcji cz^stotli- 
wosci z oryginalnymi rezystora- 
mi R6 i R7 pokazano na rysunku 
1, natomiast po zmianie wartosci 
na 300 ft - na rysunku 2 (zwi^k- 
szenie wartosci rezystorow do 
330 ft powinno jeszcze bardziej 
poprawic dopasowanie). Co cie- 
kawe, w tym wypadku wyniki 
symulacji komputerowej doskona- 
le pokrywajq si^ z wynikami po- 
miarow! Po zmianie dopasowania 
SWR spada z 2,0 do ponizej 1,35 
dla calego zakresu mierzonych cz^- 
stotliwosci (od 1 MHz do 31 MHz). 
Reszta zmian, zastosowanych 
przez autora to zmiany kosmetyez- 
ne, polegajqce na zastosowaniu 
stabilizatorow w obudowach T092 
jako latwiej dost^pnych. 

Montaz 

W pierwszej kolejnosci nalezy 
wlutowac uklady scalone, a w na- 
st^pnej kolejnosci pozostale ele- 
menty. W ukladzie tym zdecydo- 
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wana wi^kszosc zastosowanych 
elementow biernych jest w rastrze 
0805 (mozna uzyc w rastrze 0603). 
W TRX-ie najlepiej uzyc wer- 
sji ukladu NE5532 z rozszerzo- 
nym zakresem napi^c zasilania 
( + /-3 V). Plytk^ nalezy luto- 
wac bardzo uwaznie i starannie 
ze wzgl^du na g^ste upakowa- 
nie elementow i mozliwosc wy- 
stqpienia zwarc. W przypadku 
problemow z uruchomieniem 
ukladu najlepszym przyrzqdem 
pomiarowym jest w przypadku 
tego TRX-a oscyloskop dwukana- 
lowy ze uwagi na mozliwosc ob- 
serwowania zaleznosci fazowych 
poszczegolnych torow (gal^zi). 
Podezas wykrywania bl^dow ol- 
brzymiq pomocq jest rowniez opis 
wraz ze schematami dost^pny na 
stronie http://elektronika.strefa. 
pl/glowny/piligrim.pdf, pokazu- 
jqcy ustawienie multiplekserow 
zarowno dla stanu nadawania, 
jak i odbioru, co pozwala na latwe 
sledzenie badanego sygnalu. Dzia- 
lanie mieszaeza cyfrowego mozna 
obserwowac bez najmniejszego 
problemu oscyloskopem, po poda- 
niu na wejscie mieszaeza sygnalu 
o poziomie okolo +5 dBm, a na- 
st^pnie ustawieniu cz^stotliwosci 
heterodyny tak, aby cz^stotliwosc 
roznicowa wynosila okolo 1 kHz. 
Sygnal roznicowy mozna obser- 
wowac na kondensatorach 510 pF 
podlqczonych do wejsc Dal i Da2. 
Amplitudy wszystkich sygnalow 
w torach mieszaezy i przesuwni- 
ka muszq bye rowne, zas pomiar 
nalezy wykonywac z ustawieniem 
dzielnika sondy oscyloskopowej 
1:10 (sonda ma wtedy wi^kszq 
impedaneja wejsciowq i mniejszy 




Rys. 2. Zmontowane ukfady TRX Piligrim w wykonaniu 
Waldka SP2JJH i Rafata SQ4AVS 

wplyw na badany uklad). Przesu- 
wajqc si^ w kierunku coraz dal- 
szyeh stopni wzmocnienia, na- 
lezy zmniejszac poziom sygna- 
lu z generatora, ze wzgl^du na 
mozliwosc wystqpienia przeste- 
rowania wzmacniaczy operacyj- 
nych. Uruchomienie reszty ukladu 
jest typowe i nie wymaga wyja- 
snien. Na fotografii 2 pokazany 
jest TRX Piligrim w wersji SMD 
w wykonaniu Waldka SP2JJH i Ra- 
fala SQ4AVS a na fotografii 1 plyt- 
ka zmontowanego TRX-a od dru- 
giej strony. Na koniec chcialbym 
podzi^kowac Waldkowi 3Z6AEF 
i Waldkowi SP2JJH za uwagi do 
tego artykulu. 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Proste konstrukcje radiowe 


Z czasopism docieraje|cych do redakcji wybralismy interesuj^ce opisy kilku amatorskich konstrukcji 
nadawczo-odbiorczych. Set to proste rozwiqzania na rozne zakresy radiowe, ktore mogq zaciekawic 
szersze grono radioamatorow. 


Radio retro KF 
(„CQ DL” 2/2011) 



CQ DL*- 

DAS AMATEURFDNKMAGAZIN 2-2BII 


Radio retro kojarzy si^ glownie ze 
starymi przedwojennymi radiood- 
biornikami lampowymi. 
Tymczasem pod takq nazwq za- 
miescil DJ6HB w „CQ DL" 2/2011 
opis prostego radioodbiornika na 
polprzewodnikach (prawdopo- 
dobnie w tym przypadku retro 
odnosi sie; do zasady dzialania 
urzqdzenia). Schemat ideowy ta- 
kiego ukladu odbiornika KF jest 
przedstawiony na rysunku 1. 
Pierwszy tranzystor T1 dolqczony 
do antenowego obwodu rezonan- 
sowego pelni funkcj^ detektora 
reakcyjnego. Zakres pracy odbior- 
nika wynosi od 3450 kHz do okolo 
9000 kHz. Strojenia dokonuje si^ 



E A3 A2 A1 



Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika retro 


kondensatorem zmiennym C2 
o maksymalnej pojemnosci 265 pF. 
Anten^ mozna podlqczyc na trzy 
sposoby: 

A1 - przez odezep na cewce 
glownej 

A2 - bezposrednio przez uzwoje- 
nie sprz^gajqce 

A3 - przez dodatkowy kondensa- 
tor Cl i uzwojenie sprz^gajqce. 
Wyboru gniazda antenowego do- 
konuje si^ eksperymentalnie, kie- 
rujqc si^ najlepszq jakosciq odbio- 
ru. Potencjometrem PI dokonuje 
si^ ustawienia progu reakeji. Wy- 
maga to pewnej wprawy i ekspe- 
rymentowania, ale jest mozliwosc 
odbioru zarowno sygnalow AM, 
jak i CW oraz SSB. 

Odfiltrowany sygnal malej cz^stot- 
liwosci z obwodu detektora po- 
przez kondensator C4 jest skiero- 
wany na przedwzmacniacz m.cz. 
z tranzystorem T2, a nast^pnie na 
koncowy wzmacniacz na ukladzie 
scalonym LC1 LM386 (na wyjsciu 
jest wlqczony glosnik). 


Stopien koncowy wzmacniacza 
jest zasilany napi^ciem 9 V z bate- 
rii 6F22, zas obwody tranzystorow 
T1 i T2 napi^ciem 1,8 V uzyska- 
nym z diody LED, sygnalizujqcej 
wlqczenie ukladu. 

W opisie odbiornika jest poda- 
ne, ze cewka glowna obwodu re- 
zonansowego ma indukcyjnosc 
14 uH (liezby zwojow podane s^ 
na rysunku obok poszczegolnych 
uzwojen). 

W koncowej cz^sci artykulu jest 
zamieszczony schemat podlqcze- 
nia dodatkowej diody pojemno- 
sciowej umozliwiajqcej precyzyjne 
dostrojenie si^ do odbieranej staeji 
(przydatne szczegolnie przy do- 
strajaniu si^ do staeji amatorskich 
w pasmach 80 i 40 m). 

W przypadku malej czulosci od- 
biornika, mozna sprobowac zwi^k- 
szyc wzmocnienie wzmacniacza 
LM386, dolqczajqc pomi^dzy 
wyprowadzenia 1-8 kondensa- 
tor o pojemnosci w granicach 
1...10 uF/16 V. 








H & 



.. - . ! 






Q 


Swiat Radio Kwiecieh 201 1 


6 





Transwerter na pasmo 
600 m („Amator Radio” 
5/2010) 



Pasmo 500 kHz doskonale przyda- 
je si^ w Iqcznosciach kryzysowych, 
niezaleznie od stanu jonosfery (do 
ok. 200 km). Wprawdzie polscy 
krotkofalowcy jeszcze nie maj^ 
dost^pu do tego pasma, ale warto 
wiedziec, w jaki sposob uzyskujq 
nadawanie w tym zakresie inni 
krotkofalowcy, majqcy pozwolenie 
na prac^ w zakresie 600 m. 

LA3EQ zamiescil w norweskim 
miesie;czniku „Amator Radio 77 
5/2010 schemat prostego transwer- 
tera 500 kHz/28 MHz skonstru- 
owanego przez G3XBM (rysunek 
2). Przystawk^ takq podlqcza si^ 
do transceivera 10 m/CW. Sercem 
ukladu jest mieszacz diodowy SBL 
sterowany z jednej strony sygna- 
lem z generatora 28 MHz, a z dru- 
giej strony sygnalem z nadajni- 
ka 10 m. Tranzystor T1 wchodzi 
w sklad generatora kwarcowego, 
a T2 gra rol^ separatora. 

Na wyjsciu mieszacza uzysku- 
je si^ roznic^ cz^stotliwosci sy- 
gnalow wejsciowych (28,5 MHz 
zostaje przesuni^te do 500 kHz). 
Tranzystory T3, T4 wchodzq 
w sklad prostego wzmacniacza RC 


(drivera) doprowadzajqcego sy- 
gnal do stopnia mocy z tranzysto- 
rem T5 (IRF510). 

Jedynq filtracj^ sygnalu zapewnia 
filtr RC na wyjsciu mieszacza oraz 
prosty filtr dolnoprzepustowy LC 
na wyjsciu wzmacniacza nadaj- 
nika. 


Homebrew („RadCom” 
10 / 2010 ) 


RadCom 3 



EI9GQ w angielskim miesi^czniku 
(„RadCom 77 10/2010 przedstawil 
kilka eksperymentalnych ukladow 
radiowych, ktore mozna traktowac 
jako podstawy radiotechniki. Jed- 
nym z takich ukladow jest powie- 
lacz cz^stotliwosci. W tym konkret- 
nym przypadku (rysunek 3) jest 
nim diodowy podwajacz cz^stotli- 
wosci 14,030 MHz. Sygnal z tranzy- 
storowego generatora kwarcowego 
jest podany na szerokopasmowy 
prostownik dwupolowkowy na 
dwoch diodach 1N4148. Na wyj- 
sciu ukladu znajduje si^ potrojny 
filtr LC zapewniajqcy filtracj^ sy- 
gnalu wyjsciowego 28,060 MHz. 
Szerokopasmowy transformator 
w.cz. zawiera 3 uzwojenia po 6 
zwojow izolowanego drutu mie- 
dzianego na rdzeniu FT37-43. 




Miniradiostacja UKF („Radio” 
9/2010) 



Dzisiaj w dobie tanich radiotelefo- 
now FM made in China rzadko kto 
konstruuje we wlasnym zakresie 
radiotelefon na pasmo 2 m z prze- 
znaczeniem do normalnej pracy 
w zakresie 144-146 MHz. 
Miniradiostacja UKF 2 m/FM opisa- 
na przez UN7BV i UN8BV w rosyj- 
skim miesi^czniku „Radio 77 9/2010 
nalezy do urzqdzen z bezposred- 
niq przemianq cz^stotliwosci. 
Sercem ukladu jest generator 
kwarcowy 7,61 MHz pracujqcy 
w ukladzie z tranzystorem VT1. 
W kolejnym ukladzie wzmacnia- 
czu-detektorze z tranzystorem VT2 
jest wykorzystywana 19. harmo- 
niczna sygnalu (144,59 MHz). 

Na tranzystorach VT3 i VT4 zo- 
stal zrealizowany dwustopniowy 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci 
sterujqcy przy odbiorze sluchawkq 
TA-56 M (jedna z wkladek demobi- 
lowych sluchawek radiowych). 
Podczas odbioru w obwodzie de- 
tektora R5-C5 zostaje wydzielony 
sygnal malej cz^stotliwosci (efekt 
zmieszania sygnalu z anteny z sy- 
gnalem generatora). 

Podczas nadawania sluchawka pel- 
ni funkcj^ mikrofonu. Przelqczanie 
z nadawania (TX) na odbior (RX) 
dokonuje podwojny przelqcznika 
SB1. Wzmocniony sygnal m.cz. 
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Rys. 4. Schemat ideowy miniradiostacji UKF 




Rys. 5. Ptytki drukowana miniradiostacji 
wraz z rozmieszczenie elementow 


z mikrofonu jest podany na diod^ 
pojemnosciowq VD1, powodujqc 
modulacj^ cz^stotliwosci sygnalu 
generatora. 

Uzwojenie w obwodzie anteny LI 
to cewka powietrzna zawierajqca 
4 zwoje drutu CuAg 0,8 na sred- 
nicy 7 mm (dlugosc nawini^cia 10 
mm). Z kolei uzwojenie L2 zawiera 
25 zwojow DNE 0,24 na srednicy 
8 mm z rdzeniem (dlugosc nawi- 
ni^cia 7 mm). W ukladzie mozna 
uzyc innego rezonatora z zakresu 
7,579-7,684 MHz. Caly uklad zo- 
stal zmontowany na malej plytce 
drukowanej (rysunek 5). Trudno 
wymagac, aby ta prosta zabaw- 
ka radiowa nazwana przez auto- 
row miniradiostacji UKF (zasi^g 
kilkadziesiqt metrow) umozliwi- 
la normalne Iqcznosci w zakresie 
2 m/FM. Tym niemniej, za pomocq 
dwoch takich samych urzqdzen, 
autorzy dokonywali strojenia na 
dachu anteny (jedno urzqdzenie 
na dachu, a drugie w mieszkaniu). 


Minitransceiver SSB/80 m 
(„Radio Hobby” 5/2010) 



Wielu konstruktorow szczegol- 
nie przed wakacyjnymi wyjazda- 
mi mysli o prostym transceiverze 


SSB na popularne pasmo 80 m 
(3,5-3,8 MHz) 

W ukrainskim dwumiesi^czniku 
„Radio Hobby" 5/2010 przedsta- 
wiony jest schemat (rysunek 6) za- 
sadniczego torn minitransceivera 
QRP pracujicego z modulacji SSB 
w pasmie 80 m. 

W ukladzie zostaly uzyte dwa po- 
pularne uklady scalone SA612A 
zawierajqce wewnqtrz mi^dzy 
innymi mieszacz - modulator 
i generator. 

Uklady te pracujq podczas odbio- 
ru (ICl-mieszcz RX, IC2 - detek- 
tror) oraz nadawania (IC2 - mo- 
dulator SSB, IC1 - mieszacz TX). 
W obwodzie generatora przestra- 
janego diodq pojemnosciowi D1 
znajduje si^ obwod rezonansowy 
L1C13. Cz^stotliwosc generato- 
ra jest zmieniana przez regula- 
cj^ napi^cia potencjometrem R2 
(5,067-5,367 MHz). 

W drabinkowym filtrze kwarco- 
wym SSB zostaly uzyte cztery 
popularne rezonatory kwarcowe 
8,867 MHz. 

Piqty taki sam rezonator pracuje 
w obwodzie generatora BFO (ge- 
neratora fali nosnej). Odwracalne 
przelqczanie filtra kwarcowego 
odbywa si^ za pomocq miniaturo- 
wych przekaznikow dwusekcyj- 
nych. Generatory BFO i VFO sq 
na stale podlqczone do mieszaczy. 
Podczas odbioru do kondensato- 
ra C2 jest doprowadzany sygnal 
antenowy z zewn^trznego filtru 
pasmowego 80 m, a sygnal ma- 
lej cz^stotliwosci jest odbierany 
z kondensatora C28 (dalej znajduje 
si^ zewn^trzny wzmacniacz m.cz.). 
Podczas nadawania jest wykorzy- 
stywany mikrofon pojemnosciowy 
stosowany w komputerze. 

Sygnal SSB jest odbierany z wyj- 
scia wtornika zrodlowego z tran- 
zystorem Tl. Caly uklad poza 
mikrofonem, wtornikiem Tl i 
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Rys. 6. Schemat ideowy gtownej czgsci mintranseivera 80 m/SSB 


przekaznikami jest zasilany napi^- 
ciem stabilizowanym 6 V z ukladu 
IC3 (78L06). Cewki zostaly nawi- 
ni^te na korpusach filtrow p.cz. 
o srednicy 5-6 mm. Uzwojenie 
cewki LI zawiera 17 zwojow, 
L3 - 40 zwojow, a L2 - 10 zwojow 
drutem DNE 0,3 mm. 



Filtr pasmowy 160 m 
(„CQ DL” 7/2010) 

Wlasciwq selekcj^ sygnalu w za- 
kresie pasma 160 m moze zapew- 
nic zlozony filtr pasmowy przed- 
stawiony na rysunku 7. 

Sklada si^ on z trzech obwodow 
LC, w ktorych uzwojenia zostaly 
nawini^te na rdzenie pierscienio- 
we. Dopasowanie wejscia i wyjscia 
do znormalizowanej impedan- 
cji 50 ft zapewniajq odczepy na 
cewkach LI i L3. 

Strojenia ukladu dokonuje si^ za 
pomocq trymerow C 7, C8 i C9 
(na zdj^ciu jest pokazana przy- 
kladowa charakterystyka filtru 
modelowego). 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: ww.swiatradio.pl 



T O RADIO / SWL 

SKBVR 


IR3IDO 


Conf i ruing two way QSO with: 
SP6BVR 
DD-MM-YYYY UTC Mhz 

31-05-2OO3 0722 7 

Operator: IZ3ERM PSE Q5L. 

Thanks for QSO - REPORT 

Confirming two way QSO wirfl/: [ 
SPCBVR 

DD-MM-YYYY UTC Mhz MODE RST 

1) -06-2003 1658 7 CW 590 

Operator: IK3HUC PSE QSL.73 




Radio w epoce sterowcow 

B Wielkim wydarzeniem 1928 
roku byl przelot nad Zlotym 
Stokiem sterowca „Italia ", 
ktory pod dowodztwem Nobilego lecial 
na biegun polnocny (przelatywal tak 
nisko , ze widziano poszczegolne osoby 
w gondoli). 

Ten zapis w kalendarium na nieoficjal- 
nej stronie miasta Zloty Stok zainspiro- 
wal mnie do zbadania prawdziwosci tej 
informaeji. Temat okazal si§ tak ciekawy 
i wielowqtkowy, ze korzystajqc z do - 
stgpnych materialow elektronicznych 
i bardziej tradycyjnych (drukowanych), 
zestawilem poznane fakty, aby przybli- 
zyc je szerszemu ogolowi (http://ham- 
radio.pl/sp6kbl/klub/news.php7read- 
more=98). 

Szczegolnq uwag§ zwrocilem na aspekt 
„radiowy" tej wielkiej wyprawy nauko- 
wo-badawczej w 1928 r. zorganizowanej 
i dowodzonej przez generala Umberto 
Nobilego. 

Jednym z trzech uczonych zaproszo- 
nych przez Nobilego do udzialu w obu 
ekspedycjach polarnych byl Czech Fran- 
tisek Behounek, 30-letni fizyk z Insty tu- 
tu Radiologii uniwersytetu w Pradze. 
W latach 1920-22 studiowal na Sor- 
bonie w Paryzu w laboratorium pier- 
wiastkow radioaktywnych pod kierun- 
kiem Marii Curie- Sklodowskiej . Z jej 
rekomendaeji ten naukowiec, zajmujqcy 
sig nowoczesnymi kierunkami badan, 
znalazl sig w skladzie wyprawy pod 
dowodztwem Nobilego. 

Poniewaz rok 2011 jest poswigeony 
naszej 2-krotnej noblistce Marii Sklo- 
dowskiej -Curie sugerujg , aby ten frag- 
ment wyprawy wyeksponowac w „Swie- 
cie Radio". 

Wspomnienie o wyprawie w kwietniu 
jest porq, kiedy 83 lata temu sterowiec 
przez dwa tygodnie, juz po rozpoczgciu 
wyprawy, z powodow technicznych ba- 
zowal w Jezierzycach pod Slupskiem. 

Stanislaw SP6BVR 

Dzi^kujemy za umozli wienie wyko- 
rzystania wybranych fragmentow 
w SR. 


Warto dodac, ze juz w 1926 roku 
w locie transpolarnym (Amundsen, 
Ellsworth, Nobile) na sterowcu byla 
zamontowana radiostaeja poklado- 
wa firmy Marconi. Dzi^ki niej byly 
odbierane i wysylane dziesiqtki de- 
pesz (w tym ta najwazniejsza o zdo- 
byciu bieguna). 

We wspomnianej wyprawie polar- 
nej Nobilego w locie z Mediolanu 
do Jezierzyc k. Slupska w dniu 15 
kwietnia 1928 r na pokladzie ste- 
rowca „Italia" byla zamontowana 
pokladowa radiostaeja do zapew- 
nienia l^cznosci wyprawy. Stanowi- 
la )d i profesjonalna radiostaeja dlu- 
gofalowa fali 900 m (ok. 330 kHz). 
Drugie (zapasowe) urzqdzenie ra- 
diowe na sterowcu to panelowa, 
2-cz^sciowa radiostaeja amatorska 
skladajqca si^ z odbiornika prod, 
angielskiej i nadajnika z zakresem 
fal krotkich od 33 m (9 MHz) do 
47 m (6,4 MHz). Konstruktorem 
nadajnika byl wloski krotkofalowiec 
I1MT (10 ACL). 

Warto zapoznac si^ z calym opra- 
cowaniem dotyczqcym wyprawy 
zamieszczonym na stronie SP6KBL 
lub chocby z wybranymi fragmen- 
tami w dziale Radio Retro (znajduje 
si^ tarn druga strona zamieszczonej 
tutaj karty QSL, obrazujqca stero- 
wiec wyprawy). 

SprzQt na 70 MHz 

[AVI Jak wiadomo od 1 styeznia 
2000 roku zakres OIRT 
(66 ... 73 MHz) zostal zlikwi- 
dowany na mocy uchwaly Sejmu i od 
tego czasu obowiqzujqcym zakresem 
jest CCIR (87... 108 MHz). W ponad 
30 krajach jest przydzielony krotkofa- 
lowcom rozny wycinek pasma 70 MHz 
( najcz§sciej o szerokosci 500 kHz). Nie- 
bawem po wieloletnich staraniach Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow wraz 
ze Stowarzyszeniem Milosnikow Ra- 
diowych Lqcznosci na Falach Ultrakrot- 
kich (PK-UKF) zakres 70 MHz zostanie 
przydzielony krotkofalowcom polskim. 
Czy Redakcja zamierza zajqc sig szerzej 
tym tematem, np. publikujqc anteny 
oraz sprawdzone rozwiqzania urzqdzeh 
pracujqcych w tych zakresach cz§stotli- 
wosci? 

Stanislaw Glowacki 

Zawsze jestesmy otwarci na wszel- 
kie nowosci, ale w chwili przygo- 
towywania tego materialu jeszcze 
trwaly prace nad zmianami Roz- 
porzqdzenia Prezesa Rady Mini- 
strow w sprawie Krajowej Tablicy 
Przeznaczen Cz^stotliwosci (KTPC). 
Zmiany te przyniosq zapowiedzia- 
nq dost^pnosc nowych pasm UKF 
dla radioamatorow na najblizsze co 


najmniej 5 lat, ale poczekajmy na 
oficjalne decyzje (wtedy b^dziemy 
mieli podstawy do szerszej popu- 
laryzacji zarowno przepisow, jak 
przykladowych praktycznych roz- 
wiqzan na te pasma). 

W kraju zostal zaproponowany za- 
kres pasma 4 m od 70,100 do 70,300 
MHz (koordynatorem prac byl To- 
masz SP5XMU). 

W dziale SWIAT KF /UKF zosta- 
ly pokazane przygotowania w SP 
do nowych pasm UKF (SP6GWB, 
SP7TEE, SP6GZZ). W najblizszym 
czasie zostanq zaprezentowa- 
ne w „Swiecie Radio // w szerszym 
stopniu konstrukcje transweterow 
70 MHz (OZ2M, SP7TEE, SP6GZZ). 
W pasmie 4 m s^ stosowane rozne 
typy anten, od p^tlowych, prosto- 
kqtnych, typu „J", po anteny Yagi 
(najwi^kszy zysk i kierunkowosc). 
Wykorzystywane s^ zarowno an- 
teny produkowane fabryeznie lub 
odpowiednio modyfikowane (np. 
te z pasma radiofonieznego OIRT) 
jak i wytwarzane amatorsko przez 
krotkofalowcow. 



Roman SP6GZZ (autor modernizaeji anteny 
70 MHz i transwertera na 70/28 MHz) 


Antena Dipol 5/R B 
na pasmo 4 m 



W zwiqzku z planowa- 
nym dopuszczeniem dla 
krotkofalowcow pasma 
4 m otwiera sig mozliwosc ponowne- 
go wykorzystania ukaefowych anten 
radiofonicznych Dipol. Bardzo proszg 
o opublikowanie w SR sposobu przerob- 
ki anteny radiowej Dipol 5/R B, jakq za- 
proponowal Roman SP6GZZ (dokonal 
obliczeh w programie MMANA). 

Staly Czytelnik SR 


Pi^cioelementowa antena Dipol 
5/R B (A0510) nie jest produkowana 
przez firm^ Dipol. Podobnie jak 
prostsza antena Dipol 3/R B byla 
masowo wytwarzana pod koniec 
XX wieku (ostatnio produkowana 
na rynek rosyjski). Tym niemniej fir- 
ma moze wznowic produkcj^ tych 
anten (takie niewykorzystywane 
anteny czasami lez^ na strychach). 
Konstrukcja anten byla dose solidna 
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(cz^sci aktywne anteny wykonane 
z aluminium o srednicy 10 mm, sta- 
lowe elementy konstrukcyjne ocyn- 
kowane galwanicznie; w komplecie 
jest symetryzator). 

Dane techniczne oryginalnej anteny 
Dipol 5/R B (A0510): 

- cz^stotliwosc: 66-74 MHz 

- zysk: 5-8 dB 

- promieniowanie przod/tyl: 8 dB 

- polaryzacja: H 

- liczba elementow: 5 

- impedancja wyjsciowa: 75 ft 

- masa: 1,57 kg 

Przerobka tej 5-elementowej Yagi 
na 70 MHz wg SP6GZZ polega na 
wywierceniu nowych otworow 
w boomie celem uzyskania nowego 
rozstawienia elementow. 

Oto no we wymiary anteny obliczo- 
ne w programie MMANA: 

- odleglosci [m]: R-W - 0,64, R-Dl 
- 1,04, R-D2 - 1,56, R-D3 - 2,26 

- dlugosci elementow [m]: R - 2,15, 
W - 2,05, D1 - 1,94, D2 - 1,92, 
D3 - 1,90 

Elementy wydluzamy, wbijajqc rur- 
k^ lub pr^t 8 mm i nakladamy bra- 
kujqcq rurk^ 10 mm (rurki mozna 
skr^cic blachowkr^tami). 

Wibrator rozcinamy na koncach 
i uzupelniamy jw. do wymaganych 
wymiarow (ewentualnie robimy 
nowy wibrator z nowej rurki). 
Oczywiscie antena wymaga do- 
pasowujqcego transformatora 
1:4 (50 Q). 

Parametry anteny Dipol 5/R B po 
przerobkach: 

- dlugosc elektryczna - 0,53 lambda 

- zysk anteny Gd - 7,47 dBd 

- zysk anteny Gi - 9,62 dBi 

- tlumienie przod/tyl - 14 dB 

- opornosc falowa - 162 ft /40,5 ft 

- wspolczynnik fali stojqcej (SWR): 
1:1,24 



Vv 1 Witam 

Chcialbym zapytac, czy re- 
dakcja moglaby zamiescic 
w SR artykul o tym, jak rozpoczqc prac§ 
w zawodach krotkofalarskich? 

Jestem poczqtkujqcym krotkofalowcem 
i takie informacje (materialy) sq po- 
trzebne nie tylko mnie. 

Z gory dzigkujg i pozdrawiam. 

Adrian Wolos SQ8NZD 


Jedne z najlepszych materialow do- 
tyczqcych zawodow mozna znalezc 
na stronach internetowych: 

1. http://spdxc.org/; zwlasz- 
cza http://www.spdxc.org/index. 
php?option = com_docman&ta- 
sk = catview&gid = 29&Itemid = 73 

z artykulem ABC uczestnika zawo- 
dow 

2. http://www.sn0hq.org.pl/ 

3. http://www.sp3key.com/l-php 

Najwazniejszym dokumentem do- 
tyczqcym przygotowania i pracy 
w zawodach typu WW, to podr^cz- 
nik „Zawody Krotkofalarskie // , kto- 
ry jest dost^pny w pliku PDF pod 
adresem: 

http://www.spdxc.org/index. 
php?option = com_docman&ta- 
sk= docdownload&gid = lO&Ite- 
mid 

Wedlug Bogdana SP3IQ (wicepre- 
zesa PZK ds. sportowych) podr^cz- 
nik ten powstal w zespole SNOHQ, 
ale t^ edycj^ przygotowal Tomek 
SP5UAF. W zespole SNOHQ uwa- 
za si^, ze opisane tarn zasady sq 
obowiqzujqce. 

W podr^czniku tym mozna zna- 
lezc artykuly, ktore sq dost^pne 
w Inter necie w j^zyku angielskim 
(zamieszczono tlumaczenia oraz 
podano zrodla). 

Osoby, ktore startujq w zawodach 
znajq ten podr^cznik wr^cz na pa- 
mi^c. Warto przypomniec, ze na 
stronie internetowej PZK podr^cz- 
nik ten byl wielokrotnie omawiany 
i proponowany wszystkim do po- 
bierania w wersji PDF i zapoznawa- 
nia si^ z nim. 


Hamnet- siec dla 
krotkofalowcow 



Vvl W ostatnim czasie wiele sig 
mowi o alternatywnym In- 
ternecie dla krotkofalowcow. 
Czy Redakcja zamierza zamiescic arty- 
kul na ten temat? Na Zachodzie jest to 
nowosc i radioamatorzy w Polsce ch§t- 
nie dolqczyliby sig do takiej sieci. 

Bylem ostatnio w Wiedniu na spotka- 
niu dotyczqcym popularyzacji Hamne- 
tu i mog% przygotowac szerszy artykul 
na ten temat. 

Z pozdrowieniami Krzysztof OE1KDA 



NajczQsciej stosowanymi w obecnym stadium rozbudowy Hamnetu 
sq punkty dostqpowe Mikrotik RB411 (AH) i RB433 (AH) totewskiej 
firmy MikroTikls 


W ostatnich latach rozwoj Internetu 
znacznie umniejszyl znaczenie Pac- 
ket-Radio. Powstalo wiele rowno- 
leglych sieci dla roznych rodzajow 
emisji amatorskich (cz^sc z tych 
rozwiqzan opiera si^ na Interne- 
cie). Budowa i utrzymanie szeregu 
rownolegle pracujqcych sieci jest 
klopotliwe i drogie. 

Probq zaradzenia temu stanowi rze- 
czy jest powstanie sieci Hamnet. 

Jest to amatorski bezprzewodowy 
odpowiednik Internetu (TCP/IP) 
o charakterze czysto krotkofalar- 
skim. Hamne jest sieciq czysto ra- 
dio wq integrujqcq funkcje dotych- 
czas dost^pnych sieci amatorskich 
takich jak Packet-Radio z usluga- 
mi czysto internetowymi (poczta 
elektroniczna, dost^p do serwerow 
www) oraz oferuje dodatkowo Iq- 
cza dla sieci przemiennikow echo- 
linkowych, D-Star i telewizyjnych. 
W praktyce moze ona sluzyc do 
transmisji dowolnego rodzaju da- 
nych, o ile nadajq si^ one do trans- 
misji za posrednictwem pakietow IP 
Jej zasadniczym zadaniem jest unie- 
zaleznienie (przynajmniej w pew- 
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HUSAR 

Powstaje w SP bardzo 
nowoczesne radio 

0 nazwie HUSAR. 
Takiego projektu 
jeszcze w SP nie bylo, 
wspotpraca kilkunastu 
kolegow-konstruk- 
torow z roznych 
okr^gow nad jednym 
urzqdzeniem. 

Zostaly juz przetesto- 
wane dwa podstawo- 
we moduly radiowe. 
Warto sledzic postqpy, 
bo projekt jest duzy 

1 bardzo ciekawy. 
http://sp-hm. 
pl/thread-730.html 


nym stopniu) sluzby amatorskiej 
od komercyjnych sieci kablowych. 
Projekt - noszqcy poczqtkowo na- 
zw^ ALAN (Austria LAN) - zostal 
zainicjowany w 2005 roku przez 
krotkofalowcow austriackich i do 
chwili obecnej rozrosl si^ na szereg 
krajow, stajqc si^ najpowazniejszq 
akcjq przebudowy cyfrowych sieci 
amatorskich w Europie Srodkowej 
i nie tylko. 

Siec Hamnet oparta jest na stan- 
dardzie ethernetowym IEEE 802.11 
i sklada si^ z w^zlow polqczonych 
za posrednictwem linii radiowych 
pracujqcych glownie w pasmie 
6 cm (standard IEEE 802.11a), 
a czasami rowniez i w pasmie 13 
cm. Siec zapewnia w pierwszym 
rz^dzie polqczenie razem amator- 
skich przemiennikow fonicznych, 
echolinkowych i systemu D-Star, 
przemiennikow telewizyjnych 
oraz w^zlow sieci Packet-Radio 
i przemiennikow APRS. Sposob 
korzystania z nich nie ulega w tym 
przypadku zadnej zmianie. Do- 
datkowo w miar^ rozbudowy sie- 
ci udost^pniane sq bezposrednie 
wejscia dla uzytkownikow indy- 
widualnych pracujqce najcz^sciej 
(w Austrii przyj^to to jako normQ 
w pasmie 13 cm (standard IEEE 
802.11g). W pasmie 13 cm stosowa- 
na jest modulacja OFDM (Ortho- 
gonal Frequency Division Multi- 
plexing) i ewentualnie takze roz- 
praszanie widma z kluczowaniem 
fazy (DSSS) natomiast w pasmie 
6 cm kluczowanie BPSK, QPSK lub 
wielostanowe QAM w zaleznosci 
od szybkosci transmisji. 

Do budowy sieci wykorzystano 
standardowq aparatur^ dla bez- 
przewodowych sieci komputero- 
wych WLAN. Nadaje si^ ona do 
tego celu dzi^ki temu, ze cz^sci 
pasm przemyslowych ISM 2, 3 
oraz 5,6 GHz pokrywajq si^ z ama- 
torskimi pasmami 6 i 13 cm, co po- 
zwala (po wybraniu odpowiednich 
kanalow transmisji) na ich prac^ 
zgodnq z zasadami okreslonymi 
przez przepisy o sluzbie amator- 
skiej, a nie w opraciu o przepisy 
regulujqce prac^ w pasmach nie- 
licencjonowanych - dotyczy to 
w szczegolnosci dozwolonej mocy 
nadajnikow. Szerokosc pasma sy- 
gnalow jest przewaznie ograni- 
czona do 5 MHz (w pasmie 2,4 
GHz) lub 10-20 MHz (w pasmie 
5,6 GHz), a szybkosc transmisji 
wynosi najcz^sciej 1-17 Mb/s w 
zaleznosci od dlugosci trasy (jest 
to wielokrotnie wi^cej anize- 
li najwyzsze szybkosci osiqgane 
w dotychczasowej sieci Packet-Ra- 
dio). Cz^stotliwosci pracy w sieci 


podane sq w tab. 1-5. Cz^sc z po- 
danych w tabelach cz^stotliwosci 
pasma 6 cm jest dost^pna tylko 
w niektorych modelach punktow 
dost^powych (ang. router) WLAN. 
Caly artykul Krzysztofa Dqbrow- 
skiego OE1KDA na ten temat zo- 
stanie zamieszony w jednym z ko- 
lejnych numerow SR. 

Miernik czQstotliwosci do PC 

B Na lamach SR bylo juz pu- 
blikowanych wiele opraco- 
wan miernikow czgstotli- 
wosci. Wieslaw SQ2JSC skonstruowal 
miernik czgstotliwosci wspolpmcujqcy 
z komputerem PC poprzez zlqcze USB. 
Przeslankq do powstania miernika byl 
problem z brakiem miejsca na biur- 
ku (monitor komputera z klawiaturq, 
radio z wyposazeniem, miernik uni- 
wersalny, lutownica...). Miernik za- 
projektowany przez SQ2JSC , wymaga 
jedynie podlqczenia do portu USB (za- 
silanie oraz transmisja danych odbywa 
sig przez ten port). 

Maksymalna czgstotliwosc mierzo- 
nego sygnalu wynosi 50 MHz , roz- 
dzielczosc 1 Hz , zas czulosc wejscia 
200 mV. Sercem rozwiqzaniem jest 
uklad scalony FT232RL (emulator 
portu UART). 

Uklad pomiarowy urzqdzenia zostal 
wykonany w oparciu o popularny mi- 
krokontroler RISC firmy MICRO- 
CHIP PIC16F 628 A. 

Wigcej szczegolow w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 



Anteny poczqtkujqcego 
krotkofalowca 

Liczba krotkofalowcow 
w Polsce stale rosnie. Na 
2011 rok UKE zaplanowalo 
40 sesji egzaminacyjnych, co moze dac 
400 nowych znakow. Pierwszym pro- 
blemem dla mlodego krotkofalowca , po 
nabyciu transceivera, jest sprawa ante- 
ny. Na wielu f orach (np. sp7pki.iq24. 
pi) stawiajq oni proste pytanie: jakq 
mam anteng kupic lub wykonac? Na to 
pytanie nie mozna dac jednoznacznej 
odpowiedzi. Rodzajow anten sq dzie- 
siqtki. Majq one rozne charakterystyki 
i zastosowanie. Starsi krotkofalowcy 
niejednokrotnie budowali i wyprobowa- 
li rozne wersje anten , przy okazji stu- 
diujqc ksiqzki i opisy w czasopismach, 
poglgbiajqc wiedzg i uzyskujqc doswiad- 


czenie. Mlodzi krotkofalowcy czgsto nie 
zdajq sobie sprawy z tego, jak wielki 
jest zakres informacji, teorii i prakty- 
ki zwiqzanej z temat em antenowym. 
Jest wiele dobrych ksiqzek i artykulow 
na temat anten w jgzyku polskim [1 ], 
[2], niemieckim [3], [6] angielskim [4], 
[5] i dajqcych opis teoretyczny sposo- 
bu projektowania, wykonania i bada- 
nia wykonanej anteny, lecz dla wielu 
poczqtkujqcych sq one dose trudne. 
Pamigtac jednak nalezy o starej praw- 
dzie, ze dobra antena jest najlepszym 
wzmacniaczem. 

Najprostszq antenq jednopasmowq jest 
cwiercfalowy dipol pionowy z charakte- 
rystykq dookolnq. Wymaga on jednak 
zastosowania odpowiedniej przeciwwa- 
gi/uziemienia i jest bardzo wrazliwy 
na zaklocajqce sygnaly. Lepszy pod tym 
wzglgdem jest poziomy dipol polfalowy 
Jest on mniej wrazliwy na zaklocenia 
i jakosc gruntu, ale wymaga masz- 
tu, najlepiej z obrotnicq. Promieniuje 
on w dwoch przeciwnych kierunkach 
i szeroko do gory, Dalszym krokiem sq 
anteny z formowanq charakterystykq 
promieniowania oraz anteny wielopa- 
smowe, wyrozniajqce si% mniejszym 
wplywem gruntu i mniejszym pozio- 
mem przyjmowanych zakloceh oraz 
majqce wigkszy zysk w wyniku ograni- 
czania promieniowania w kierunku do 
gory (w elewacji). 

Chcialbym w jednym z kolejnych 
numerow SR zamiescic opis anteny 
poprzeczno-kierunkowej (broadside) 
z polaryzacjq poziomq typu „Lezqce 
H", zartobliwie nazywanej „Leniwy 
Henryk", Lazy H - lub Faulen He- 
inrich. Antena ta ma zysk w sto- 
sunku do dipola wigkszy o 4,5 do 
6,7 dBd. Przedstawig zastosowanie 
tej anteny do pracy na kilku pasmach 
i w kohcu szczegolowy opis anteny 
poprzeczno-kierunkowej na trzy pa- 
sma, wykonanej przez Uwe Neumanna 
- D05UWE. 

Z pozdrowieniami 
Zdzislaw Biehkowski SP6LB 

Na opisy anten zawsze jest miejsce 
w naszym magazynie, bo tematy te 
ciesz^ si^ duzym uznaniem naszych 
Czytelnikow. W jednym z kolejnych 
numerow „Swiata Radio" zostanie 
zamieszczony wspomniany powyzej 
artykul o antenach Lazy H. W „Swie- 
cie Radio" od kilku lat publikowane 
sq opisy anten praktycznie wyko- 
nanych, w tym takze na podstawie 
publikacji w czasopismach zagra- 
nicznych (tablica 1). Przewidywane 
jest kontynuowanie zamieszczania 
opisow „elementarnych" anten, kto- 
re dla starszych krotkofalowcow 
nie stanowiq juz nowosci, lecz dla 
mlodszych mogq bye pomocq przy 
wkraczaniu do „lasu antenowego". 
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BAND 



Rys. 1. Schemat syntetyzera SP6FRE 

Amatorskie zastosowania 
Si570 cd. 



Vvl W SR 3/3011 zostal opisany 
syntezer Si570 oraz przed- 
stawiono kilka praktycznych 
rozwiqzan wykorzystania tego ukladu 
scalonego. W ostatnim czasie Leszek 
SP6FRE uruchomil wedlug wlasnego 
pomyslu podobny uklad. Wydaje siq, 
ze Czytelnicy SR powinni zapoznac 
siq z tq konstrukcjq przed podjqciem 
decyzji o budowie wlasnego urzqdzenia 
z wykorzystaniem Si570. 

Andrzej SP5AHT 


Schemat ukladu SP6FRE zostal 
przedstawiony na rysunku 1. 

W urzqdzeniu zostala uzyta wer- 
sja CMOS ukladu SI570 pracujqca 
do ok. 160 MHz i dajqca na wyj- 
sciu sygnal prostokqtny o wartosci 
ok. 3,0 Vpp. Wlasciwy generator na 
ukladzie SI570 steruje dzielnikiem 
na ukladzie 74AC74, dzi^ki temu 
na wyjsciu sq do wyboru cz^stot- 
liwosci F, F/2 i F/4. Poniewaz dol- 
na cz^stotliwosc pracy ukladu jest 
nieco mniejsza niz 3,5 MHz, zasto- 
sowanie podzielnika przez 4 za- 
pewnia dzialanie urzqdzen z bez- 
posredniq przemianq (np. DC01) od 
cz^stotliwosci nieco ponizej 1 MHz 
(3,5/4=0,875 MHz), pokrywajqc cale 
pasmo amatorskie (160/4=40 MHz). 
Uklad generatora wymaga sterowa- 
nia cz^stotliwosciq pracy za pomo- 



cq mikrokontrolera - w tym przy- 
padku zastosowany zostal uklad 
ATMega 8 (8 kB pami^ci). Dodatko- 
we wyposazenie generatora to wy- 
swietlacz LCD 2x16 znakow oraz 
pi^cioklawiszowy wielofunkcyjny 
panel sterujqcy. Uklad wymaga za- 
silania +5 V do mikrokontrolera 
oraz 3,3 V do generatora. 
Konstrukcja mechaniczna gene- 
ratora jest niemal identyczna jak 
w opisywanym takze w SR genera- 
torze Tiny DDS. Kompletny uklad 
ma wymiary okolo 90x60x30 mm 
i przystosowany jest w naturalny 
sposob do montazu na plycie czolo- 
wej urzqdzenia, z ktorym generator 
b^dzie wspolpracowal. Wyprowa- 
dzenia sygnalow z ukladu odbywa 
si^ za pomocq pinow, w wi^kszosci 
mocowanych od strony druku plyt- 
ki generatora. 

Druk jest jednostronny, a chip ge- 
neratora SI570 montowany jest od 
strony druku. Liter atura informuje 
o nieznacznej zmianie cz^stotliwo- 
sci odniesienia generatora tuz po 
jego wlqczeniu, ale w tym rozwiq- 
zaniu nie zastosowano zadnej sta- 
bilizacji termicznej pracy ukladu. 
Niemniej mozliwe jest zaizolowa- 
nie chipa ukladu za pomocq war- 
stwy dobrego izolatora termicznego 
w postaci styropianu. 

Obsluga i kontrola pracy generatora 
odbywa si^ za pomocq wyswietla- 
cza LCD 2x12 oraz pi^cioklawiszo- 
wego panelu sterujqcego. Tuz po 
wlqczeniu zasilania wyswietlacz 
pokazuje zapami^tane zmienne 
systemowe (cz^stotliwosc wzorca 
odniesienia Fxtal, podzielnik cz^sto- 
tliwosci D oraz cz^stotliwosc offsetu 
Fof). Nast^pnie z pami^ci zostaje 
przywolana cz^stotliwosc pami^ci 


Swiat 

Radio 

Tytut 

Pasma 

Autor 

1/2007 

Anteny tubowe 
na pasmo 10 GHz 

MKF 

SP6LB 

8/2008 

Anteny szczelinowe 

MKF 

SP6LB 

10/2008 

Systemy anten 
peryskopowych 

MKF 

SP6LB 

1/2009 

Anteny Diamond 

KF 

ProFit 

2/2009 

Z praktyki 
konstruktora anten 

KF 

SP2MBE 

3/2009 

Anteny samochodowe 

KF 

ProFit 

4/2009 

Anteny bazowe KF, UKF 

KF 

ProFit 

5/2009 

Systemy NVIS 
- anteny 

KF 

SP6LB 

6/2009 

Anteny LEMM cz. 1 

KF 

SP5AHT 

6,7/2009 

Automatyczna 
skrzynka antenowa 

KF 

SP6LB 

7/2009 

Montaz stacji bazowej 

KF 

SP2MBE 

9/2009 

Antena kierunkowa 
Moxon-Beam 

KF 

SP6LB 

10/2009 

Antena Moxon 
na pasmo 6 m 

UKF 

SP6LB 

12/2009 

Antena Moxon 
na pasmo 20 m 

KF 

SP6LB 

1/2010 

Anteny dookolne - 
przeglqd wtasciwosci 

UKF 

SP6LB 

2/2010 

Anteny SteppIR 

KF 

SP6LB 

3/2010 

Antena Fuchsa 
inaczej 

KF 

0E1K0A 

4/2010 

Nowe anteny 
Long Yagi 

UKF 

SP6LB 

5/2010 

Nowe anteny 
odbiorcze 

KF 

SP7HT 

6/2010 

Nowe anteny, 
odbiorcza (2) 

KF 

SP7HT 

7/2010 

Nowa antena 
N4IS (3) 

KF 

SP7HT 

8/2010 

Praca terenowa 
na UKF 

UKF 

SP6LB 

8/2010 

Redukowanie 
zaktocen antenowych 

KF 

SP7HT 

9/2010 

Anteny poczqtkujqcego 
krotkofalowca 

KF 

SP6LB 

10/2010 

Antena Hexagonal-Beam 

KF 

SP6LB 

10/2010 

Anteny VHF/UHF 
przeglqd 

UHF 

SP5AHT 

11/2010 

Nietypowe anteny 

KF 

SP5AHT 

12/2010 

Prawda o SWR 

KF 

SP6LB 

1/2011 

Anteny 

na zawody 2 m 

UKF 

SP6LB 

2/2011 

Nadawcze anteny L i T 

KF 

0E1K0A 


Tabela 1. 


FI i uklad jest gotowy do pracy na 
cz^stotliwosci FI. 

Szczegolowy opis wraz z rysun- 
kiem plytki drukowanej znajduje 
si^ na stronie autora. 

http://lx-net.pl/hr/si570/si570.html 
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Moje ktopoty antenowe 

W kohcu roku 2008 zama- 
rzyl mi sig powrot do krot- 
kofalarstwa po prawie 10- 
-letniej nieobecnosci na falach eteru. 
Dlugo nie mialem mozliwosci zaj§cia 
sig radiem z uwagi na obowiqzki za- 
wodowe i z wielu innych, osobistych 
przyczyn. W czasie braku aktywnosci 
w eterze nie tracilem do kohca kon- 
taktu z radiem, bo stale kupowalem 
„Swiat Radio", a na odbiorniku global- 
nym sluchalem rozmow radioamato- 
row i alfabetu Morse' a. 

Poniewaz mieszkam w bloku wspol- 
noty mieszkaniowej, w ktorej jestem 
wlascicielem mieszkania, a zamie- 
rzalem zyc w zgodzie z sqsiadami 
i przepisami, to uznajqc, ze moja ra- 
dios tacj a nie moze bye uciqzliwa dla 
otoczenia, rozpoczqlem starania o wy- 
danie zezwolenia na montaz anten do 
radiostacji amatorskiej na dachu bu- 
dynku. Wymogow wielkich nie mia- 
lem: planowalem zamontowanie na 
dachu bloku tylko dwoch anten, jednej 
na UKF, drugiej na KF. Uznalem, ze 
te dwie anteny w zupelnosci by mnie 
zadowalaly. Pod koniec roku 2008 
zlozylem pismo do zarzqdu wspolnoty 
o zezwolenie na montaz anten (wraz 
z zalqcznikami, tj. pozwoleniem ra- 
diowym, zdjgciami anten i uchwytow 
do ich montazu przy kominie). 


2009 rok 

Zebranie odbylo sig w marcu 2009. 
Przed glosowaniem przedstawilem 
mieszkahcom wspolnoty informacje , 
na czym polega krotkofalarstwo, jakie 
anteny planujg zamontowac i w jaki 
sposob. Wydawalo mi sig, ze przeko- 
nalem osoby obecne, czego dowodem 
bylo wyrazenie zgody przez zdecydo- 
wanq wigkszosc z nich. 

Radosc moja nie trwala dlugo, bo jak 
sig okazalo, zgody tak naprawdg nie 
bylo: za mieszkahcow bloku, nie b§dq- 
cych wlascicielami, zgody nie wyrazil 
urzgdnik lokalnego urzgdu (jest to 
czlowiek wypowiadajqcy si§ z ramienia 
gminy za mieszkahcow nieposiada- 
jqcych mieszkah wlasnosciowych). 
Tym sposobem wigkszosc glosow byla 
przeciw montazowi anten. Udalem sig 
do adwokata i pozostawilem wszystkie 
materialy niezb^dne do sporzqdzenia 
pozwu sqdowego o uchylenie uchwaly 
zabraniajqcej montazu anten. Pozew 
zostal dostarczony do Sqdu Okr^gowe- 
go, wlasciwego dla miejsca mo j ego za- 
mieszkania. Jak si§ pozniej okazalo, po- 
zew zostal sporzqdzony z... blgdem, bo 
adwokat powolal sig na „ustaw§ prawo 
spoldzielcze" a nie na „ustaw§ o wla- 
snosci lokali" (obowiqzujqcq wspolnoty 
mieszkaniowe). Jeszcze zanim odby- 
la si% pierwsza rozprawa, wspolnota 


mieszkaniowa sporzqdzila pismo do 
sqdu wnioskujqce o odrzucenie mojego 
pozwu dotyczqcego uchylenia uchwaly. 
Mimo to pierwsza rozprawa sqdo- 
wa odbyla si§ w pazdzierniku 2009 r. 
Jak nietrudno sig domyslec, byla ona 
precedensowa - nigdy wczesniej sqd 
w miejscowosci, w ktorej mieszkam, 
takich spraw nie rozpatrywal. 
Rozprawa trwala okolo godziny. Sg- 
dzia uznal, ze wskazane jest powola- 
nie bieglego, ktory oceni, czy anteny 
zamontowane na bloku mieszkalnym 
bgdq szkodliwe dla mieszkahcow (!). 
Tyle, ze zapomnial jasno sprecyzo- 
wac, kto tego bieglego ma powolac: ja, 
wspolnota mieszkaniowa, a moze sam 
sqd. Wydawalo mi sig, ze to jednak sqd 
powola bieglego. Tak na marginesie: 
gdyby biegly ocenil, ze moje anteny 
pracujqce z mocami 2,5-5 W/UKF 
i sporadycznie 50 W/KF (a najczgsciej 
duzo mniej) bylyby szkodliwe dla oto- 
czenia, to z dachow musialyby zniknqc 
wszystkie anteny nadawcze, w tym 
sluzb profesjonalnych. 

Tlumaczylem podczas rozprawy, ze 
zamierzam pracowac minimalnymi 
mocami, ze radiostacja b§dzie uzywana 
sporadycznie przy sprzyjajqcych wa- 
runkach propagacji, ze dach jest naj- 
lepszym miejscem do montazu anten, 
bo anteny promieniujq na boki, a nie 
w dot, w kierunku dachu. Rozprawa 
sqdowa nie zakohczyla sig ostatecznym 
werdyktem. Doszedlem do wniosku, 
ze podczas jej trwania nie ma mozli- 
wosci przedstawienia calosci zagad- 
nieh zwiqzanych z radiem amatorskim 
i dostarczylem dodatkowe informacje 
w formie pisemnej. Wykorzystalem 
materialy dostarczone przez Piotra 
SP2JMR , prezesa PZK (skladam po- 
dzigkowania za przeslane materialy 
i monitorowanie sprawy przez caly 
czas trwania moich klopotow, mimo ze 
nie bylem czlonkiem PZK). Uznalem, 
ze nie ma co czekac az nas, radioama- 
torow „wykohczq" procesami sqdowy- 
mi i niezwlocznie wstqpilem do PZK 
wierzqc, ze „w jednosci sila". 

Materialy dla sqdu wzbogacilem o wla- 
sne spostrzezenia, tabele czgstotliwo- 
sci amatorskich, kilka artykulow ze 
„Swiata Radio" (m.in. dotyczqcych 
uczestnictwa radioamatorow w powo- 
dzi w Polsce) i inne. 

2010 rok 

Na poczqtku stycznia 2010 r. odby- 
la sig druga rozprawa. Juz nie bylo 
tak „normalnie ", jak podczas pierw- 
szej rozprawy. Sgdzia, zastgpujqcy 
poprzedniego, najwyrazniej by l nie- 
pocieszony z powodu zastgpstwa i, 
delikatnie mowiqc , zachowywal sig 
malo taktownie, wrgcz krzyczal na 
obie strony procesowe (tj. na mnie i na 
administrator a bloku reprezentujqcego 


zarzqd wspolnoty). Mial pretensje, 
ze zbyt pozno dostarczylem material 
dowodowy (materialy otrzymane od 
prezesa PZK wraz z innymi) i ze tylko 
w jednym egzemplarzu. Wytluma- 
czylem sgdziemu, ze dostarczone ma- 
terialy to nie material dowodowy ale 
informacje dotyczqce radioamatorstwa, 
a dostarczenie jednego egzemplarza (a 
nie dwoch) to tylko drobny i latwy do 
naprawienia blqd. Drugi egzemplarz 
zostal dostarczony do sqdu w ciqgu 
trzech dni i przeslany przez sqd do za- 
rzqdu wspolnoty mieszkaniowej (taka 
jest procedura). Ponadto sgdzia dopa- 
trzyl sig nieprawidlowosci ze strony 
zarzqdcy bloku (braku na liscie glo- 
sowania podpisow osob obecnych na 
zebraniu w marcu 2009) i nakazal je 
uzupelnic. Rowniez podczas tej roz- 
prawy nie zapadl werdykt. 

Wkrotce zarzqd wspolnoty sporzqdzil 
pismo do sqdu w sprawie odrzucenia 
moich materialow dotyczqcych radio- 
amatorstwa z uwagi na niewykazanie, 
ze anteny nie bgdq szkodzic mieszkah- 
com oraz na brak opinii bieglego. Z za- 
leceh sqdu dotyczqcych uzupelnienia 
przez administrator a bloku podpisow 
na liscie osob zapoznanych z uchwalq 
z marca 2009 r. zarzqd wybrnql w taki 
sposob, ze ponownie, w styczniu 2010 
r. podjql uchwalg w sprawie „montazu 
radiostacji na dachu budynku nieru- 
chomosci wspolnej"(!), oczywiscie nie 
wyrazajqc zgody na ten montaz. Lista 
zpodpisami „przeciw" montazowi zo- 
stala dostarczona do sqdu i wpigta do 
akt. 

Pozwolg sobie w tym miejscu zauwa- 
zyc, ze w roku 2008 skladalem wniosek 
do zarzqdu wspolnoty mieszkaniowej 

0 zezwolenie na montaz anten na da- 
chu budynku, a nie o montaz radio- 
stacji na dachu bloku. Zdecydowana 
wigkszosc osob nie wyrazila zgody na 
„montaz radiostacji na dachu bloku" (!). 
Zostali dobrze „zastraszeni" podczas 
zbierania glosow przez czlonka zarzq- 
du w drodze tak zwanego indywidual- 
nego zbierania podpisow, bo polega to 
na tym, ze stojqca w drzwiach miesz- 
kania osoba zbierajqca podpisy krotko 
informuje o podejmowanej uchwale 

1 podaje do podpisania listg „za" lub 
„przeciw". Trudno radioamatorowi 
przekonac mieszkahca bloku do swoich 
racji w sytuacji, kiedy przy zbieraniu 
podpisow jest tenze radioamator nie- 
obecny. Podpisy zbierano bez mojego 
udzialu i bez mojej wiedzy. O podjgciu 
niejako po raz drugi uchwaly w rzeko- 
mo tej samej sprawie dowiedzialem si§ 
dopiero, kiedy tresc uchwaly zostala mi 
dostarczona. 

Mimo wniosku zarzqdu wspolnoty 
o odrzucenie moich materialow doty- 
czqcych krotkofalarstwa, Sad Okrg- 
gowy uznal je za dowod w sprawie. 
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„Zostafem uznany za niszczyciela, zanim jeszcze cokolwiek postawifem na dachu!” 


Bylo to podczas trzeciej rozprawy 
sqdowej, ktora miala miejsce kohcem 
marca 2010 r. Z kolei sqd w ogole 
nie wziql pod uwagg mojego wnio- 
sku o odrzucenie uchwaly z miesiqca 
stycznia 2010 r. dotyczqcej „montazu 
radiostacji na dachu budynku". Po 
tej trzeciej rozprawie wrazenia moje 
sq takie, ze sqd wziql pod uwagg wy- 
Iqcznie interes wspolnoty, ktora kilka 
lat wstecz wyremontowala dach. Tak 
si§ zdarzylo, ze w przeszlosci podczas 
remontu dachu w domkach o zabudo- 
wie szeregowej majster przebiegl po 
dachu domu sgdziego i po jakims cza- 
sie zalalo scian$ w pokoju po ulewie. 
Przez analogic nalezalo przyjqc, ze 
kiedy b§d§ chodzil po dachu budynku 
wspolnoty mieszkaniowej, to z pew- 
nosciq go uszkodzg, choc na slonia nie 
wyglqdam. Powodztwo moje zostalo 
oddalone. Znaczy sig, sprawa zostala 
rozstrzygnigta na mojq niekorzysc. 
Komentarz sqdu do uzasadnienia wy- 
roku sobie oszczgdzg. 

Ale to jeszcze nie koniec moich zmagah 
z sqdem i wspolnotq mieszkaniowq 
- nie poddalem si§. Zwrocilem si% 
do prezesa PZK z prosbq o sporzq- 
dzenie pisma - apelacji od wyroku 
Sqdu Okrggowego. Takie pismo zostalo 
sporzqdzone fachowo przez adwokata 
wspolpracujqcego z PZK. We wrzesniu 
2010 r. odbyla sig rozprawa w Sqdzie 
Apelacyjnym. Sqd dopatrzyl sig nie- 
prawidlowosci w procesie prowadzo- 
nym przez Sqd Okrggowy i przeslal 
spraw% do ponownego rozpatrzenia 
przez tenze sqd. Dalo sig zauwazyc 
inne podejscie Sqdu Apelacyjnego. 
Sgdzia referujqcy spraw§ stwierdzil, ze 
dachy sluzq do montazu anten i wszg- 


dzie dookola sq one montowane na 
dachach budynkow. Ponadto pouczyl 
mnie, ze to Sqd Okrggowy moze powo- 
lac bieglego i mog§ zlozyc taki wnio- 
sek. Nadto kwestig kosztow sqdowych 
pozostawil do rozstrzygni^cia Sqdowi 
Okrggowemu. 

W listopadzie 2010 r. ponownie odbyla 
sig rozprawa w Sqdzie Okrggowym. 
Zostalem szczegolowo przesluchany, 
ale nie wyszlo to z korzysciq dla mnie , 
bo odnoszg wrazenie, chodzilo nie 
o wyjasnienie wqtpliwych i spornych 
kwestii, tylko szukanie argumentu 
przemawiajqcego za odrzuceniem mo- 
jego pozwu. Poruszono sprawy zwiq- 
zane z montazem anten , podlqczeniem 
kabli, opuszczeniem ich do okna miesz- 
kania, ewentualnymi uszkodzeniami 
etc. Przesluchanie to konieczna formal- 
nose, ale nie bylo mowy o powolaniu 
bieglego przez sqd ani o zwrocie kosz- 
tow rozprawy. 

Po otrzymaniu odpisu wyroku sqdo- 
wego z uzasadnieniem wnioskujg, ze 
powodztwo zostalo oddalone, bo . ..bgdg 
niszczyl dach, kominy i elewacjg bu- 
dynku, po ktorej bgdq zwisac kable, 
a moje anteny uniemozliwiq czyszcze- 
nie kominow etc. Zostalem uznany za 
„niszczyciela" zanim jeszcze cokolwiek 
postawilem na dachu! 

Ponownie wige zwrocilem sig do pre- 
zesa PZK o sporzqdzenie nastgpnego 
pisma i kolejna apelacja zostala zlo- 
zona w Sqdzie Apelacyjnym. Teraz 
cierpliwie czekam na termin rozpra- 
wy i - zanim sig ona odbgdzie - na 
wniosek wspolnoty mieszkaniowej 
o odrzucenie mojej apelacji. Ciekawi 
mnie, jakich argumentow teraz uzyje 
wspolnota mieszkaniowa. Wczesniej 


nie zyczyli sobie chodzenia po dachu 
i niszczenia go, argumentowali swoj 
sprzeciw brakiem wykazania, ze an- 
teny bgdq nieszkodliwe. Nie sprecyzo- 
wali tylko, w jaki sposob nalezy im to 
wykazac. Powolanie bieglego kosztuje 
i to znaeznie, a co mogg czy muszg 
poczynic, jest zapisane w ustawach. 
Akurat powolanie bieglych w przy- 
padku amatorskiego radia nie jest 
konieezne. We wczesniej wystoso- 
wanym pismie do sqdu podnosili, 
ze nie wykazalem nieszkodliwosci 
anten, a nie majq nic przeciwko cho- 
dzeniu po dachu budynku. Teraz mogg 
sig spodziewac, ze bgdq zarzucali mi 
trudnosci przy czyszczeniu kominow. 
Nie wiem jeszcze, czego mogg sig spo- 
dziewac w takim wniosku, ale uzyjq 
kazdego argumentu, nawet smieszne- 
go, aby uniemozliwic montaz anten. 
Zapewniam, ze w jednym z podanych 
przypadkow wezm§ pod uwag§ wzrost 
kominiarza i zaplanujg montaz anten 
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. 
Bylbym zapomnial, jeszcze jeden ar- 
gument byl przedstawiany podczas 
ostatniej rozprawy sadowej przez ad- 
ministrator a bloku, mianowicie, ze 
do kominow nie mozna podczepiac 
urzqdzeh elektrycznych. 
cdn. 

Staly czytelnik SR, radioamator 
w stanie przymusowego „odpoczynku" 

Red. Porady prawne 

dotyczace stawiania an- 
^ ten znajduj^ si^ m.in. 
w „Krotkofalowcu Polskim". 




Kupon wainy do 15.05,2011 


Za mo wienie na prenumerat$ (patrz sir. 1 2 ) 


Zamawiam prenumeratg „6wiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatn^ + 9-miesif czn ^ plains w eerie 108 zl 

(tylko dla nowyeft Prenu morale r6w) 

□ 24 numery w eerie 16 x 12 zl = 192 zl 

□ 12 numerfiw w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 

□ 5 numertiw w cenie 6 x 12 .tf = 72 zl 

12 numerdw w cenie flfi zl (tylko dla aktywnych czlonNdw PZK) 

Naleznosc ureguluj$: 

□ przekazem pocflouym lub przelewem bankowym (wz6i blankietu na sIf. 12) 

□ pfosze o przyslanie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbtorce egzemplarza rozpoczynaJacego prenum&rat? 

Wyniai igod? na practoiarie vwwidi danyrji AMtowych w bade danych AVT-ltorporacii S|>, i g d„ 

Waisiifwj). W cCljjdi ir$r1tfliii^nyti1 igudiic l Uslir*ai o (JuJiiKiic itaiydi Dblftowytil l tjiia 29 J-icrpriia 1947 I 

wian. ye pu^lugtic mu prMO iHbtffnj do swoddi daiiydi, popfawiania vxu z^tfauia zaptz«^laiiia Ich prEctwurzare. 
Swojfi daie poweraan tfsbrcwolae. 

Czylmlny podpis: 


Zam6wienle przeSlij faksem: 22 257 B4 00 
e-maitem: pre 11 umer 0 ta@avl com.pl 

lub poczl^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


Im:? {Nzzwa} 


Nazwisko 


Utica, m 




Miejscowo&6 


Pfo$z$ 0 wyslawienm 
faktury VAT 


Nasi MP: 


Upowaznfam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawianja 
laktury VAT bez mojego podprsu 


Czytefny poofjw's 

Data: i pieczqtka fimowa: 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

Klucz elektroniczny Morse DXer 

lub podobny z monitorem nada- 
wania, SP6RLL. Dzierzoniow. 

Tel. 793 073 088 


Niedrogie CB radio mod. AM/ 
FM z zakresem EU/PL. Lqkie. 
Tel. 787 075 088 


Odbiornik radiowy DMTL-202 

lub DSTL-202 firmy Unitra Diora 
w dobrym stanie. Wroclaw. 

Tel. 664 288 846. E-mail: 
searambler@o2.pl 


Poszukuje instrukcji do odbior- 
nika Krot oraz czQsci do rosyj- 
skiej radiostacji lotniczej R-837 
proszQ o kontakt vy 73, Bogdan. 
Kalisz. Tel. 62 768 01 90. 
E-mail: sp3ld@wp.pl 


Skrzynkg antenowq MFJ 904 

lub Alinco EDX-1. Instrukcjq 
obstugi do TRXa Alinco DX70TH, 
JozekSP2DGG. Bydgoszcz. 

Tel. 695 764 799 


TRX 3,5 SSB, moze bye uzy- 
wany, SQ4CVB. Augustow. Tel. 
694747842 


Sprzedam 

Alinco DJ-X3, 700 pamiqci, 
pasmolOO kHz-1 300 MHz, 
funkeja detektora podstuchow, 
dekoder, nowy. Cena 555 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena Diamond, typ 

SRH 805S, trzy zakresy 
144/430/1200 MHz, wyjscie 
SMA, dfugosc 4 cm. Oryginalna 
japonska nowa 2 szt. Cena 89 
zt./szt. Radom. Tel. 505 353 736 


Antena Maldol HVU-8 sprowa- 
dzona roktemu, pracuje u mnie 
na dachu. Polecam komus kto 
ma malo miejsca, multiband. 
Cena 800 zt. Warszawa. 

E-mail: sp5nvx@wp.pl 


Antena bazowa firmy Sirio mo- 
del New Vector 4000 3/4 lambda, 
pasmo 27-28,5 MHz, cena do 


negoejaeji. Pytania i propozycje 
ceny proszq kierowac na e-mail. 
Szamotuty. sq3mvm@orange.pl 


Black Pirat antena CB bazowa 
firmy President, wykonana 
w caiosci z wtokna szklanego 
przez co bardzo odporna na 
wiatr. Dfugosc okoto 5 m, 5 prze- 
ciwwag po okoto 1 m. Cena 400 
zt. Sokotka. Tel. 606 502 560 


DC power cord cable 4 pin, Icom, 
Yaesu, Kenwood HF dla nowszyeh 
radiostacji. Dfugosc kabla: 2 m, 
srednica przekroju: 2x2.5 mm.kw. 
Posiada wtyk 4-pin oraz dwa 
bezpieczniki 2x20A na kablach. 
FT-450, FT-950. Cena 80 zt. QTH. 
Tel. 505 711 061. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

regulowane wzmocnienie, regu- 
lowane echo, zasilany z baterii 9 
V, wktadka elektretowa, ezutose 
62+/- 3 dB, impedaneja 3000 
omow, czQstotliwosc przeno- 
szenia 150 Hz-3500 Hz, wtyk 6 


pin. Cena 120 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Duzy wariometr drut fi 2 mm 
w oplocie bawetnianym. Poiq- 
czenie szeregowe (przy 1 MHz 
i w wolnym otoczeniu) od 57,5 
uH do 479 uH, rownolegte: od 
14,48 uH do 116,8 uH. Cena 70 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36. Radio 
w petni sprawne technicznie, 
petna moc 100 W na wszystkich 
pasmach, odblokowane na 
CB. Wbudowana skrzynka 
antenowa. Oryginalne pudetko 
i instrukeja. Cena 3600 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Icom IC-7600, 1 wtasciciel, 
radio nie grzane w zawodach, 
100% sprawne, akcesoria, box, 
manual, dokumentzakupu. Go- 
towka przy odbiorze osobistym 


lub wplata na konto. Szybka 
sprzedaz, dobra oferta bqdzie 
zaakceptowana. Cena 12000 zt. 
Czqstochowa. Tel. 601 504 860 


Icom V8000 nowy, Rx136- 
-174,Tx 144-1 48, moc 75 W, 
instrukeja obstugi w jqzyku pol- 
skim oraz angielskim. Cena 650 
zt. Sokotka. Tel. 606 502 560 


Komplet cewek pomiarowych 

typ CPQL- 1 A od 0,1 uHdo20 
mH 20szt. Radiator aluminiowy 
o wymiarach 12x3,7x50 cm, waga 
1 ,6 kg. Kondensator zmienny ze 
starego radia niemieckiego, 7 
sekcji w tym trzy na UKF. 91 -320 
Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Kondensator ceramiczny w.cz. 

1000 pF/4,5 kV. Cena 30 zt. 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Lampy EL36 PL36, 6p3S, 
6p36S, ECH21 , EF22, EL84,86, 
EL84, EZ81 , EM84, ECH81, 
ECC85,88, EF80, EL500, QQE- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 4/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK / G I EL DA RVNEK / GIELDA RVNEK i GIELDA 


03/12. Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, nowy. 
Cena 259 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
loom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS’u wysokiej 
jakosci, 4 koricowki. Cena 25 zi. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji produkcji USA. Wtyk 
6 pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa. Cena 25 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Nowy miernik mocy, SWR/F 
z wysw. LCD KF+ 50 MHz 
+ 2m + 70cm, 23cm nie 
wymaga kalibracji, moc KF 
200 W, 2 m/1 00, 70 cm/1 00 W, 
23 cm/50 W. Wyswietla moc 
wypromien. odbitq, SWR i czg- 
stotliwosc, gwarancja i serwis. 
Cena 350 zt. 84-218 Roztazino, 
ul. Dtuga5.Tel.58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Nowy nieuzywany podwojny (dwa 
niezalezne w jednym) syntezer 
SynFox: 800-2000 MHz/10 dBm 
Min.Step:1.16 Hz i 950-1050 
MHz/8dBm Min.step 1.55 1 Hz. 
Wbudowana modulacja GMSK, 
programowalny LPT. Program do 
PC na stronach SigFox. Cena 750 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Postuchaj jak dziata transceiver 
Traper 2011 , 80 m + 40 m, CW/ 
SSB, 1 0 W, gotowe zestawy lub 
do samodzielnego montazu. Zie- 
lona Gora. Tel. +48 794 956 358. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.webpark.pl 


Odbiornik komunikacyjny 
Sangen ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 76 
-108 MHz, 306 pamiQci, RDS, 
duzy wyswietlacz, nowy, zapa- 
kowany. Cena 669 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Ogromny zbior informacji przydat- 
nych przy naprawach CB radio na 
dwoch ptytach DVD. Po informacje 


i wykaz zawartosci ptyty proszg 
pisac bsowa@go2.pl. Brzesko. 
E-mail: bsowa@go2.pl 


President Jackson 5 x 40 moc 

1 0/25 W wstawiona regulacja 
mocy, czestotliwosc 26,060- 
-28,320 MHz Mode AM/FM/ 
USB/LSB, wtyk 4 pin kompletny, 
mocowanie radia + 4 srubki, ka- 
bel zasilajqcy, instrukcja obstugi, 
mikrofon oryginal. Cena 620 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radioodbiornik Jrena”, stan 
bdb. Podana cena zawiera koszt 
przesytki za pobraniem. Cena 49 
zt. Lqkie. Tel. 787 075 088 


Radioodbiornik Unitra „Ada”, 

uszkodzony. Podana cena 
zawiera koszt przesytki za 
pobraniem. Cena 29 zt. Lqkie. 
Tel. 787 075 088 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatow, skaner, 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 
zt. 84-218 Roztazino, ul. Dtuga 
5. Tel. 58 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Skaner radiowy Uniden UBC 
69XLT2, pasmo 25-51 2 MHz, 
gniazdo zasilania zewngtrznego, 
80 pamiQci, nowy, zapakowany. 
Cena 305 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-785 
XLT, bazowo-samochodowy, 


1 000 pamigci, pasmo 25 MHz-1 ,3 
GHz, PC, nowy, najszybszy 300 
k/s, duzo innych funkcji, nowy, za- 
pakowany. Cena 1 1 69 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam lampy: GU78B, GU- 
84B, GK71, GU50, 6P45S, QQE- 
06/40. Poznan. Tel. 600 830 069 


Sprzedam modut FM (FM-1), filtr 
CW typ XF-1 1 6C, filtr AM typ XF- 
-1 1 6A, pasuje do Yaesu FT-920. 
Cena od 240-290 zt. Cena 240 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam w idealnym stanie 
Icom IC-737 AT, nie rozblo- 
kowany, nie grzebany, w razie 
pytan odpowiem na kazde, 

SQ1 LZZ. Cena 2550 zt. Swidwin. 
Tel. 66 705 15 41. E-mail: 
sq1lzz@op.pl. www.qrz.com 


Syntezer G-4/2m lub inne pasmo, 
160 kanatow, 100 pamigci, skaner 
po pamiQciach i VFO, CTCSS 
+ 1750 Hz do przemiennikow, 
omijanie niechcianych kanatow, 6 
rodzajow krokow, gwarancja i ser- 
wis. Szczegoty na mojej stronie. 
Cena 1 80 zt. 84-21 8 Roztazino, 
ul. Dtuga 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Yaesu FT-7B. 

Niedzwiada. Tel. 796 471 810 


Transceiver firmy Icom IC-718 
z zasilaczem. Cena 2000 zt. 
Zgierz. Tel. 782 524 677 


Transformator 450 VA pod- 
wyzszajqcy napigcie. P=450 
VAUpri=230V Used =6,3 
V Usec2=6,3 V Usec3=6,3 


VUsec4=50VOdczepy: 

Usec5 A=200 V Usec5B=300 
V Usec5C=300 V Usec5D=200 
Vtqcznie: Usec5= 1000 V. Cena 
1 20 zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=55 VA Upri- 
= 230 V Used =15 V/2 A Use- 
c2=18 V/0,5 A Usec3=60 V/0,1 
A Usec3= 1 00 V/0,1 A. Cena 30 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator P=70 VA Upri- 
=230 V Usec=26 V/2, 7 A. Cena 
30 zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apl1@op.pl 


Transformator separacyjny 230 

V, wyjscie 24 V i 230 - 300 V, 
regulowane skokowo - 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie, 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy. Cena 259 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, icall, 
dataskip, CTSS i DCS dekoder, 
AGC, funkcja repeater reverse, 
pamigci dynamiczne, PC, 8,33 
kHz, nowy. Cena 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasilaj^cy 
z (T) wtykiem + gniazdo (T) 
zasilajqcy, nowy produkcji USA. 
Dtugosci 3 m, przekroj 2 x 1 ,5 mm 
do 16 A. Dwa gniazda, bezpieczni- 
ki 2 x 20 A. Cena 35 zt. Ostrowiec 
Swigtokrzyski. Tel. 505 71 1 061 . 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy, przewod jest nowy i ory- 
ginalny produkcji USA. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 2 x 
2,5 mm, posiada wtyk 6-pin oraz 
dwa bezpieczniki na kablach 2 
x 20 A. Cena 68 zt. Ostrowiec 
Swigtokrzyski. Tel. 505 71 1 061 . 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kable stuz^ce 
do zasilania radiostacji firmy 
Kenwood. Dtugosc kabla 2 m, 
srednica przekroju: 2 x 2,5 mm. 
Zestaw zawiera wtyk 6-pin oraz 
dwa bezpiecznikowe gniazda na 
kablach+ 2 x 20 A. Cena 50 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu VX-7R, 6/2/70 cm, 
podwojne VFO, odblokowany TX 
40-580 MHz, nowy, zapakowa- 
ny. Cena 1329 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Yaesu FT 8800E, odblokowany 
TX 1 37-1 74 MHz i 420- 470 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 1449 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu VX-6E, 6/2/70cm odblo- 
kowany TX 40-580 MHz, nowy, 
zapakowany. Cena 1049 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Zasilacz do CB radia MCP 1 3,8 

V/1 0-1 2 A nowy z miernikiem 
Amper i zasilacz 1 3,8 V/3 A, cena 
50 zt. Info GG 158585. Cena 200 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Inne 


Sprzgt CB radio skup, sprzedaz, 
ztomowanie. Lqkie. Tel. 

787 075 088 



mektronik A radio 

UH1EH KJDUBIHinBtUl 

Dom «p erkusista Qitarzysta 

u«EE3 


miodu 

Tttchnit 


To znaczy, le jestes iul czfonkiem Klubu avt uprawnlonym do comiesiecznego zamowianic 
bezpratnyth egzempiarzy noszych czesopism, wydanyth przed i miesiacamL leill prenumerujesz 
jrczosoplsm, mozesz xomdwle iH darmowycti egzempiarzy cnp. Prenumerafors lyrutdw mole 
otrzymoc zo dormo l egzemplarz H m Prenumerator oryturdw mo prowo do 5 dormowych 
egzemplorzyh Prezentocje oktuolnle oferowanych numerftw wszysthich cxosoplsm znoidziesz 
no stronach www.Klub.AVT.pl, Tom riwniel mozesz xloiyc bezprotne zomdwienie. 


Prenumerujesz wi^cej niz jedno z poniiszych pism? 


Jeszcze nie prenumeruiesz? 


Zepnenurriofvji ?ajr£yj na 1 0 lub skantakUiJ z Oztetem Pronumeraty 


Tel*fbn 032 2570422, e-mail FJrenufnerata@avt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W pjniii jd irYi’p 1 ndlMUtJt a mflTOrSlii*, mdfifcl*, I flirt I tit? HU KGrtiEmktj* 1 /UlffyjM HilSDR 

(Software Defined Radio}. Tunery antenowe manualne I lutomitynm. Mlkrefimy, gltnnikl wii zeslawy 
itucUuwhowe, Anteny, wimaeniMia oral nieib^dne 4*toi«ria did h,d Ed ego « ddithope uiord 


1 * 1 . 0-1 2 376 - 82 - 27 , kom. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 Sklep Intcrnctowy 

Jwteimy a utorviowanym dealerem firm www.ten-teeh.pl 

Flex Radio Systems, Maas, fen- Tec, Win Radio. AlrNav Systems, Heit Sound 



PRZEDSIEBIORSTWO HiiUmOWO^PRQDUKCTJNl 

mm euktroniot- mm\cm 


Spc. 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail:buro@buropl 
http:tfwww.buro.pl 



BURO 

Producent 

ANTEN 

OFERUJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLQWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 




szczegoty dotyczqce 
reklam 

w Rynku i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 




Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
lei. kom. 608434672, e-mail: biuro@te|tad pi 



Polecamy sprzet radiokomijnikacyjny najlepszyth firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. A LAM. TTI, INTEK, COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCE50RIA: uchwyty antenawe, podstawy magresowe, 
reflektometry, gtosrtiki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecra 
24/1 2V, kable, zlqc~a i inne 


KOMPUTEROWA ANAUZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 




jJ 3^3 J3. 


Wybrane para merry: 

■ Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (kiient DHCP) 

- Moiliwo&t zmiany adresu MAC unzadzenia 

■ Praca w tryble serwera http 

■ Obstuga przez przegladarke internetowa (port 80 ) 

- MozliwoSP modyfikacji struny internetowej z poziomu przegladarki tpamieP strony IMP) 

- KoofSguracja przez port USB 

■ 8 wyjSC przekaZnikowych ( 8 A / 230 V) 


ICarta umozliwia sterowanie przekainikami po przez sied internet. 
Stany przekaZnikdw oraz przyciskl umoZliwiajace Ich zmiany 
prezentowane sa na generowanej przez kartg stronie interne- 
towej. Zaleta takiegc rozwiazania jest wygoda i uniwersaino&C - 
do obsfugi urzsdzenia me Jest potrzebne zadne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarbwnoz kom put- 
era pracujacego pod dowolnym systemem openacyjnym jak i z 
teiefonu komOrkowego iz olostuga internets. 


AVT-Korporacja $p + z o.o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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e N k a s . c . Generalny Dystry butor 

§ C*MET, 

Driven to Perform, In STYLE! 



Anteny K a b t e Z t 3 c 2 a Przelotki 
Akcesoria Radio telefony 

H+5 KENWOOD YAESU ICOM DHAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 









- ■ HpUln.fifri '’ RMUR ilf > ^'^i-r-AiNjj 

* ■' '-'■ *j 1 ~‘^ If!] t-'* , | j] f'l I 


escEmaaaiufili 



ikinRADIO 

centrum rodlt>komunlkdCjl 


82-516 Lodi ul. Puszkina 80 

tel. +42 649 28 28; e-mail: biuro@inradto.pl 

internet: www.inRAPfO.pl 


ICOM, KENWOOD, YAESU 


tnRADiO • oficjalny przerislawEciel UNDEN-Btwcsf 


ofKjahiy iMT^dstwiciel APR 


Nava seria zasilaczy do utz advert nadavYCZO - 
odbiorczych KR VHR UHF Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre cehy 
Szczegofy - na stronie WWWJnRADtO.pl 


£ Uzytkujes? anteny 7 Gzy masz mozlt\*o komtrpipwania igh 
s parametral? Sprawd£ efektywnoSc piracy, przeartalizuj 
h- parametry wyreguluj aotene i ctesz aez le^szyeh 
w tecz nosa Poterarrwi&czegoty W WW. m RA DtO. pt 


AQR- DA-3000 J 


06 prostych i lanich modelr 
po najbardziej zaawansowane 
ponad 40 jyjpgM j 


Duzy wybor lampowych i tranzystorowych 
.wzrnacmaezy mocy Ha pasma 
[amatorSkie i profesjorralne. 

LSzczes&fy www.inRADIO.pl 


Posiadamy duZa grupf 
uraadzeri dla telegraftt - 
Bencher. MFJ i inne 


BENCHER 
me jfcpszycfl bJuciy 


Mikrofony do ICOM. KENWOOD YAESU 


ameritronalOT 


^^^TN-908 IN-503 

Duzy wybor miemtkow - rozne zakr&sy 
czestatlrwrjsci. rdzne zakresy mocy 


• Najnizsze ceny w Pofsce 
• 22 lata doswiadczenia 
* Najwiekszy wybor 


Radiotelefony noszone, przewozne i stacjona rne 


Odbiorniki szerokopasmowe - najwl^kszy wybor w Folsce 


Dobre i tame zasilacze 


Anafizatory an ten owe 


Rig Expert 


\nteny - ponad 1500 modeii 


■X , A A- 500 ■: 

Autoroatyczne I r^ozne tunery antercowe 


Wzmacrtlacze mocy KF, VHP, UHF 


Mikrofony inRADIO 


Prze l^czn \kt an teno we in RAD 10 


Reflefetometry - mfernlki mocy InRADiO 


To tylkoprzyidadowe urz^dzenia* Ponad 7400 pozycji dost^pnych natychmiasl 
i lo w najlepszych cenach . Promocje dla stalyct? klientow. Dzwon do nas ; 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


PIRIOIFIK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L/\C2NOSCI 


Telefony, telelaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



95-200 Pabian cc 
ill. Piet ru-s tn s krego 14 
lel /faks 42 213 01 12 
www.sonarbiz.pl 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 

tzynne od pom. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysyf ka jpfz^lu dla sklepdwi 
Firma istnieje na rynlcu od 1 990 r. 


Radia 

CB 


Bezposrednt importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chrriscy i koreanscy dostawcy 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


NIE PtAC MANDATOW ! w. 

Automatyczny wl^cznik swbi^ 

\\ 7“ P* Dost^pno wersje: 

1 • — •- A - pfytka drukowana 

k /- \ B * komp let demon L6w 

J J |8 \ ^ " uMad zmontowany 


ymUuzimk Sul 2 ujj. 

JIS-'JsW ILL TJ 

frHNUlh fwiniiin vF^eSwiv ifiJ 







jlmEi 


90S231 3 / ATT3NY23 1 3 


AVT35GQ 

Plytka testowa do kursu BASCOM AVR 



^SuMENTS MSP430M232 


AVTMSP430 
Moduli komputerka eMeSPek 430 



flXILINX 

XC9572XL 


AVT2S75 

LOGICMASTER - ptytka prototypowa do CPLD 


Mel 


ATTINY 2313 
89Cx051 

ATMEGA8535, 8515, 16, 32, 162 
ATTlNYx* 



AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i 51 



vUitipb 


ATWEGA162 


AVT3505 

Ptytka testowa do kursu C 


www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o,o„ 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-IOOOMP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PRO, IC-756PR0II, 
IC-756PROIII, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


NAJNOWSZA SERiA 

LAFAYETTE CB PRO 


ovantj 


ODBIORNIKI GLOBALNE ETON 


Jestesmy z Wami juz 20 lat 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl tel: 22 831-34-52 fax: 831-54-43 

Lafayette 
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■ . • 


RX-1300 


ICOM 


D-E880 


ICOM 


Yaesu 

FT-7900R 


IC-22DOH 


NAJLEPSZA CENA I!! 


SZERQKAGAMA 
AMATORSKICHANTEN KIERUNKOWYCH 


YAESU 


FT-60 


NAJTANIEi 


YAESU 

VX-8GE 


TYSi^CE 
ARTYKUtOW 
DOST^PNYCH 
"00 RP" 


QJ183GSC 30A ANALOG 


NS- 1225 22A/25A 

M owosc 

'Antennas 


tJfo W-gti ftrfnfljuncf Anrenn j 


Swiat Radio 75 











PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

3/11 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


4/11 

39 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

4/11 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

4/11 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

4/11 

75 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/11 

19 






Elektrit, ul. Bociariska41A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


ENKA, ul. Grzecznarowskiego 2/404, 26-600 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

4/11 

73 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551 04 84 

551 04 84 

4/11 

24 

• 


• 

• 


JAL radio, ul. Widzewska 14, 92-229 Lodz 

www.jalradio.pl 

sklep@jalradio.pl 

42 

676 29 22 


3/11 

72 






JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

2/11 

25 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

4/11 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/09 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 36, 41-902 Bytom 

www.fhu-netpol.pl 

netpol@fhu-netpol.pl 

32 

787 75 40 

733 06 64 

4/11 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

4/11 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. LQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

4/11 

92 

• 


• 

• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

4/11 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

4/11 

74 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

2/11 

31 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 


74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

4/11 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, Al. Wojska Polskiego 156, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.p 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

4/11 

2 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 


61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

4/11 

35 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376 82 27 

376 82 27 

4/11 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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AVT2852 SPIRALNY TERMQMETR LED 
Zestaw pozwalaj^cy wykonad niezwykty ternnometrl 
zaokienny Jego oryginalngic polep na sposobiel 
wySwietlania inform acji o akiualnej temperaiurze. I 
WyWzystywane sq do lego dtody LED utozone nie w I 
tradycyjns IlntJK?, ate w spirals. Dodatkowo tek dobrano I 
kolory by temperatury dodatnie tiyly obrazowane cieptymi I 
barwaml, ujemne ni - zimnymi. \ 


AVT5041 Termometr MIN-MAX 

UKfacJ prezentoje bie^cq temperature, dodatkowo 
rejestrowane i wyswietlane sq wartoici najwyzsze 
i najnlzsze (na osobnych polach odczytowych), Czujnik 
temperatury to niezawodny, scalony tercnometr DS1S2I 
Guarantee on wysokq dakladnosc pomiaru 
i rozdzielczoSOO.rc. 

■ trzy pola odczytowe LED (Irzycyfrowe) 

- prezentacja aktualnej temperatury 

■ prezentacja temperatury najwyzsze] i najnizsze] 

■ kasowanie wskazail maksymalnycb i mintmainycti 

- zakres mierzanych temps ratur -20 (t C. J .+99,9' J C 

■ rozdzielczose arc 
-zasilanie: 8,. ,16 V 


AVT1 446 Termometr z zasilaniem baferyjnym 
Termometr z zasilaniem bateryjnym wykorzystufacy do prezemacji temperatury wyiwiettacz 
graticzny z telefonu komArkowcgo. Procentuje fo niskim zuzyerem cnergii i umozl iwia wygodne 
zasilanie napigciem 3 V. 

’ odczyt: wy£wietiaez graficzny LCD 84*48 pikseli 
j odczyt temperatury cylrowy I analogowy 
’ mozliwoSG wySwietlania normalnego I inwerayjnego 

■ zakres pcmiarowy czujflika: ’55.„ + 125 D C 

■ zakres odczytu cylrowego; -55. ..+125 fl C 
’ zakres odczytu analogowego: (L.+az^C 

rozdzielczoSd pomiarowa: 0,1 “C 
zasilanie: 3 V (batoria) 


AVT950/1 Termostat elektroniczny 

I zastawie jaka czujrik temperatury zastosowano sensor 
pOfprzewodnikcwy. Ustawiona (emperatura jest ulrzymywena z dokta- 
dnoScia wyznaczona przez histereze (okr eilon^ przez uzytkownikaj zal^czania 
i wytgczania przekainlka. Zastnsowanre przskazmka gwarantujs petna, ssparacjq nd sieni 
zasilaftcej I bczpieczertstwo osoby obslugujgcejtenrostal. Wszelkie nastawy i pomfar temper- 
atury prezentowane na wyiwletlaczu ciekfokrystalicznym 
1 zakres pomiaru i negulacji temperatury - 55 ,. + * 99 , 9 °C 

- zakres ustawiania histerezy 0...5*C 

■ prwentacja lemperaiury aasiawionej I zmierzonei 

■ sterowanie do^czonym odbiomikiem pcprzez uklad wykonawcay z przekainikiem 

■ obcia^alnost stykdw przekaznika 1 6 A/230 V [3kV] 

■ komunikacja z uzytkownifcieni poprzez wySwieliacz LCD 1 k16 

- sygnaMzacj-a stanu przekainika: diada LED i symbol na wySwietlaezu ^ ^ 

- zmiana nastaw Impulsatoram fits' 

■ piyika o wymlarach: 104x36 mm (tennostal), 34x36 mm (uktad wykofiawczy) \ ^ 

■ zasilanfe: 12 VDC 


jldeiMpI 


I 
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WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 




Projektowanie uktadow scalonych CMOS 

Podrgcznik poswigcony podstawowym zagadnieniom zzakresu projektowania 
uktadow scalonych CMOS, obecnie powszechnie stosowanym we wszystkich 
dziedzinach przemystu, telekomunikacji, medycynie i wielu innych. Podanopod- 
stawowe wiadomosci dotyczgce tranzystorow MOS i elementow stosowanych 
w technologii CMOS, a takze opis oprogramowania wspierajgcego hierarchic- 
zne projektowanie uktadow scalonych. Przedstawiono projektowanie uktadow 
scalonych metodami bottom-up (od pojedynczego elementu do uktadu) oraz 
top-down (od funkcji uktadu do jego fizycznej realizacji). 

Adam Gotda, Andrzej Kos 

stron: 268 cena: 55 zt 


Mikrokontrolery AVR, j^zyk C, podstawy 
programowania 

Ksigzka przeznaczona jest dla elektronikow i hobbystow, ktorzy chcg szybko, 
w oparciu o interesujgce przyktady, poznac jgzyk C przeznaczony dla mikrokon- 
troterdw AVR i nauczyc sig pisac dla nich programy. Jest to jgzyk wysokiego po- 
ziomu o nieograniczonych mozliwosciach, poniewaz pozwala tatwo i wygodnie 
dokonywac potgczeh z jgzykiem maszynowym asembler. 1/1/ sposob przystgpny 
opisana zostata takze architektura oraz mozliwosci samych mikrokontrolerow 
AVR wchodzgcych w sktad dwoch rodzin: ATmega iATtiny. Prezentowany mate- 
rial podzielony jest na trzy czgsci. 

Mirostaw Kardas, 

cena: 79 zt 


Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet 
w przyktadach 

Ksigzka jest przewodnikiem-poradnikiem poswigconym praktycznym aspektom 
implementowania protokotdw sieciowych na mikrokontrolery STM32 z rodziny 
Connectivity Line. Autor przedstawia takze przyktadowe aplikacje tworzone na 
bazie dostgpnego bezptatnie protokotu sieciowego TCP/IP o nazwie IwlP (light- 
weight Internet Protocol). 

Przyktady przedstawione wksigzce napisano wjgzyku C (ARM-GCC) wtaki 
sposob, abymogly bye tatwo przeniesione na inne typy mikrokontrolerow, co 
zwigksza uniwersalnosc prezentowanych tresci. 

Marcin Peczarski, stron: 288, cena: 85 zt 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Stron: 791 45 zt 



Technika cyfrowa. Zbior 
zadari z rozwiqzaniami 

Jerzy Tyszer, Grzegorz 
Mrugalski, Artur Pogiel, 
Dariusz Czysz 


Stron: 287 51,50 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 



KS-2301 18 


RS 232C - praktyezne 
programowanie. 

Od Pascala i C+ + 
do Delphi i Buildera 
Wydanie III 
Andrzej Daniluk 

Stron: 504 67 zt 



Katalog elementow 
SMD 


Stron: 344 35 zt 



Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Stron: 328 82 zt 



KS-210304 


Diody, diaki - 
odpowiedniki 


Stron: 842 50 zt 



Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 280 51 zt 





Skoda Fabia 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik o samochodach Skoda Fabia pierwszej 

generaeji, produkowanych wlatach 1999-2007, z nadwoziami hatchback 5-drz- 

wiowy, sedan 4-drzwiowy i kombi 5-drzwiowe, wyposazonych w: 

silniki benzynowe oraz, silniki wysokoprgzne 

Podano m.in. plan obstugi oraz opis czynnosci obstugowych inaprawezyeh 

mozliwych do wykonania we wtasnym zakresie przez uzytkownika. 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 316, cena: 69 zt 


Opel Astra I 



* 

if™ 




mi: 


|U 


KS-21 1010 




Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Cyfrowe przetwarzanie 
sygnatow. Od teorii do 
zastosowan 

Tomasz P Zielinski 


Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Bogato ilustrowany, fachowy poradnik dla uzytkownikdw samochodow Opel 
Astra produkowanych wNiemczech od wrzesnia 1991 do marca 1998 roku 
oraz Opel Astra Classic produkowanych wPolsce do czerwca 2002 roku, 
wyposazonych w silniki benzynowe: 

* 1,4 dm3 (typu C14NZ, C14SE, X14NZ, X14XE); 

* 1,6 dm3 (typu C16NZ, C16SE, X16SZ, X16SZR, X16XEL); 

* 1,8 dm3 (typu C18NZ, C18XE, C18XEL, X18XE); 

* 2,0 dm3 (typu C20NE, X20XEV, C20XE) 
oraz silniki wysokoprgzne 

* 1,7 dm3 (typu 17YD, 17DR, X17DTL, TC4EE1). 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 336 cena: 65 zt 


Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra 

Bogato ilustrowany fachowy poradnik dla uzytkownikdw samochodow osobow- 
ych Volkswagen Sharan (od czerwca 1995), Ford Galaxy (od czerwca 1995 
do kwietnia 2006) i Seat Alhambra (odkwietnia 1996), wyposazonych w silniki 
benzynowe 1,8 dm3 o mocy 150 KM (typuAJH iAWC), 2,0 dm3 o mocy 1 15 
KM (typu ADYi ATM oraz NSEiZYSA- Ford), 2,3dm3omocy 140 KM (typu 
ESSB - Ford), 2,3 dm3 o mocy 145 KM (typu Y5B iESSA - Ford), 2,8 dm3 
o mocy 1 74 KM (typu AAA i AMY), 2,8 dm3 o mocy 204 KM (typu AYL) oraz 
wysokoprgzne 1,9 dm3 o mocy 90 KM (typu 1Z, AHU iANU), 1,9 dm3 o mocy 
1 10 KM (typu AFN iAVG), 1,9 dm3 o mocy 1 15 KM (typu AUY), 1,9 dm3 
o mocy 130 KM (typuASZ) i 1,9 dm3 o mocy 140 KM (typu BRT), zmechanic- 
znymi i automatyeznymi skrzynkami przektadniowymi oraz napgdem 4x4. 

Hans-Rudiger Etzold, stron: 388 cena: 72 zt 


Stron: 391 49,50 zt Stron: 124 


22 zt Stron: 848 


65 zt Stron: 232 47 zt 



Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 


Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Podstawy miernictwa Podstawy teorii 

Janusz Piotrowski sygnatow 

Jerzy Szabati 


Stron: 484 


69 zt Stron: 304 36,70 zt Stron: 322 


38 zt Stron: 500 48 zt 


www.sklep.avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 



KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85,00 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urz^dzeri A. J. Marusak. WSiP , str. 228 21 ,00 zt 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. WSiP , str. 360 26,00 zt 

KS-21 0902 Stereo w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79,00 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22,00 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwi^zan B. Zielinski. HELION, str. 127 30,00 zt 

KS— 22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45,00 zt 

KS— 22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 43,00 zt 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki BTC, wyd.ll P . Zbysinski, J. Pasierbinski, str. 280 66,00 zt 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55,00 zt 

KS-220805 Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35,00 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 58,00 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 47,50 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa REA, str. 1 1 46 65,00 zt 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42,00 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 41 ,00 zt 

KS— 221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL M. Zwolinski WKt, str. 368 69,00 zt 

KS— 221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42,00 zt 

KS— 221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, WKt, str. 41 9 69,00 zt 

KS— 221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty WKL, 78 str. 51 ,50 zt 

KS— 221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53,00 zt 

KS— 221 208 Wzmacniacze operacyjne P . Gorecki. BTC, str. 250 68,00 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65,00 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera A. Daniluk. 

HELION, str. 400 67,00 zt 

KS— 230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, str. 345 40,00 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 46,00 zt 

KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 54,00 zt 

KS— 230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48,00 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45,00 zt 

KS— 23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 39,00 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42,00 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 61 ,00 zt 

KS— 230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, Hans-Jurgen, 

WKL, str. 460 69,00 zt 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37,00 zt 

KS— 230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 63,00 zt 

KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 42,00 zt 

KS— 231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 41 ,00 zt 

KS— 240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, WKL, str. 408 49,00 zt 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P . Hadam, BTC, str. 21 6 70,00 zt 

KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 47,00 zt 

KS— 24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P . Gorecki, BTC, str. 334 71 ,40 zt 

KS— 241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 42,00 zt 

KS— 241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 41 ,00 zt 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 42,00 zt 

KS— 241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, str. 352 75,00 zt 

KS— 25071 7 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, str. 304 78,00 zt 

KS— 25071 8 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 70,00 zt 

KS— 25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 75,00 zt 

KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, str. 228 30,00 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 40,00 zt 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 20,00 zt 

KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

P Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 70,00 zt 

KS— 251 020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych P Gorecki, BTC, str. 408, 73,00 zt 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 70,40 zt 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan P Zielinski. WKL, str. 848 68,30 zt 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 48,00 zt 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36,00 zt 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 34,00 zt 

KS— 251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25,00 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35,00 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, tf. P Kozak WKL, str.444 92,00 zt 

KS— 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20,00 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 


SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 42,00 zt 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych P Marks, BTC, str. 224 61 ,00 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40,00 zt 

KS— 260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62,00 zt 

KS— 260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38,00 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25,00 zt 

KS— 260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44,00 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45,00 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64,00 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski. BTC, str. 203 56,70 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44,00 zt 

KS— 260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 1 74,00 zt 

KS— 271 003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70,00 zt 

KS— 2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 145,00 zt 

KS— 2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49,00 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 68,00 zt 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 

Rafat Baranowski, str. 1 76 70,00 zt 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagrari dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, Krzysztof Szlifirski, str. 277 37,00 zt 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66,00 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49,00 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48,00 zt 

KS— 290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82,00 zt 

KS-290304 Serwis sprzqtu domowego 1/09, APROVI 1 2,00 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59,00 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR P Fundowicz, 

B. Michatowski, M. Radzimierski, str. 224 43,00 zt 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, Tomasz Winek, str. 224 27,00 zt 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 1 28 1 7,00 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 42,00 zt 

KS— 29091 4 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, Grazyna Jastrzqbska, str. 284 32,00 zt 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 59,00 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69,00 zt 

KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 82,00 zt 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 ,00 zt 

KS— 291 002 USB praktyczne programowanie z windows API w C++, Helion, Andrzej Daniluk, str. 280 40,00 zt 

KS— 291 004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40,00 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbqdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25,00 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82,00 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35,00 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Huber tus Gunther, str. 1 60 45,30 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, P Obstawski, str. 260 45,30 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82,00 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jqzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 1 91 82,00 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzqtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2,00 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzqtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5,00 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bar tosz Antosik, str. 332 52,00 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 60,50 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, str. 528 77,00 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37,00 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 73,50 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82,00 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielinski Ryszard J., str. 536 37,00 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35,00 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35,00 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42,00 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerbw LPC2000 w jqzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82,00 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82,00 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70,00 zt 
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Ksi^garnia Wysytkowa AVT 
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|#JX«| !%% i*W' Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 

|%| IV I z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J?drus" 


AVT727 Uniwersalny modut zasilajqcy 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostata ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tycznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czesci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszecbnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony 
do transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, 
w tym urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 



AVT2873 Prosty filtr audio na uktadzie Maxim 



Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czestotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czestotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 


AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
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AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om B| AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 



odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 



Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pocbodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 



AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 
wartosci usta- 

wionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim ograniczeniem 
prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 



AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m 13,5-3,8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnycb, polskicb ukladacb scalonycb typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
urucbamiania. Odslucb na slucbawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opisw EP1/07 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzycie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i 


AVT5151 Minitransceiver Jedrek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 



AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkcjami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termicznego. 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Przedwzmacniacz ten wlqczony pomiqdzy 
istniejqcq antenq CB, a wejscie odbior- 
nika, poprawia jego czulosc, a zarazem 
umozliwia odbior stacji dalekiego zasiqgu, 
tzw. DX. Zasilanie 1 2 V, wzmocnienie 
napiqciowe 20 dB, pasmo przenosze 
26,2...28,2 MHz. Wymiary plytki: 28x28 
mm. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
lpF.JOfxF. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


NWT7 Analizator obwodow 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 




NWT7 to konstrukeja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanycb ukladow i oczywiscie icb 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 




AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceiver SSB 


AVT2117/1 Mikrofon bezprzewodowy 






Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 


Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odsluch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 # tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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SPDXContest 2011 

2 i 3 kwietnia 2011, od 
godz. 15.00 UTC 2.04.11 do 
godz. 15.00 UTC 3.04.11 b?d^ 
trwaly zawody SPDXC 2011. 
W imieniu prezydium ZG 
PZK oraz SPDXClubu za- 
praszam do udzialu w tych 
najwazniejszych z a w o - 
dach. Udzial, choc w cz?sci 
SPDXContestu, powinien bye 
punktem honoru dla wszyst- 
kich krotkofalowcow SP, kto- 
rzy maj^ dost?p do radiosta- 
cji. W tych dniach powinno 


Nowe zasady dost?pu 
obowi^zuj^ juz od 1 stycz- 
nia 2011. Stanowi^ one spo- 
re ulatwienie dla wszystkich 
opiekunow naszyeh urz^dzen 
pracuj^cych na obiektach 
tego strategieznego sponsora. 
Konieczne jest sporz^dzenie 
listy osob maj^cych dost?p do 
urz^dzen PZK znajduj^cych 
si? na wiezach TP EmiTel. 

W zwi^zku z czym pro- 
sz? o podawanie w formie 
elektronieznej na r?ce Jana 


30 styeznia 2011 roku 
swoj$ dzialalnosc rozpocz?la 
Wielkopolska Amatorska Siec 
Ratunkowa. Podczas zebrania 
zarz^du Oddzialu Terenowe- 


byc szczegolnie duzo staeji 
z SP, aby nasi koledzy z zagra- 
nicy mieli z kim pracowac. 
Bez powszechnego udzialu 
z Waszej strony na niewiele 
zda si? wysilek organizato- 
row i komisji rozliczaj^cej za- 
wody, a s^ one organizowane 
i rozliczane przez SPDXClub 
na podstawie porozumienia 
z PZK. Zwracam si? takze 
do zarz^dow oddzialow Te- 
renowych PZK, do klubow 
PZK, LOK, ZHP oraz tych 


D^browskiego SP2JLR, 
wiceprezesa PZK (sp2jl- 
r@pzk.org.pl) danych za- 
wieraj^cych: okreslenie lo- 
kalizacji i nazw? urz^dzenia, 
imi?, nazwisko, nr dowodu 
osobistego i numer telefonu 
kontaktowego osoby lub osob 
opiekuj^cych si? danym urz^- 
dzeniem lub urz^dzeniami 
znajduj^cymi si? w jednej 
lokalizaeji. 

Ewentualnie informaeje te 
mog 3 bye przeslane poczt^ 


go nr 27 Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow koordynato- 
rem sieci mianowano koleg? 
Mariusza SQ3NVW. 

Funkcjonowac zacz?la 


rodzinnych, o jak najliczniej- 
szy udzial w naszyeh prestizo- 
wych zawodach. W tym roku 
SPDXContest nie pokrywa 
si? w czasie ze Swi?tami 
Wielkanocnymi. To powin- 
no ulatwic nam wszystkim 
zorganizowanie sobie czasu, 
bez potrzeby nadmiernych 
wyrzeczen i naduzywania 
cierpliwosci naszyeh rodzin. 
Do uslyszenia w zawodach. 

Piotr SP2JMR prezes PZK. 


tradycyjn^ na adres sekreta- 
riatu ZG PZK. Prosz? o po- 
traktowanie sporz^dzenia tej 
ewideneji jako spraw? bar- 
dzo wazn^ i szczegolnie piln^. 
Brak kogos w wykazie moze 
spowodowac zakaz wst?pu na 
obiekt naszego sponsora. PZK 
nie b?dzie takze mial podsta- 
wy do uznania danej instalacji 
jako naszej, co w konsekwen- 
cji b?dzie oznaczalo pelnq jej 
komerejalizaej?. 


pierwsza wersja strony inter- 
netowej sieci WASR. Propo- 
nowany obeeny projekt nie 
musi okazac si? docelowym, 
bye moze strona ulegnie spo- 


„Emiter - nowe zasady dostQpu do obiektow TP EmiTel 


Piotr SP2JMR 


WASR - Wielkopolska Amatorska Siec Ratunkowa 



INFORMACJE 



rym lub nawet calkowitym 
modyfikacjom. 

Istotne jest, aby juz teraz 
mozna bylo latwo znalezc 
podstawowe informacje doty- 
cz^ce funkcjonowania nowo 
powstalej sieci. Strona jest 
dost?pna pod adresem http:// 
plwasr.blogspot.com. Kontakt 
z sieci^ WASR drog^ mailow^ 


pod adresem: wasr@poczta. 
onet.pl. 

SQ3NVW 

To kolejna dzialaj^ca 
siec. O ich znaczeniu b?dzie 
jeszcze ponizej. 

Dla informacji podam, ja- 
kie Regionalne Sieci L^czno- 
sci Kryzysowej SP dzialaj^ 


obecnie: 

- OSR - Ochotniczy Sztab 
Ratownictwa i L^cznosci: 
OSRiL (http://www.osrcze- 
stochowa.pl) 

- DASR - Dolnosl^ska 
Amatorska Siec Ratunkowa 
DASR PZK (http://www. 
dasr.pl) 

- SPOT - Siec Pomor- 


skiego Oddzialu Terenowego 
PZK (http://otpzk.gdansk.pl) 

- DLR - D?bicka L^cz- 
nosc Ratunkowa DLR (http:// 
www.krotkofalowcy.org) 

- WASR - Wielkopolska 
Amatorska Siec Ratunkowa 
(http://wasr.pl) http://plwasr. 
blogspot.com/. 

Rafat SQ6IYR 


EmCom 2011 

Zapraszamy wszystkich 
krotkofalowcow do udzialu 
w Ogolnopolskich Cwicze- 
niach L^cznosci Kryzyso- 
wej SP EmCom 2011, ktore 
odb?d^ si? w sobot? 14 maja 
w godzinach 15-17 UTC, 
(17-19 czasu lokalnego). 
Jednym z glownych celow 
cwiczen b?dzie doskonale- 
nie umiej?tnosci nadawania, 
przekazywania i odbierania 


komunikatow kryzysowych 
zgodnie z procedurami przy- 
j?tymi przez wszystkie trzy 
regiony IARU. Znajomosc 
tych standardow pozwoli nie 
dac si? zaskoczyc, gdy w ete- 
rze uslyszy si? wywolanie 
emergency” - b?dzie wiado- 
mo, jak zapisac i w jakiej for- 
mie dalej przekazac odebran^ 
informacj?. 

Ogolnopolskie cwiczenia 
l^cznosci kryzysowej „SP 
EmCom 2011” skladaj^ si? 


z czterech cz?sci, przy wyko- 
rzystaniu l^cznosci w pasmie 
3,7 MHz (80m) oraz 145 MHz 
(2 m). Program tegorocznych 
cwiczen umozliwia udzial 
rowniez stacjom maj^cym 
dost?p tylko do pasma 2 m, 
b?d^cym w zasi?gu okr?gowej 
stacji sztabowej pracuj^cej na 
wyznaczonym przemienniku 
oraz kanale FM. 

Utworzenie okr?gowych 
stacji sztabowych ma na celu 
imitacj? radiostacji amator- 


skich rownolegle dzialaj^cych 
np. przy centrach zarz^dza- 
nia kryzysowego. L^cznosci 
mi?dzy wszystkimi stacjami 
bior^cymi udzial w cwicze- 
niach b?d^ prowadzone zgod- 
nie z procedurami l^cznosci 
kryzysowej Mi?dzynarodowej 
Unii Radioamatorskiej IARU. 
Regulamin SP EmCom 2011 
jest dost?pny na stronie 
emcom.pzk.org.pl 
Rafat Wolanowski SQ6IYR, EmCom 
Manager PZK 


Spotkanie w SP6PRT 


W sobot? 26.02.2011 we 
Wroclawiu, w klubie SP6PRT, 
odbylo si? robocze spotkanie 
EmCom, ktore zwolal i po- 
prowadzil EmCom Manager 
PZK - Rafat SQ6IYR. 

Glownym tematem spo- 
tkania byla renegocjacja po- 
rozumienia mi?dzy prezesem 
PZK a szefem Obrony Cywil- 
nej Kraju z 17 sierpnia 1999 
roku. W spotkaniu udzial 
wzi?li m.in. prezes PZK - 
Piotr SP2JMR, prezes OT27 
- Krzysztof SP3FYX, zarz^d 
OT-Ol (gospodarz spotkania), 
przedstawiciele sieci DASR, 
WASR oraz inni krotkofa- 
lowcy. W czasie trzygodzinnej 


dyskusji wypracowana zo- 
stala wst?pna tresc projektu 
porozumienia. 

Projekt ten w najblizszym 
czasie zostanie opublikowa- 
ny na portalu PZK, w celu 
umozliwienia grupom zajmu- 
j^cym si? l^cznosci^ kryzy- 
sow^ oraz zainteresowanym 
krotkofalowcom zasygnali- 
zowania swoich uwag, spo- 
strzezen oraz sugestii zwi^za- 
nych z opublikowan^ tresci^ 
dokumentu. 

Czas w jakim b?dzie 
mozna zglaszac swoje uwa- 
gi b?dzie wynosil 14 dni, 
licz^c od daty upublicznienia 
projektu. 



Po uplywie tego terminu 
sprawa oficjalnej tresci, po 
ewentualnym uwzgl?dnieniu 
zgloszonych zastrzezen, zo- 
stanie zamkni?ta oraz zostan^ 


poczynione dalsze dzialania 
zwi^zane z realizacj^ renego- 
cjacji porozumienia. 

Rafat SQ6IYR EmCom Manager PZK 


Otwarte MiQdzynarodowe Mistrzostwa w Telegrafii Szybkiej 


Zapraszaj^ do udzialu Liga 
Obrony Kraju oraz Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. 
Koledzy Radiotelegrafisci SP! 
Pozwalam sobie zwrocic 
si? do Was z informacjami 
na temat telegrafii. Zda- 
j? sobie spraw? z przyczyn 
zaniku znajomosci alfabetu 
Morse’a wsrod krotkofalow- 
cow SP i nie zamierzam si? 
nad tym rozwodzic. 

Bardzo trudno w dzisiejszym 
czasie, w dobie Internetu i in- 
nych form l^cznosci, zach?cic 
mlodziez do krotkofalarstwa 


oraz nauki telegrafii, tym bar- 
dziej ze nie jest ona wymaga- 
na przy zdawaniu egzaminow 
na licencj?. Zanikanie telegra- 
fii wsrod polskich krotkofa- 
lowcow jest bardzo niepoko- 
j^ce i szkoda, ze tak dzieje si? 
u nas. W odroznieniu od SP 
w bardzo wielu krajach jest 
ona kultywowana i przezywa 
drug^ mlodosc. Systematycz- 
nie kazdego roku odbywaj^ 
si? otwarte zawody, w ktorych 
udzial bior^ zawodnicy z wie- 
lu panstw i to nie tylko z Eu- 
ropy. Wiele ekip wystawia 


maksymaln^ dopuszczaln^ 
liczb? zawodnikow w kazdej 
kategorii wiekowej (po dwie 
osoby), mimo ze do klasyfi- 
kacji brany jest tylko wynik 
jednego zawodnika. Zawody 
s^ organizowane przez IARU 
lub pod jej patronatem, a ich 
ranga jest dose wysoka. 

IARU w latach parzystych or- 
ganizuje Mistrzostwa Regio- 
now, natomiast w nieparzy- 
stych Mistrzostwa Swiata. Jak 
z tego wynika, w biez^cym 
roku odb?d^ si? Mistrzostwa 
Swiata. W zawodach tej rangi, 


SP zaistnialo po raz pierwszy 
w 2007 roku, z calkiem nie- 
zlym rezultatem - 5. miejsce 
druzynowo. W nast?pnych la- 
tach bylo juz niestety gorzej. 
Pocz^tki uczestnictwa we 
wspolzawodnictwie mi?dzy- 
narodowym rozpocz^l LOK 
w Skierniewicach kilkakrot- 
nym udzialem w zawodach 
w Wilnie i na Bialorusi. Do- 
piero udzial w zawodach or- 
ganizowanych przez Bialo- 
rus uzmyslowil nam, co to 
jest szybka telegrafia. Tam 
spotkalismy wielokrotnych 
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mistrzow swiata i ich umie- 
j?tnosci. Tam po raz pierwszy 
zobaczylismy dla nas nowe 
konkurencje rozgrywane na 
zawodach rangi mistrzow- 
skiej. Z tego tez wzgl?du re- 
gulamin krajowych zawodow 
dostosowany zostal do regu- 
laminu IARU - co bardzo 
powoli, ale zaczyna procento- 
wac. Nie mozna osi^gac wyni- 
kow w zadnym sporcie, jezeli 
nie ma konkurencji, a to do- 
ty czy wlasnie SP. Organizujqc 
zawody w SP, ci?zko jest zna- 
lezc kilku zawodnikow w jed- 
nej kategorii wiekowej. Cz?stq 
praktykq jest przemieszcza- 
nie zawodnikow mlodszych 
do kategorii starszych. Poza 
Skierniewicami i indywidu- 
alnie: Donate Gierczyckq 
SP5HNK, Markiem Kluzem 
SP8BVN, Mariuszem W?gor- 
kiem SP8TDX, Marianem 
Marciniewiczem SP8LZC 
i Jerzym Gomoliszewskim 
SP3SLU, nie spotkalem si? 
z udzialem innych kolegow. 
Nie wierz?, zeby u nas nie 
bylo radiotelegrafistow mog^- 
cych uczestniczyc w tego typu 
zawodach. Podejrzewam, ze 
przyczynq moze bye zly obieg 
informaeji, gdyz tylko to 
przychodzi mi do glowy. Nie- 
ch?ci uczestnictwa oraz braku 
umiej?tnosci nie bior? pod 
uwag?. Udzial w tegorocznej 
edycji krajowych zawodow 
chcemy potraktowac w rozno- 
raki sposob, a mianowicie: 


- potraktowac je jako spo- 
tkanie kolegow „po fachu” 
celem rozwiqzania naszego 
problemu 

- przedstawienie sposobu pro- 
wadzenia zawodow 

- sprawdzenie swoich predys- 
pozycji i umiej?tnosci w swie- 
tle regulaminu IARU 

- zainteresowanie uczestnic- 
twem w zawodach mi?dzyna- 
rodowych 

Zawody b?d$ organizowane 
w Skierniewicach w trzeciej 
dekadzie czerwca - precy- 
zyjny termin uzgodnimy po 
otrzymaniu zgloszen. Zawody 
trwalyby dwa dni, w sobot? 
i niedziel?, lecz mozemy takze 
zorganizowac trzy dni: piqtek, 
sobota, niedziela, co daje nam 
wi?cej czasu na dyskusj?. 
Zakwaterowanie organiza- 
torzy zabezpieczq odplatnie, 
wedlug zyezenia, to samo do- 
tyezy rowniez wyzywienia. 
Mozna skorzystac z wyzywie- 
nia lub zakwaterowania roz- 
dzielnie. Miejscem logistycz- 
nym b?dzie Osrodek Szkol- 
no-Wychowawczy, polozony 
w odleglosci 100 metrow od 
obiektu Zespolu Szkol Zawo- 
dowych nr 3, ktore b?d^ baz^ 
technicznq Mistrzostw. Baza 
techniczna jest sprawdzona 
juz trzykrotnie - ostatnio 
w ubieglym roku na VII Mi- 
strzostwach I Regionu IARU, 
gdzie wzorcowo zabezpieczo- 
no technicznie Mistrzostwa 
w Rawie Mazowieckiej. 


Jako organizatorzy mi- 
strzostw nie bylismy w stanie 
skompletowac pelnej ekipy, 
tzn. wystawic zawodnikow we 
wszystkich kategoriach wie- 
kowych. Takie post?powanie 
nie daje szans na zaj?cie do- 
brego miejsca w klasyfikacji 
druzynowej. Jestem przeko- 
nany, ze uzupelnienie braku- 
jqcych kategorii wiekowych 
pozwoli nam na zajmowanie 
wyzszyeh pozycji w klasyfi- 
kacji druzynowej mistrzostw, 
a na pewno zawodnicy w na- 
szym kraju by si? znalezli. 
Apelujemy do Kolezanek 
i Kolegow, w tym mlodych 
krotkofalowcow zaintereso- 
wanych tego typu zawodami, 
spotkajmy si? razem i spro- 
bujmy rozwiqzac t? sytuacj?. 


W biezqcym roku czekajq nas 
Mistrzostwa Swiata, ktore 
b?d$ rozgrywane w Niem- 
czech. Stworzmy ekip?, na 
jakq nas stac. Wierz?, ze nie 
b?dziemy tylko tlem dla po- 
zostalych ekip. 

Koszty uczestnictwa w Skier- 
niewicach - wyzywienie i noc- 
leg, ok. 60 zlotych od osoby, 
mozna rowniez we wlasnym 
zakresie, wnoszqc oplat? star- 
towq w wysokosci 20 zlotych. 
Termin zgloszen do 30 kwiet- 
nia 2011 rok na ponizszy 
adres. 

Wszelkich informaeji udzie- 
li: Alfred Cwenar SP7HOR 
tel. 691 712 522 lub wieezo- 
rem 46 8338347, 
e-mail: sp7hor@op.pl 
Alfred Cwenar SP7H0R organizator 


Zaproszenie na V spotkanie krotkofalowcow „L0S ‘2011” 


Klub Krotkofalowcow 
SP7KED przy Wielunskim 
Domu Kultury oraz Ole- 
ski Klub Krotkofalowcow 
SP9KDA zaprasza do udzia- 
lu w plenerowym spotkaniu 
LOS 2011 ( Lodzkie Opolskie 
Slqskie) w dniu 28.05.2011 r. 
Spotkanie organizowane jest 
po raz piqty przy wspoludzia- 
le Zarz^du Glownego Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow 
oraz Oddzialow Terenowych 
PZK. W tym roku w ramach 
spotkania odb?dq si? obchody 
45-lecia krotkofalarstwa na 
Ziemi Wielunskiej. 

Tematy prezentowane w trak- 
cie spotkania 

1. Grupa i Forum Home 
Made (prowadzqcy: SP5FCS 
i SQ5NPW) 

2. Wspolczesne transceivery 


Home Made (prowadz^cy: 
sp4hkq, sp9hvw) 

- prezentaeja TRX PILI- 
GRIM 

- pokaz i omowienie urzq- 
dzen H-M 

3. Przemienniki D-STAR 
(prowadz^cy: SP7WNA, 
SQ7AYZ) 

- omowienie techniki 
D-STAR od podstaw 

- zasady pracy przez prze- 
mienniki D-STAR 

4. D-STAR w praktyce 
(prowadz^cy: SP7WNA, 
SQ7AYZ) 

- urzqdzenia D-STAR 

- pokaz dzialania przemien- 
nika D-STAR 

5. Lqcznosc kryzysowa (pro- 
wadz^cy: SQ6ACM - BTR 
DIPOL) 

- omowienie praktycznych 


przykladow wspolpracy ze 
sluzbami i organami samo- 
rzqdowymi w sytuacjach 
kryzysowych 

- kryzysowy niezb?dnik ra- 
dioamatora 

6. Anteny, zgloszenia, arku- 
sze kalkulacyjne - dyskusja 
z udzialem zarzqdu PZK 
Wieczorem ognisko z muzy- 
kq. Ponadto podezas trwania 
spotkania zaprezentujq si? fir- 
my zajmuj^ce si? dystrybucj^ 
sprz?tu radiokomunikacyjne- 
go oraz b?dzie funkcjonowac 
otwarta, powi?kszona do gra- 
nic mozliwosci gielda sprz?tu 
radiowego. Na miejscu b?dzie 
mozliwosc zakupu lub zamo- 
wienia koszulki z wlasnym 
znakiem. Zapewniamy duzo 
miejsca na anteny, parking, 
camping, wc, wod?, pr^d 



z agregatow, Internet wi-fi, 
cieply posilek, dobrze zaopa- 
trzony bufet z posilkami i na- 
pojami. Zapraszamy od piqt- 
ku do niedzieli (27 do 29 maja 
2011) N 51*2’24” 

E 18*40’6” 

Dodatkowe informaeje i za- 
pytania: Pawel SP7NJR 
sp7njr@gmail.com, Henryk 
SP7FUZ sp7fuz@wp.pl lub 
na stronie www.sp7ked.glt.pl. 

Organizatorzy 


4/2011 rJr ALOwiEC 


3 




SYLWETKI 


Wspomnienie pamiQci Wojtka SP2RXG 


Szanowni Czytelnicy! 

No wo powstaly dzial „Syl- 
wetki” ma na celu prezen- 
towanie interesuj^cych i za- 
sluzonych krotkofalowcow. 
W zwi^zku z tym zwracamy 
si? do Was z gor^c^ prosb^. 
Piszcie i przedstawiajcie nam 
ciekawe postacie polskiego 
krotkofalarstwa. 

Zdajemy sobie spraw?, iz 
dziala lub dzialalo w naszym 
zwi^zku wiele barwnych oso- 
bowosci. Histone dzialalno- 
sci terenowych klubow PZK 
niejednokrotnie przezywaly 
swoje wzloty i upadki. Ich 
funkcjonowanie nie zawsze 
przebiegalo bezkonfliktowo. 
Tylko osoby z charakterem, 
samozaparciem i wielk^ de- 
terminacj^ mogly poradzic 
sobie w takich sytuacjach. Na 
pewno nieraz byly to histo- 
ric barwne, czasem zabawne 
lub mroz^ce krew w zylach. 
Prosimy Was wi?c o podzie- 
lenie si? z nami swoimi wspo- 
mnieniami oraz przygodami 
z krotkofalarstwem. Moze 
w Waszym otoczeniu zyje 
ktos, kto szczegolnie przy- 
czynil si? do rozwoju waszego 
oddzialu PZK. Chcielibysmy 
przedstawiac nie tylko oso- 
by, ktore juz od nas odeszly, 
ale rowniez w dalszym ci^gu 
dziala j^ce. 

Basia SQ3VB 

W dniu 24 stycznia 2011 
r. pozegnalismy wspaniale- 
go Koleg? - Wojtka Gornego 
SP2RXG, ktory w wieku 56 
lat odszedl do krainy wiecznej 
szcz?sliwosci polowac na nie- 
bianskie DX-y. Wojtek urodzil 
si? w roku 1954 w Inowrocla- 
wiu. W miejscowym klubie 
SP2 KCW zdobywal szlify 
krotkofalarskie. Mimo mlo- 
dego wieku, pelnil w klubie 
(w latach 1987-1990) szereg 
spolecznych funkcji, w tym 
sekretarza Zarz^du Klubu. 
Jego dzialalnosc miala wplyw 
na przyrost liczby wst?puj^- 
cych do klubu PZK. Od mar- 
ca 1986 roku byl czlonkiem 
Bydgoskiego Oddzialu PZK. 
W marcu tego roku otrzy- 
muje licencj? SWL o znaku 
SP2-0363-BY, byl to jego 
pierwszy etap na krotkofa- 
larskiej drodze. Rozpo- 
cz^l nasluchiwanie pracy 


amatorskich radiostacji. Dzi?- 
ki mlodzienczej pasji i deter- 
minacji, bardzo szybko zdo- 
bywal doswiadczenie krot- 
kofalarskie. Jego wytrwalosc 
i samozaparcie oraz uczest- 
nictwo w kursie krotkofalar- 
skim skutkowalo zdobyciem 
upragnionego swiadectwa 
uzdolnienia. W pocz^tkach 
1987 roku uzyskal licen- 
cj? krotkofalarsk^ o znaku 
SP2 RXG. Jest to ukorono- 
wanie jego staran o mozli- 
wosc wykonania drugiego 
kroku, juz jako pelnoprawny 
krotkofalowiec. Od pocz^tku 
swych dzialan intensywnie 
pracowal na krotkofalarskich 
pasmach, zdobywaj^c uzna- 
nie grona starszych i bardziej 
doswiadczonych kolegow 
krotkofalowcow. Byl wytrwa- 
ly w d^zeniu do wytyczonego 
celu. Byl wspanialym opera- 
torem. W klubie pelnil obo- 
wi^zki kierownika radiostacji 
SP2KCW. Jako operator ra- 
diostacji wielokrotnie uczest- 
niczyl w zawodach, w ramach 
cwiczen Obrony Cywilnej. Za 
caloksztalt dzialan spolecz- 
nych w LOK-u w roku 1989 
otrzymal srebrn^ Odznak? 
Zasluzony dzialacz LOK. 
Juz w 1989 roku otrzymal ze- 
zwolenie pracy na urz^dze- 
niach przenosnych (portable). 
W styczniu 2001 przeniosl 
si? do Bydgoszczy i zamiesz- 
kal przy ul. Marusarzowny. 
Byl glownym organizatorem 
akcji propaguj^cej krotkofa- 
larstwo przy okazji obcho- 
dow 100. rocznicy powstania 
Zakladow Energetycznych 
w Bydgoszczy. Z tej okazji 
uruchomiono okolicznoscio- 
w^ radiostacj? 3Z0PBY pra- 
cuj^ z namiotu ustawionego 
w centralnym miejscu Byd- 
goszczy - na Starym Rynku. 
Pracuj^ca radiostacja ama- 
torska, pokaz roznych urz^- 
dzen radiowych i elektronicz- 
nych w wykonaniu amator- 
skim, wzbudzaly ciekawosc 
i uznanie odwiedzaj^cych to 
miejsce mieszkancow mia- 
sta. Ciekawie zaprojektowane 
i ufundowane przez Zakla- 
dy Energetyczne karty QSL 
i okolicznosciowe dyplomy 
stanowily dla zwiedzaj^cych 
atrakcj? i informacj? o krot- 
kofalarstwie. Powazna cho- 



roba powoduj^ca niedowlad 
konczyn dolnych uniemoz- 
liwila koledze Wojtkowi dal- 
sz^ bezposredni^ dzialalnosc. 
Skoncentrowal si? zatem na 
pracy eterowej. W tym przy- 
padku zadzialala kolezenska 
pomoc i wsparcie np. przy 
instalowaniu anten. Wspar- 
cie to bylo nieodzowne, gdyz 
umozliwilo mu prac? etero- 
w^ na pasmach amatorskich. 
W roku 2006 przez 6 miesi?cy 
bardzo aktywnie prowadzil 
l^cznosci i promowal miasto 
z okazji 600-lecia Bydgosz- 
czy. W pracy krotkofalarskiej 
uzywal urz^dzen TS-850SAT, 
FT-7800E i wzmacniacza 
SP-200. Ten zestaw sprz?towy 
pozwalal na w miar? aktyw- 
n^ i skuteczn^ prac? eterow^. 
Byl aktywny niemal do konca 
swoich dni. 

Przez caly okres pracy za- 
liczyl ponad 28 tysi?cy QSO, 
uzyskuj^c potwierdzenia 
z 332 krajow swiata wg listy 
SPDXC, na wszystkich pa- 
smach. Od 1994 roku byl sta- 
lym uczestnikiem zawodow 
SP-DXC, a w kategorii SO- 14 
MHz wsrod stacji polskich 
byl klasyfikowany przewaz- 
nie w pierwszej dziesi^tce. 
Natomiast w 1997 roku uzy- 
skal w tej kategorii 3. miej- 
sce w kraju. Startowal takze 
w wielu innych zawodach. 

W nich takze zawsze pla- 
sowal si? w czolowce kazdej 
klasyfikacji. Bral udzial m.in. 
w zawodach SP-K; Stegna- 
-1988; Enigma-1999; Dzien 
Nauczyciela, Dzien Energe- 
tyka, Dni Morza, Blyskawica 
i szereg innych. Poswiadcze- 
niem uzyskiwania dosko- 
nalych wynikow s^ zdobyte 
puchary i dyplomy. 

Pracowal glownie emi- 


sj^ CW. Z dobrym skutkiem 
uzywal takze z innych emi- 
sji, w tym cyfrowych, jak 
SSB, PSK-31, SSTV, HEL, 
czy RTTY. Od roku 2002 
byl czlonkiem SP DX-clu- 
bu. Kolega Wojtek byl su- 
miennym i doswiadczonym 
krotkofalowcem. Niezwykle 
kolezenski, a mimo inwalidz- 
twa zawsze bardzo ch?tnie, 
w miar? swoich ograniczo- 
nych mozliwosci, pomagal 
innym kolegom. Swoje bogate 
doswiadczenia operatorskie 
i techniczne bardzo ch?tnie 
przekazywal mlodszym, do- 
piero wst?puj^cym w szeregi 
krotkofalarstwa, niezaleznie 
od wieku, adeptom radio- 
amatorstwa. Radiostacja krot- 
kofalowa dawala Wojtkowi 
mozliwosc bezposredniego 
kontaktu z innymi kolega- 
mi, uczestniczenia w spo- 
tkaniach eterowych i przy- 
datnosci w wielu sytuacjach 
zyciowych. Krotkofalarstwo 
stwarzalo Wojtkowi luksus 
cz?stego uczestniczenia w im- 
prezach i spotkaniach. Dawa- 
lo mozliwosc poznania wyda- 
rzen, nie tylko sportowych, 
ale takze wielu problemow 
gospodarczych, politycznych 
kraju i swiata. 

Za caloksztalt swojego 
wkladu w rozwoj krotkofa- 
larstwa, za zaangazowanie 
i budowanie prestizu PZK 
w regionie kujawsko-pomor- 
skim, w listopadzie 2008 roku 
zostal wyrozniony Honoro- 
w^ Odznak^ PZK. Wojtek 
byl pasjonatem wspanialej 
przygody, zwanej krotkofalar- 
stwem. 

„Pami?c jego niech po- 
zostanie w blogoslawionej 
chwale” 

opracowat Bolek SP2ESH 
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Radiostacja R-140, logistyka i nie tylko 


Sprowadzenie pozyska- 
nych przez PZK radiostacji 
R-140 na samochodach Star 
660M2 z jednostek Wojska 
Polskiego jest nie lada wyzwa- 
niem dla lokalnych klubow 
krotkofalarskich. Poza oczy- 
wisti atrakcyjnoscii przed- 
si?wzi?cia, we znaki daji si? 
koszta tego typu akcji oraz 
aspekty techniczne i admi- 
nistracyjne dysponowania 
wymarzonym 10-tonowym 
„skarbem”. Z tych powodow 
nie wszystkie kluby ubiegaji- 
ce si? o pozyskanie demobi- 
lowych radiostacji odbieraji 
sprz?t w wyznaczonym czasie 
i miejscu. Na podstawie nie- 
dawnych doswiadczen ekipy 
SP3KWA, dziel? si? najwaz- 
niejszymi - moim zdaniem 
- wnioskami po akcji sprowa- 
dzania ,,140-ki”. W naszym 
przypadku miejscem odbio- 
ru byla jednostka wojskowa 
w Lesznie, a celem podrozy 
Turek. Odleglosc do przeby- 
cia 150 km. 

Odbior sprz?tu rozpocz^l 
si? od uzgodnien z dowodz- 
twem wskazanej jednostki 
wojskowej. Podstaw^ formal- 
n^ do prowadzenia rozmow 
byly dokumenty orzekaj^ce 
o nieodplatnym przekazaniu 
mienia ruchomego MON Pol- 
skiemu Zwi^zkowi Krotkofa- 
lowcow i upowaznienie imien- 
ne PZK, wskazuj^ce osob? 
odpowiedzialn^ za odbior 
mienia. Rozmowy z pracow- 
nikami jednostki wojskowej 
przebiegaly rzeczowo i bez 
zb?dnych utrudnien. Dopro- 


wadzily do pierwszej wizyty 
w JW, podczas ktorej ogl^da- 
lismy sprz?t i szukalismy po- 
myslu na sprawny transport. 
Okazalo si?, ze Star 660M2 
stoi nieuzywany od roku 
2006, spuszczone si wszelkie 
plyny eksploatacyjne oprocz 
oleju w mostach nap?dowych 
oraz nie ma szans na wyjazd 
samochodu na wlasnych ko- 
lach. Nie ma tez mozliwosci 
dokonywania jakichkolwiek 
prac warsztatowych na tere- 
nie jednostki. Woz trzeba za- 
brac tak jak stoi, bez tablic 
i dowodu rejestracyjnego, na 
podstawie protokolu zdaw- 
czo-odbiorczego (asygnaty). 

Organizacja transportu 
laweti niskopodwoziow^ do 
przewozu sprz?tu ci?zkiego 
okazala si? rozwi^zaniem je- 
dynym i koniecznym. 

Wsrod pomyslow, chwilo- 
wo bralismy pod uwag? opcj? 
holowania pojazdu do QTH 
docelowego, na tzw. holu 
sztywnym, nawet za ci^gni- 
kiem rolniczym. Jest to jed- 
nak niemozliwe. W swietle 
przepisow ruchu drogowego 
pojazd holowany musi bye 
zarejestrowany, ubezpieczo- 
ny, miec sprawny przynajm- 
niej jeden uklad hamulcowy, 
a DMC (dopuszczalna masa 
calkowita) pojazdu holowa- 
nego nie moze przekraczac 
DMC holownika. 

Poszukuj^c przewozni- 
ka dysponuj^cego ci^gni- 
kiem siodlowym z naezepi 
- lawet^ niskopodwoziow^, 
bez trudu znalezlismy oferty 



komercyjne przytlaczaj^ce 
cen^ od 4 zl/km, oczywiscie 
kilometry liezone w obu kie- 
runkach. Dodatkowo platny 
zaladunek, mocowanie i roz- 
ladunek. Ostatecznie ofert? 
nie do przebicia odnalazl 
Robert SQ3GOK: 2,7 zl/km, 
zaladunek i rozladunek we 
wlasnym zakresie. 

8 lutego, okolo godz. 4.00 
wyruszylismy z Turku w kie- 
runku Leszna. Samochodem 
osobowym SP3SLU Jurek, 
SP3SLM Jacek, a w kabinie 
ci^gnika siodlowego SQ3LVQ 
Staszek i kierowca. Na miej- 
scu pierwsza ekipa zalatwia- 
la przepustki wjazdowe do 
jednostki wojskowej, podczas 
gdy druga zblizala si? powoli 
do Leszna. 

Po dotarciu holownika 
rozpocz?lismy przygotowania 
do zaladunku Stara 660M2 
na lawet?. Plan przewidywal 
przemieszczanie pojazdu za 
pomoc^ wypozyczonej wei^- 
garki linowej. Jednak zol- 
nierze Kompanii L^cznosci 
zaproponowali asyst? i za po- 
mocq drugiego pojazdu ci?- 
zarowego wtoczyli „Pszczol?” 
na platform? lawety. Do umo- 
cowania ladunku uzyto stalo- 
wych lancuchow z naci^giem 
na srubach rzymskich oraz 
pasow brezentowych. 

Po godzinie 11 rozpocz?la 
si? podroz powrotna z pr?d- 
kosci^ do 60 km/h. W Jaro- 
cinie trasa wiedzie pod wia- 
duktem kolejowym z wyso- 
kosci^ oznakowan^ „3,8m” 
Zmierzona wysokosc naszego 
ladunku wynosila 4 m. Jak si? 
nam udalo? Rozwi^zanie znal 
zawodowy kierowca ci^gnika 
siodlowego: wysokosc ozna- 
kowana „3,8 m”, w rzeezy- 
wistosci przechodzi 4,20 m. 
Nie mylil si?. Przejechal pod 
wiaduktem „na centymetry”. 
W macierzystym QTH ocze- 
kiwali koledzy z SP3KWA. 
Okolo godz. 16 rozpocz?lismy 
sprowadzanie Stara z lawe- 
ty. Pomagal operator z ko- 
parko-ladowark^ „Ostrowek” 
jako holownikiem i hamul- 
cem. Obylo si? bez wypadkow 
i uszkodzen. 

Stan techniczny samocho- 
du i radiostacji oceniamy jako 
„ci?zki, ale stabilny”. Czeka 
nas sporo pracy naprawczej 


i renowacyjnej przy prawie 
kazdym ukladzie. 

Niewielki przebieg (7700 
km) charakterystyczny dla 
specjalnych pojazdow wojsko- 
wych jest pocieszeniem, ale 
silnik, choc prosty w budo- 
wie, wymaga naprawy, ponie- 
waz zuzywa duze ilosci oleju. 
Dzi?ki temu mamy okazj? 
nauezye si? czegos nowego 
i zintegrowac we wspolnym 
celu. 

Woz z radiostacji R-140 
od chwili sprowadzenia przy- 
ciiga uwag? otoczenia. Nie- 
stety, jest atrakcji rowniez 
dla zlodziei - zbieraezy zlo- 
mu. Trudnosc pelnego zabez- 
pieczenia wi^ze si? z wyst?- 
powaniem licznych komor, 
schowkow i mocowan (na ze- 
spoly spalinowo-elektryczne, 
anteny, maszty), polotwartej 
kabiny kierowey i szeregu 
elementow dajicych si? od- 
kr?cic. Klub, ktory decyduje 
si? na sprowadzenie wozu, 
powinien z gory przewidziec 
rozwi^zanie problemu bez- 
pieeznego przechowywania. 
W SP3KWA jest to strzezony, 
zamkni?ty plac nalez^cy do 
Spoldzielni Mieszkaniowej 
„T?cza” w Turku oraz inne 
zabezpieczenia. 

W SP3KWA przygotowu- 
jemy technicznie Stara 660M2 
do zarejestrowania. Planuje- 
my modernizacj? wn?trza na 
potrzeby zainstalowania do- 
datkowych, typowo amator- 
skich urzidzen radiokomuni- 
kacyjnych. Rozwazamy moz- 
liwosc sprz?zenia transceivera 
KF ze stopniem mocy, ukla- 
dami dopasowania i polem 
antenowym R-140. Pojazd ma 
sluzyc podniesieniu atrakeyj- 
nosci klubu dla mlodziezy, 
wyjazdom w pobliski teren na 
cwiczenia l^cznosci oraz na 
zawody KF i UKF, promocji 
krotkofalarstwa podczas ple- 
nerowych imprez miejskich 
i powiatowych, gotowosci do 
zapewnienia l^cznosci z nie- 
zaleznych zrodel zasilania na 
wypadek kl?sk zywiolowych. 

Pragn? zach?cic inne klu- 
by, odbiorcow i uzytkowni- 
kow wozow z radiostaejami 
R-140 do wymiany doswiad- 
czen i informaeji. Moze w for- 
mie forum dyskusyjnego? 
Zapraszam do odwiedzania 
witryny klubu SP3KWA pod 
adresem www.sp3kwa.net. 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 
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PORADY PRAWNE 


Nasze anteny 


Wielu z nas ma coraz cz?- 
sciej problemy „antenowe” 
wynikaj^ce z trudnosci w po- 
rozumieniu si? z administra- 
torem budynku wspolnego, 
w ktorym mieszka. 

Ponizej zamieszczam 
opini? prawn^ na temat na- 
szych praw do stawiania an- 
ten. Jednakze zaznaczam, ze 
si?ganie po argumenty tzw. 
ostateczne, czyli pojscie na 
drog? s^dow^ czy nawet przed 
sqdow^, a wi?c angazowa- 


nie prawnika powinno miec 
miejsce tylko w wyj^tkowych 
wypadkach. Podstaw^ funk- 
cjonowania w spoleczenstwie 
jest osi^gni?cie konsensusu 
w sprawach naszego hobby na 
drodze porozumienia. Nale- 
zy przekonywac, tlumaczyc, 
rozmawiac, opieraj^c si? takze 
na zamieszczonych ponizej 
informacjach. 

Droga dochodzenia na- 
szych praw z wykorzystaniem 
prawnikow to przede wszyst- 


kim koszty dla PZK i dla nas. 
Oczywiscie wszystko moz- 
na odzyskac po wygranej 
sprawie. Ale jesli nie jest to 
spoldzielnia, tylko wspolnota 
mieszkaniowa, to oczywiste 
staje si? pogorszenie relacji 
mi?dzys^siedzkich. Ze swojej 
strony deklaruj? napisanie pi- 
sma wyjasniaj^cego czy popie- 
raj^cego, co czynilem juz wie- 
lokrotnie jako prezes PZK. 
Przy rozmowach nalezy klasc 
szczegolny nacisk na nieszko- 


dliwosc naszej dzialalnosci, 
na pozytki dla spoleczenstwa 
wynikaj^ce chociazby z moz- 
liwosci utworzenia zast?p- 
czych sieci l^cznosci, a takze 
na ubezpieczenie w firmie 
„UNIQA” w ramach sklad- 
ki czlonkowskiej wszystkich 
czlonkow PZK od odpowie- 
dzialnosci cywilnej. 

Ponizej do wykorzystania 
opinia prawna dotycz^ca bu- 
dynkow spoldzielczych. 

Piotr SP2JMR 


Opinia prawna dotyczqca prawa do stawiania anten na budynkach spoldzielczych 



W przedstawionym sta- 
nie faktycznym zakladam, 
iz osoby, ktore pragn^ uzy- 
wac urz^dzen krotkofalar- 
skich, posiadaj^ pozwolenia 
radiowe, gdyz w mysl art. 3 
ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 
2000 r. - prawo telekomuni- 
kacyjne (Dz.U. Nr 73 poz. 852 
z pozn. zm.) z zastrzezeniem 
art. 4 i art. 6 tej ustawy, uzy- 
wanie urz^dzen radiowych 
wymaga posiadania pozwole- 
nia radiowego. Nie wymaga 
natomiast pozwolenia radio- 
wego m.in. uzywanie urz^- 
dzenia radiowego nadawczego 
lub nadawczo-odbiorczego 
uzywanego w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej, 
zgodnie z mi?dzynarodowy- 
mi przepisami radiokomuni- 
kacyjnymi, jezeli urz^dzenie 
zostalo dopuszczone do uzy- 
wania przez wlasciwy do tego 
organ krajowy lub zagranicz- 
ny na okres nieprzekraczaj^cy 
3 miesi?cy. 

Ponadto stosownie do art. 
26 prawa telekomunikacyj- 
nego obslugiwanie urz^dze- 
nia radiowego nadawczego 
lub nadawczo-odbiorczego, 
uzywanego w sluzbie radio- 


komunikacyjnej amatorskiej, 
wymaga posiadania swia- 
dectwa operatora urz^dzen 
radiowych. 

Jezeli chodzi o pozwolenie 
radiowe, to zgodnie z art. 142 
ust. 1 prawa telekomunikacyj- 
nego pozwolenia wydane na 
podstawie ustawy o l^cznosci, 
udzielone wraz z przydzialami 
cz?stotliwosci dla tych urz^- 
dzen, staj^ si? z mocy prawa 
pozwoleniami w rozumieniu 
prawa telekomunikacyjnego. 

Aktualnie organem wlas- 
ciwym do wydawania i cofa- 
nia pozwolen radiowych jest 
Prezes Urz?du Komunikacji 
Elektronicznej. W prawie te- 
lekomunikacyjnym okreslone 
s^ przypadki, w ktorych moze 
nast^pic cofni?cie pozwolenia 
radiowego - art. 12 ust.l, 2 i 
4-7 oraz art. 21. 

W przypadku spelnie- 
nia warunkow okreslonych 
w prawie telekomunikacyj- 
nym zagadnienie dotycz^ce 
warunkow, ktore moze po- 
stawic spoldzielnia mieszka- 
niowa na postawienie anten, 
mozna analizowac jedynie na 
gruncie cywilnoprawnym, 
a konkretnie na gruncie pra- 
wa spoldzielczego - ustawy 
z dnia 16 wrzesnia 1982 r. 
(tekst jedn. Dz.U. z 1995 r. 
Nr 54 poz. 288) oraz usta- 
wy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spoldzielniach miesz- 
kaniowych (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 4 poz. 27). 

W obecnym czasie jednak, 
nawet w dawnych budynkach, 
gdzie jedynym wlascicielem 
byla spoldzielnia mieszka- 
niowa, wi?kszosc mieszkan 
zostala wykupiona przez ich 
dotychczasowych lokatorow, 


a w stosunku do lokali nie 
wykupionych nadal wlasci- 
cielem ich jest spoldzielnia 
mieszkaniowa. Zgodnie z art. 
1 ust. 3, ustawy o spoldziel- 
niach mieszkaniowych - spol- 
dzielnia ma obowi^zek za- 
rz^dzania nieruchomosciami 
stanowi^cymi jej mienie lub 
nabyte na podstawie ustawy 
mienie jej czlonkow. 

W mysl zas art. 1 ust. 5 
spoldzielnia moze zarz^dzac 
nieruchomosci^ niestano- 
wi^cq jej mienia lub mienia 
jej czlonkow na podstawie 
umowy zawartej z wlascicie- 
lem (wspolwlascicielem) tej 
nieruchomosci. 

Spoldzielnia moze w statu- 
cie okreslic zasady korzysta- 
nia z nieruchomosci, w tym 
zasady stawiania masztow an- 
tenowych. Nie wydaje si? jed- 
nak, aby spoldzielnia miala 
prawo wprowadzenia general- 
nego zakazu stawiania anten 
lub wprowadzania warunkow 
montazu anten sprzecznych 
z przepisami. 

Spoldzielnia moze uzalez- 
nic zgod? na montaz anteny 
od wykazania, iz uzytkownik 
posiada stosowne pozwolenia 
wynikaj^ce z prawa telekomu- 
nikacyjnego oraz ewentualnie 
okreslic warunki techniczne, 
montazowe. 

Jezeli chodzi o oplaty za 
anteny, to mozna ewentualnie 
brae pod uwag? oplat? za zaj?- 
cie cz?sci dachu pod ustawie- 
nie anteny. 

Wprawdzie kazdy kto 
posiada wlasnosciowe pra- 
wo do lokalu mieszkalnego 
ma takze prawo wspolwlas- 
nosci w cz?sciach wspol- 
nych nieruchomosci (w tym 


dachu), jednak z uwagi na 
brak fizyeznego wydziele- 
nia cz?sci przypadaj^cej na 
danego wspolwlasciciela 
(co moze nast^pic przez znie- 
sienie wspolwlasnosci) trud- 
no b?dzie wykazac, iz dana 
osoba uzywa dachu w ramach 
swojego udzialu we wspolwla- 
snosci. Jednak uprawnienie 
to powinno bye brane pod 
uwag? przy ustalaniu ewentu- 
alnych oplat. 

Jezeli chodzi o to kto ma 
prawo ustalac zasady mon- 
tazu anten (czy ewentualny 
sprzeciw jednego lokatora 
moze spowodowac niewyda- 
nie zezwolenia), to tego typu 
decyzje winny bye wydawane 
zgodnie z prawem spoldziel- 
czym, a wi?c w formie uchwal 
podejmowanych na walnym 
zgromadzeniu. Uchwaly za- 
padaj^ zwykl^ wi?kszosci^ 
glosow przy obecnosci co 
najmniej polowy uprawnio- 
nych do glosowania, chyba ze 
statut lub ustawa przewiduje 
inny tryb. 

Zgodnie z art. 42 § 2 pra- 
wa spoldzielczego czlonek 
spoldzielni moze zaskarzyc 
do s^du uchwal? z powodu 
jej niezgodnosci z prawem 
lub postanowieniami statu- 
tu w terminie 6 tygodni od 
dnia odbycia walnego zgro- 
madzenia. 

W przypadku wi?c, jezeli 
uchwala narusza prawo te- 
lekomunikacyjne (co b?dzie 
mialo miejsce w przypadku 
wprowadzenia zakazu sta- 
wiania anten) lub inne prze- 
pisy - mozna tak^ uchwal? 
zaskarzyc do s^du. 

mgr Dorota Zielihska 
radca prawny 
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Poczgtki SP1PEA 

Pomysl powolania do zycia 
studenckiego klubu krotko- 
falowcow SP1PEA powstal 
w polowie 1971 r. 

Razem z Markiem 
SP1CQN (sk) bylismy stu- 
dentami koszalinskiej Wyz- 
szej Szkoly Inzynierskiej. Ma- 
rek nie mial wowczas wlasnej 
stacji i cz?sto przychodzil do 
mnie. Razem polowalismy 
na DX-y na moim, wlasnej 
konstrukcji sprz?cie, pracuj^- 
cym jedynie na telegrafii na 
7 MHz: RX 12-lampowy po- 
dwojny super z jednokwarco- 
wym filtrem i TX na lampie 
807 w PA. 

Pewnej nocy, przy kolej- 
nej kawie i w kl?bach dymu 
papierosowego, stwierdzi- 
lem, iz dobrze byloby miec 
klub z prawdziwego zdarze- 
nia, z miejscem na porz^dny 
sprz?t i anteny. Postanowi- 
lismy zalozyc go na WSInz, 
pod patronatem sekcji elek- 
troniki. Szczegolnie zwabil 
nas do tego pomyslu niesa- 
mowity wybor elementow 
elektronicznych. 

Jako ze obaj bylismy czlon- 
kami PZK, wybor organiza- 
cji klubowej byl oczywisty. 
Podczas zalatwiania spraw 
formalnych w (wowczas) PIR, 
inz. Lis lub nieoceniona pani 
Bozenka przedstawili nam li- 
st? dost?pnych wowczas zna- 
kow klubowych. Nie konsul- 
tuj^c tego zupelnie, po chwili 
namyslu, dokladnie w tym 
samym momencie, wskazali- 
smy PEA. Obaj korzystalismy 
z emisji CW ops, wi?c ogl^da- 
j^c list?, w myslach sprawdza- 
lismy telegraficzn^ melodi? 
znakow na CW. 

Stacj? zalozylismy w piw- 
nicy jednego z akademikow. 
W3DZZ znajdowala si? 
mi?dzy budynkami. RX-em 
byla przerobiona Lambda 2, 
a TX-em nadajnik CW/AM 
z 2xGU50 w PA. Nadajnik 
wypozyczylismy z innego 
klubu PZK - SP1PBU przy 
ZOW PZK, zrobiony przez 
SP1PZJ przy KW MO w Ko- 
szalinie. Pamietam, ze na owe 
czasy byla to bardzo eleganc- 
ko zaprojektowana i dobrze 
wykonana konstrukcja. Dzia- 
lalismy tarn ponad rok wraz 
ze Slawkiem SP1CNT (nw 
VK3CNT) oraz Waldkiem 
SP1DPA. 


Wszyscy uzywalismy CW, 
jedynie Slawek obslugiwal 
troch? SSB. Planow bylo 
mnostwo: od akcji agitacyjnej 
wsrod studentow WSInz, po 
stawianie wyrafinowanych in- 
stalacji antenowych. Wkrotce 
jednak pojawil si? problem. 
W akademikach dzialalo 
studenckie studio radiowe. 
Uczelnia kupila im wowczas 
zupelnie nowy, bardzo nowo- 
czesny stol mikserski z Ka- 
towic, ktory jak si? okazalo, 
byl bardzo czuly na pole w.cz. 
albo tez po prostu byl zle 
uziemiony. Wcisni?cie klucza 
CW generowalo we wszyst- 
kich glosnikach wyrazny, 
mocny warkot. Probowalem 
prowadzic pertraktacje, ale 
dost?p do stolu nie wchodzil 
nawet w rachub?, wi?c o zalo- 
zeniu jakiejkolwiek blokady 
czy innych srodkach nie bylo 
nawet mowy. Jedyna opcja to 
uzywanie radiostacji po albo 
przed programem, czyli po 
polnocy lub w ci^gu dnia. Na 
dluzsz^ met? takie rozwi^za- 
nia nie wchodzily oczywiscie 
wgr?. 

Traf chcial, ze brat Marka 
SP1CQN pracowal w jednej 
ze spoldzielni mieszkanio- 
wych. Wykorzystalismy wi?c 
t? znajomosc, zeby przeniesc 
klub do tej spoldzielni. W ten 
sposob zerwalismy nasze 
klubowe wi?zy z uczelni^. 
Wkrotce wprowadzilismy si? 
do wiezowca w polnocnej cz?- 
sci miasta, z dachu bylo widac 
Baltyk. 


Podzielilismy mi?dzy sie- 
bie obowi^zki: Marek zajmo- 
wal si? sprawami urz?dowy- 
mi, ja natomiast prowadzi- 
lem dzialalnosc szkolenio- 
w^ i sprz?tow^. Po pewnym 
czasie przeprowadzilismy 
nabor. Dol^czyla do nas po- 
dworkowa druzyna pilkarska, 
chlopcy w wieku 8-12 lat. 
Pelni zapalu i ciekawi, lecz 
jak to zwykle bywa, po kilku 
wst?pnych spotkaniach wi?k- 
szosc powoli rezygnowala. Do 
dzisiaj zostalo z niej dwoch: 
Adam Zach SP1NQF oraz 
Jarek Zwolak SP1MHZ. To 
oni najszybciej poj?li CW i do 
dzis s^ jej wierni. 

Niestety, takze tu poja- 
wily si? problemy lokalowe. 
O ile dobrze pami?tam, spol- 
dzielnia postanowila nasze 
pomieszczenia przeznaczyc 
na dodatkowe mieszkanie lub 
Klub Fotograficzny. przenie- 
slismy si? do innego miejsca, 
mielismy dwa pokoje. Jeden 
byl pomieszczeniem robo- 
czym i konstrukcyjnym, dru- 
gi zas operatorskim i towarzy- 
skim. Do klubu wpadalo si? 
nawet po to tylko, zeby bye 
w innym swiecie. Przez klub 
przewijali si? kolejni, nowi 
czlonkowie. 

W stanie wojennym oczy- 
wiscie zawiesilismy dzialal- 
nosc. Po podj?ciu decyzji 
o wyjezdzie z kraju w 1984 
roku, Klub przekazalem Mar- 
kowi SP1CHV. Wiem takze, 
iz w pewnym okresie glown^ 
podpor^ SP1PEA byl Adam 


SP1NQF, ktoremu w tym 
miejscu chcialem gor^co po- 
dzi?kowac. 

O dalszych losach SP1PEA 
najlepiej wypowiedz^ si? jed- 
nak koledzy, ktorzy na zywo 
w tym uezestniezyli. O ich 
wyczynach dowiadywalem 
si? z korespondeneji: solidne 
anteny i dobry sprz?t wr?cz 
prowokowaly wspaniale osi^- 
gni?cia. Serce roslo. 

Podczas mojej wizyty w SP, 
pierwsze kroki skierowalem 
do Klubu. Mialem okazj? 
og4dac to wszystko osobiscie. 
Moje pierwsze wrazenie bylo 
nieodparte: to nie anteny 
staly na wiezowcu, lecz wie- 
zowiec znajdowal si? wsrod 
anten. Dobil mnie widok slo- 
pera 1.8 MHz przywi^zanego 
na dole do lampy ulieznej (!). 
Kochana Ojczyzna, tylko tu- 
taj cos takiego bylo mozliwe. 
Zorganizowane ad hoc spo- 
tkanie klubowe mam uwiecz- 
nione na tasmie video, razem 
z moim partnerem z okresu 
zakladania Klubu: Markiem 
SP1CU (ex SP1CQN sk). 

Moje niekoncz^ce si? po- 
dzi?kowania dla calego zespo- 
lu SP1PEA, za kontynuaeje 
pracy rozpocz?tej w polowie 
lat 70-tych. 

Nigdy, w moich najsmiel- 
szyeh oczekiwaniach, nie 
przewidzialbym tak wspania- 
lych efektow pomyslu zro- 
dzonego podczas tej DX-owej 
jesiennej nocy 1971. 

73 Mariusz VE3PND (SP1ETC) 
CW forever 
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SP60PP s.k. 

Z zalem zawiadamiamy, ze 7 lutego 2011 roku w wieku 70 lat zmarl nasz wspanialy Kolega Wlodzimierz Terlecki SP60PP. 
Wlodziu byl jednym z tych, ktorzy przez pewien czas nadawali tempo rozwoju techniki UKF na Ziemi Klodzkiej. Niestety, 
dlugoletnia choroba nie pozwalala mu juz od kilku lat na zadn^ dzialalnosc. Pogrzeb odbyl si? w dniu 11 lutego 2011 roku 
na cmentarzu przy ulicy Dusznickiej w Klodzku. Czesc Jego Pami?ci! 

Stanislaw SP6BGF, Stanislaw SP6MLK 

SP3ESV s.k. 

Z zalem zawiadamiam, ze 21 lutego 2011 roku w wieku 73 lat zmarl nasz Kolega Jan Siwinski SP3ESV. Janek byl czlonkiem 
PZK od roku 1967. Wiele lat byl QSL-managerem oraz czlonkiem Zarz^du Oddzialu Terenowego 27 Poludniowa 
Wielkopolska. Msza zalobna oraz pogrzeb odbyly si? w dniu 24 lutego 2011 roku w Kosciele Milosierdzia Bozego 
w Ostrowie Wlkp. 

Czesc Jego Pami?ci! Krzysztof SP3FYX 

SP5RDM s.k. 

W dniu 17 lutego 2011 r. po dlugiej i ci?zkiej chorobie zmarla Irmina Morawska SP5RDM, XYL Kolegi Krzysztofa SP5DU 
(wczesniej SP5GMK). Byla dlugoletnim czlonkiem Klubu SP5PWK oraz WOT PZK. Uroczystosci pogrzebowe odbyly si? 
w pi^tek, 25 lutego 2011 r. w kosciele drewnianym na cmentarzu Brodnowskim. 

Wyrazy wspolczucia rodzinie z powodu utraty najblizszej osoby skladaj^ kolezanki i koledzy z Warszawskiego 

Oddzialu Terenowego PZK prezes Zarz^du WOT PZK Jerzy Szawarski SP5SSB 

SP6ARR s.k. 

W dniu 26 lutego 2011 w godzinach popoludniowych opuscil nasze szeregi Henryk Pacha 
SP6ARR. Byl czlonkiem PZK w Dolnosl^skim OT oraz aktywnym krotkofalowcem. Jego szcze- 
golnym zainteresowaniem byla Amatorska Telewizja, czyli ATV. Byl inicjatorem i wspoltworc^ 
kilku przemiennikow ATV, w praktyce wykorzystuj^c do tego celu pasma amatorskie od 430 MHz 
do 10 GHz wl^cznie. Byl przede wszystkim niestrudzonym propagatorem krotkofalarstwa i infor- 
macji o krotkofalowcach. Realizowal to, redaguj^c i prowadz^c program telewizyjny „Krotkofa- 
lowcy” emitowany do 1989 roku. Po ponad 12-letniej przerwie od 2002 r. Henryk rozpocz^l nadawanie pierwszego w Polsce 
programu telewizji internetowej pt. „Krotkofalowcy Bis”. Program ten byl znakomitym zrodlem informacji o krotkofalow- 
cach, o naszym hobby, a takze o Polskim Zwi^zku Krotkofalowcow. Ze swoj$ kamer^ byl obecny wsz?dzie tarn, gdzie cos si? 
dzialo. Relacjonowal spotkania, zjazdy i uroczystosci, a takze prac? krotkofalowcow w eterze i nie tylko. Przedstawial nasze 
sylwetki oraz problemy, z ktorymi si? borykamy. Od lutego 2010 roku jego programy byly transmitowane przez TV „Edu- 
sat” co niedziel? o godzinie 21.00. To bylo bezprecedensowe informowanie o naszych sprawach w ogolnodost?pnej niekodo- 
wanej telewizji satelitarnej, dzi?ki Jego staraniom stalo si? to mozliwe. 

Produkcja „Krotkofalowcow Bis” byla Jego prawdziw^ pasj$, a na przyszlosc mial caly wachlarz pomyslow, ktore niestety 
juz niedoczekaj^ si? realizacji. SP. Henryk SP6ARR byl wspanialym kolega, zawsze skorym do rady i pomocy, byl takze 
moim serdecznym przyjacielem. Za swoje zaslugi zostal odznaczony Zlot^ Odznak^ Honorow^ PZK oraz „Medalem 
im. Brad Odyncow za zaslugi dla rozwoju krotkofalarstwa”. Medal ten otrzymal 26 lutego 2010 r. 

Jest takie porzekadlo: „nie ma ludzi niezast^pionych”. Niestety jesli chodzi o osob? Henryka SP6ARR nie ma ono zastoso- 
wania. Jego nie da si? zast^pic. B?dzie nam Go bardzo brakowalo. W swoich ostatnich slowach SP Henryk dzi?kowal tym 
z nas, ktorzy pomagali w Jego dzialalnosci. Pogrzeb SP Henryka odbyl si? 3 marca 2011 na cmentarzu Sw. Ducha przy ul. 
Bardzkiej we Wroclawiu. Uczestniczyla w nim ponad 50-osobowa grupa krotkofalowcow. Z ramienia ZG PZK w uroczysto- 
sci zalobnej uczestniczyli: Tadeusz SP9HQJ sekretarz PZK oraz Piotr SP2JMR prezes PZK. 

Piotr SP2JMR 

SP9FY s.k. 

Zarz^d Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow Oddzial Terenowy Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow w Krakowie 
z zalem zawiadamia, ze w dniu 19 lutego 2011 r. odszedl „do Krainy Wiecznych DX-ow„ nasz Kolega Eugeniusz Wiaterek 
SP9FY. Pogrzeb i odprowadzenie zwlok na miejsce wiecznego spoczynku mialy miejsce si? w dniu 28 lutego 2011 r. na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Czesc Jego Pami?ci. Zarz^d MSK. 

SP1AAY s.k. 

Z wielkim smutkiem informujemy, ze w dniu 1 marca 2011 roku w wieku 83 lat odszedl do krainy wiecznych dx-ow czlonek 
OT-22PZK, nasz Kolega Jerzy Hajerko SP1AAY. Licencj? nr 862/A ze znakiem SP1AAY uzyskal 16.02.1959 roku. Czlon- 
kiem PZK byl od samego pocz^tku swojej przygody z radiem. Przez szereg lat prowadzil biuro QSL oddzialu koszalinskiego 
PZK, a juz w latach 60. ubieglego wieku byl pierwsz^ stacj^ na Pomorzu pracuj^c^ na UKF na SSB. Za swoje zaslugi zostal 
odznaczony Zlot^ Odznak^ PZK. Przez wiele lat byl naszym nauczycielem i dzi?ki Niemu wielu z nas zostalo krotkofalow- 
cami. Zawsze ch?tnie sluzyl rad^ i pomocy, pozostaj^c przy tym niezwykle skromnym. Czesc Jego pami?ci! 

Zarzad i czlonkowie OT22 

SP5SMV s.k. W dniu 01.03.2011 do krainy wiecznych DX-ow odszedl nagle Kolega Marian 
Kulesza SP5SMV. Aktywny ostatnio glownie na pasmach UKF. 

Czesc Jego pami?ci! 

Koledzy i Kolezanki z Przasnysza, Pultuska, Mlawy, Dzialdowa i Starego Garkowa 

Inf. Wieslaw SQ5ABG 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazem 
dziabfocym jak spr^zone 
powietrze, Szybko usuwa kurz, 
niezawodnie czysd zespoty 
elektroniczne, moduty, styki, 
nap^dy median iki precyzyjnej, 
obiektywy, sprz^t RTV, obudowy i 
inns. 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zl 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 


KOMBI-OL 

Stabitizuj^cy, wysokowydajny olej 
smarowniczy przeznaczony do 
medians ki i automatyki 
precyzyjnej. Regeneruje t 
emulguje zapieczone stare smary, 
oleje i tfuszcze. Zapewnia szybkie i 
gruntowne sma rowan ie, poprzez 
penetruj^ce dziatanie doskonale 
dobranych kombinacji dejowydi. 
Odpomy na sriskante. 

IND11 - 200 ml, cena: 25 zl 
IND12 - 400 ml, cena: 33 zl 



LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzylepne. Dziala na 
wszystkich powierzchniach, 
Wystarczy spryskac etykiety, 
pozwolic wnikn^c substanqi w 
celu rozpuszczenia kleju i oderwac 
niethdan^ naklejk^. 


IND38 - 200 ml, cena; 19 zl 



LECTRO CLEAN 

Bardzo dokfadrtie czysd i 
odttuszcza styki elektryczne. 


OSZILLIN 

Skutecznie oczyszcza: styki, 
sdezki stykowe obwodow 
drukowanych, z^cza wtykowe, 
regulatory, wyl^czniki, 
przei^czniki, potencjometry ttp. 
Nie powoduje zmian 
cz^stotilwosd, Zmniejsza tarde 
poprzez mikrowarstwQ slizgow^. 
Polepsza przeplyw pr^du. 

1ND20 - 200 ml , cena: 22 zi 
IND21 - 400 ml , cena; 30 zl 



przel^czniki kanafowe, ^ 

\m~~m 

przekazniki, opomiki regulacyjne, | ^ 


obwody drukowane, czysci 

l * '0 

mechaniki i automatyki t - 


precyzyjnej. j 

SHs 

iPSgrr* 

P 

| "I 

IND13 - 200 ml, cena: 25 zl 

P . irm , J 

IND14 - 400 ml, cena: 32 zl 


BUST 




LOSOL 

Preparat smarowniczy i 
rozpuszczaj^cy o bardzo silnym 
dzia+aniu penetruj^cym, 

LOSOL fikwiduje I zapobiega 
zawilgoceniu, chroni przed korazj^ 
E zakurzenrem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tiuszcze, 
zapobiega ponownemu idi 
zapieczeniu. 

IND1B - 200 ml , cena: 21 zl 
IND16 - 400 ml , cena: 27 zl 


PLAST1K WIMEU 

Preparat w postaci pianki lub 
ptynu o dzialaniu czyszcz^cym, 
konserwuj^cym, antystatycznym, 
PLASTIK WENEU przeznaczony 
jest do wszelkiego rodzaju 
tworzyw sztucznych: kolorowych i 
bialych, twardych I mi^kkioh, 
porowatych i gladkich. Czysd bez 
zadrapan. Regulame stosowanie 
pozwala zachowac trwaly pdysk. 

IND23 - 400 ml , cena: 23 zl 




LUBRI CANT 

Wysokiej jakosci smar w spray r u 
do powszechnego uzycia w 
technkznydi i 
el ektromecha n iczny ch 
instalacjach. Szczegolnie 
przydatny tarn, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc i 
odpomosc na sily odsrodkowe. 


IN D17 - 200 ml , cena: 25 zl 


POLAR1N FORTE 

Spray chtodz^cy o dlugotrwatym 
dzialaniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukiwania 
uszkodzeri w elektryce i elektronice 
(tranzy story, opomiki, diody, itp.), 
mechanice i automatyce 
precyzyjnej [drobne Jozy ska, 
m ikrop^k n i ^cia ) , U mozli wia 
szybkie wykrycie b^dow bez 
czasochlonnych pom ia row. 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND26- 400 ml , cena: 25 zl 


PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
intensywnego cz yszczenia 


ROST BLITZ 

Wyrdb najwyzszej jakosri, 
przeznaczony do stosowania w 



zabrudzonych elementow 


przemysle, serwisie, warcztacie. 1 

1 i 

konstrukcyjnych. Czysci szybko i 
skutecznie zabrudzen ia z olejdw, 

Penetruje najw^zsze szczeJiny, 
rozpuszcza rdz^, jednoczesnie 

~ "M 

zywic, wosku, tuszu, farb, nie 

L ftnf 1 

wprowadzana jest warstwa 


pozostawiajqc resztek zabrudzen. 


smarownicza, chroni^ca przed 
korozj^, witgoci^, wodq morsk^. 




IND27 - 200 ml , cena: 17 zl 

1 J 1 

IND36 - 200 ml , cena: 22 zi 

IND28 - 400 ml # cena 25,40 zl " 

( i -me*## ■ 



UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przeznoczysty lakter 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^ powbk^ 
izolacyjn^, ochronn^, 
uszczelniajac^. Nabzon^ 
powlok^ mozna przelutowywac 
i usun^c uniwersalnym 
rozpuszcza I n i Idem . 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zl 



WALZ REIN 

Preparat intensywnte czyszcz^cy 
walce gumowe i srlikonowe 
stosowane w urz^dzemadi 
kopfuj^cych, faksach, 
drukarkach, Itp. Specjalna 
mieszanka rozpuszczalnikow 
czysd szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek zabrudzen , lekko 
nathjszcza. 


IND33 -II, cena: 50 zl 



SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejdw 
silikonowych, stosowany do 
izolowania podzespotow i czysci 
aicKomych, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoin i nie wolno 
hartowad filmu izoluj^cego. 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wyladowaniom iskrowym w 
staqach wysokiego napi^da, 
zahamowuje pr^dy uptywu, usuwa 
wytadowania koronowe. 

IND35 - 400 ml , cena: 27 zl 


MONITOR CLEAN 

Preparat czyszczqcy do 
m on itoro w, ekranow i wyrobow ze 
szkla. Czysd rowniez tworzywa 
sztuczne. Dziala antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IND18 - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11 tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 mail: handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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Przeslij na ad res 

president@president.com.pl ciekaw^ 

historic, w ktorej CB okazalo s\q bardzo pomocne, a moze 

nawet uchronilo C\q przed powaznymi problemami. 
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Szczegoly i regulamin konkursu na naszej stronie. 


www.president.com.pl 








